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保証書別添付 


■ この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に r ま全上のごま意 J (8 〜13ぺージ）は、ご使巧前にがずお読みいた 
ださ、ま全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大 
切に保管し、が要なときにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 
































特長 


■ 気になる場所をテレビで見守ることげできます 

映像コードでモニタ U ングテレビアダプター（じ(下、本製品といラ）をテレビ 
につなぐと、当社製ホームネットワークカメラ似下、カメラという）の画像 
をテレビに映し出せます。 

無線カメラ BL - C 30 を使ラと、ワイヤレスだか5、ケーブルび邪魔にな b ず、 
見たい場所にかんたんに設置でさます。 

■ カメラの向きを手元で変え5れまず（パン/チルト操作が 5 S ぺージ） 

U モコンのカーソル(矢印)キーで、見たいち向にカメラのレンズを動かすこ 
とびでさます。本製品をテレビのそばにおいて、テレビでカメラの画像を見 
なげら、 かんたんに遠隔操作でさます。 

■ 人を感知するとブザー音でお知らせします（みまもりも一ど 

が巨6ぺージ） 

カメラに搭載している「乂感センサー」（温度の変化で人などを検巧する） 
により、人び近づくのをキャッチした5、本製品のブヴーび鳴り、テレビの 
そばにいる方にすぐおミ Db せします。 

■ カメラの画像をかんたんに録画できます70ぺージ） 

本製品に SD メモ1」ーカードをセットしておけば、カメラの画像を録画できます。 
録画した画像は、 U モコン操作でテレビに映し出すことびできます。 

■ み5れたくないとさはレンズをかくせまず 
(かくれンズが102、104ぺージ） 

お部屋をモニターする必要びないと击は、カメラのレンズを開じておくこと 
びでさます。 

■ 最大8台のカメラを接続-操作できます 

本製品]台につ去、最大8台までのカメラを接続-操作で去ます。 

■ 1度に4台のカメラ画像を表示することびできます （防 日4ぺージ） 

マルチカメラ機能付をだか5、4台のカメラの画像を同時にチェックするこ 
とびでをます。 

■かんたん設定※で、カメラの設定を自動で行います （^26 ぺージ） 

本製品とカメラをケーブルでつなぐだけで、カメラの設定を自動で行います。 

《パッケージに記載の r 無線おまかせってい」、「カメラおまかせってい」を本書 
では「かんたん設定」と記載します。 

吕 



■ 推奨 ルーター ： 当社製カメラコント□-ルユニット 

BL - BR 30 

■ BL - WV 10 対応カメラ※：当社製ホームネットワークカメラ 

BL - C 10、 BL - C 30 

KX - MS 10 巧応カメラ※：当社製ホームネットワークカメラ 

BL - C 30 /K 

(その他の当社製カメラ、他社製カメラについての動作保証はいたしかね 
ます。） 



■ L ソ降、本書では目し C30、BL- 巳 30/K を BL- 巳30と言己載します。 

■ KX-MS10 は、テレビに接続して電源を入れるだけで、カメラの画像を見る 
ことびでさるよラ、日 L-C30 と本製品のかんたん設定を完了しています。 


BL-C 10、 BL-C30 はノ（ージョン] .201； (上の対応となりまず※。 

それ(前のバージョンでお使いのお客様は、パソコンでバナソニックの 
ウェブサイト (http://panasonic'co'jp/pc 巳/ products/hnetwk/support /) にア 
クセスして、バージョンアップしてお使いください。 

《本製品対応カメラのパッケージにはシールを貼っています。 (BL-WV 10 拋) - ■ 

ご確認のうえ、ご購入いただくようお願いいたしまず。 ご 家 度の テレビでち 

かんたんモニタリング！ 

〔この製品はバージ ヨン 1 . 20レ: i 降] 


评成 16 年 12 月現在) 
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はじめに 


本体と付属品 


ご使用いただく前に、本体と付属品を確認してください。 

万一、不足の品びありました5、お手数ですびお買い上げの販売店までご連絡く 
ださい。 


□本体 . 1台 

□ AC アダプター※ 1個 

□ ACH — ド※ . 1本 


品ま： PQLV 202 JPZ 
(]- ド長 $31.8 m ) 

ち ィ ぶ^ 

品ま： PSJA 109 己 Z 
(]- ド長約日日 cm ) 

□ィーヴネットヶーブル..1本 
ゆテコ.リ-日ストレ-トトブル） 
(ヶーブル長約1 m ) 

〇 

□スタンド . 1個 

□リモコン※ . 1個 

品ま： EUR 648055 

奪 

ののの 
の巧の 
丘!のの 
のの卸 

□映像コード . 1本 

(]- ド長 

□電池(単3お) . 2個 

因取扱説明書（本書).. .1 冊 
□かんたんガイド ........ 1部 

□保証書 . 1式 

□ご愛用者登録のお願い. .1 枚 
□電波に関ずるお願い 
ラベル . 1枚 


※印の付属品はサービスルート扱いの商品です 
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ご準備いただくを① 


• ネットワークカメラ 

接続するカメラをご購入ください。 

本製品対応のカメラは BL-C 10、 BL-C30 (ともにバージョン1 .20L ソ陶です。 

3ページ） 

• イーサネットケーブル（カテゴリー已ストレートケーブル） 

本製品とカメラをち線で接続する場合は、カメラを設置する場所により、必要な長さ 
のイーヴネットケーブルを、カメラの台数分ご準備ください。 

• SD メモリーカード 


カメラの画像を録画する際に必要です。 

SD メモ U- 力ードについての詳細は71ページを参照してください。 


取扱説明書[本書]に使用しているマーク/表記について 



参照するページを示します。 

操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項び書かれて 
います。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドノ（イスなどの関連知識を記載してい 
ふ苗 0 


【本書内での表記について】 

•本書では、リモコンのボタンを「キー」、画面上のボタンを「ボタン」と記載します。 
•本書では、^の上下左ちキーで項目を逞択する操作を「選択する」と記載します。 

【商標/登録商標について】 

• イーサネットは富±ゼロックス社の登録商標です。 

•S □ロゴは商標です。 

• QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 

QuickTime は米国および他の国々で登録された商標です。 

• その他記載の会社名' 商品名などは、さ会社の商標または登録商標です。 










ちを上のごミ主意 〔必ずお守り < ださい） 


お使いになる人や他の人への危喜、財産への損喜を未然に防止するため、 

必ずお巧りいただくことを、巧のよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じるを喜や損喜の程度 
を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 傷書を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 


■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表おで区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容でず。 


A 警告 


AC コードやプラグを破損するよラなことはしない 

f 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、] 
引っ張ったり、重い物を載せたり、まねたりしない 


\傷んだまま使用すると、感電•ショート-义災の原因になり 
ます。 

禁止 

•コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 

V_/ 



















A 警告 


AC コードのプラグのほこ 
りなどは定期的にとる 


AC コードのプラグは根元 
まで確実に差し込む 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


• AC ]- ドのプラグをコンセントから 
巧を、乾いた布でふいてください。 


AC コードのプラグを巧き 
差しするときはプラグ（金 
属でない部分）を持つ 

〇 感電の原因になります。 


•傷んだプラグ.ゆるんだコンセン 
卜は使用しないでください。 


専用の AC アダプター（極性 
統一形端子） LU がは使わない 

0 専用 LU 外の AC アダプ 
ターを使用すると、電 
圧や+—の極性び異 
L なつていることび®る 
ホ止ため、発煙-乂災の恐 
れびあります。 


本製品や AC アダプターか5 
煙.異臭.異音が出たり、 
落下などにより破損したと 
きは使用を中止する 



そのまま使用すると、 
火災や感電の原因にな 
ります。 


コンセントや配線器具の定格を 
超える使いかたや、 AC 100 V 
1 U がでの使用はしない 

0 

禁止 



• AC アダプターを 抜いて販売店 
へご相談ください。 


たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による火災の原因になります。 














ちを上のごミ主意 〔必ずお守り < ださい） 


* ぬらした場合は、 AC アダプター 
をあいて販売店へご相談ください。 


本製品および AC アダプター 
をめ日さない 


めれた手で AC アダプター 
や AC コードの巧き差しは 
しない 


磯) 


めれ手禁止 


感電の原因になります。 


絶対に分解したり、修理 
改造をしない 




故障したり乂災•感 
電の原因になります。 


分解禁止 

•修理は販売店へご相談ください。 


雷び鳴った5本製品や AC 
アダプターに触れない 




接触禁止 


感電の原因になりま 
す。 


落下させたり、強い衝撃を加 
义ない 


医用電気機器の近くでの設 
置や使用をしない 




禁止 


けびや故障の原因にな 
ります。 


〇 


禁止 


手術室、集中;台療室、 
CCU 巧;どには持ち込 
まないでください。 


む臓ぺー スメーカーの 装着 
部位か522 cmiu 上離す 


〇 


電;助こよりぺースメー 
カーの作動に影響を与 
える場合びあります。 


本製品か5の電波び、医用電気機 
器に影響を及ぼすことびあり、誤 
動作による事故の原因になります。 
* ccu とは、冠状動脈疾患監視病室の 
略称です。 
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A 警告 


プだ原 
ツくの 
n で電 
、い感。 
んな-す 
びか乂ま 
花置発り 
にを。な 
<ど5に 
近なさ因 

止 

禁 

め 

水 






















A 警告 


自動ドア、义災報知器など 
の自動制御機器の近くには 
設置しない 

本製品からの電波び自動 
(X ) 制御機器に量》響を及す 
ことびあり、誤 1] 俩こよ 
禁止 る事故の原因になります。 

本製品内部にクリップやピン 
など金属物や異物を入れない 

^、感電-故障の原因にな 
ります。 

禁止 

電池はネックレスなどの金 
属物といっしょに持ち運ん 
だり、保管しない 

SD メモリーカードは乳幼巧 
の手の届くところに置かな 
い 

/V A 液ちれ•発熱•破裂の 
願になります。 

禁止 

/V \ 誤って飲み込む恐れび 

1 ぁります。 

禁止 

•万一、飲み込んだと思われると 
きは、すぐに医師にご相談くだ 
さい。 

単 3 お電池は、充電•ショー 
しない 

卜•分解•加熱-义中に投入 

(X 1電池破裂によるけびや、液漏れにより眼に入ったり、皮膚に付着す 
VwX ると傷喜を起こす原因になります。 

禁止 

• 液び眼に入ったり身体に付着した場合は、水でよ<洗い流してください。 

身体に異常び感じ日れた場合は、医師に相談してください。 

V J 










ちを上のごミ主意 〔必ずお守り < ださい） 


A ま意 


ケーブルを引っぱったり、 
コネクター部やアンテナ部に 
無理な力を加えない 

^ 、損傷や感電の原因に 
y X / なることびあります。 

禁止 

水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 

落下により、けびの原 

1 因になることびありま 

禁止 

义気を近づけない 

乂災の原因になること 
\^\ / びをります。 

乂気禁止 

水、湿気、ほこり、油煙など 
のをい場所（調理台や加湿器 
のそばなど）に設置しない 

感電•シヨートや故 

I ) 障®原因になること 

、ツが®ります。 

禁止 

長時間使用しないときや、 

お手入れするときは、必ず 
AC コードのプラグをコンセ 
ントか5巧く 

漏電 • 感電の原因にな 
ることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 

新しい電池とちい電池を混 
ぜたり、指定似外の電池を 
使用しない 

/C^ 間違えますと電池の破 
(X ) 裂、液も机こより、火 
災 • けびや周囲を巧損す 
** ^る原因になることびあり 
' 、 ます。 

y 


72 













A ま意 


使えなくなった電池は、すぐにとりだす 

〇 液ちれの原因になることびあります。 

•液ちれび起さた電池は使用しないでください。 

•万一、ちれた液び身体に付いた日、水でよく洗い流してください。 

V_ 
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正し < お使いいただ < ためのお願い 


長時間直射日光のあたるところや、 
を-暖房器の近くなどに設置しな 
いで < ださい。 

(変お.変色または故障.誤動作の原 
因にな0ます。） 


ジヤツク内部に触れないでくだ 
さい。 

(故障の原因になります。） 


お手入れの際は、電源を切って 
<ださい。 

(誤動作の原因になります。） 


ベンジンやシンナー、研磨剤な 
どを使って本製品をふかないで 
<ださい。 

(本製品び変巧-変色することびあ 
ります。） 


本製品は、'涼しくて湿気び少なく、 
なるべく温度び一定①場所に設置 
して < ださい。 

動作温度： 0む〜40 °C 
動作湿度： 20 %〜8巳％ 

(ただし、結露なきこと） 


隣接して使用しているラジオか5 
2 m じし h 離してください。 

また、同ーコンセントでご使用の 
場合は、コンセントを別にしてく 
ださい。 

(ラジオに雑音び入ることびあります。） 


乾いた柔らかい巧でふいてくだ 
さい 

(台所用洗剤冲性）を水で薄め、 
柔らかい巧に含ませ、固くしぼって 
ふいて < ださい。） 
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•本製品を分解-改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、 
お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

• この装置は、情報処理装置など電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使巧されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•停電などの外部要因により生じたデータの損失ならびに、その他直接、間接 
の損善につさましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、あら 
かじめご了承ください。 



無線通信の使用節囲について 


本製品と無線機器の距離び約已0 cm 
〜 120 m 喔内見通し距離）•約已〇 
cm 〜600 m (屋外見通し距離）の範 
囲でお使いください。 

(無線機器の性能や周囲の環境によっては、 
使用範囲び狭くなります。） 


次のよラな機器と同時に本製品を使 
用しないで < ださい。 

(電波び混信したり、誤動作の原因に 
なりまず。） 

• 特定無線局や移動通信機器のある屋内 
•電子レンジの近く 
• 盜難防止装置や POS システムなど 
2.4 GHz 周波数帯域を利用してい 
る機器のある屋内 


本製品と無線機器の間に次のよラ 
な物体びあるときは設置場所を変 
要してください。 

(電波を通しに < い物体び周囲にあ 
ると通信びできなかつたり通信速度 
び遅くなる場合びあります。） 

•鉄のドア 
•スチール棚 

•コンク U- 卜、石、レンガなどの壁 
•防火ガラス 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


電波に関するお願い 


本製品は、 2.4 GHZ 帯の周波数を使用する無線機器です。 

全帯域を使用しかつ移動体識別装置の帯域を回避巧能です。変調方式は、 
DS - SS 方式および OFDM 方式で、想定干渉距離は 40 m です。本製品には、 
それを示すマークび貼付されています。 


2.4DS/OF4 


本製品の使用周波数帯では、電モレンジなどの産業-科学-医療用機器のほか 

工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要 

する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマ 

チュア無線局(免許を要する無線局）び運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電 
力無線局な日びにアマチュア無線局び運用されていないことを確認してく 
ださい。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事 
例び発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発 
射を停止したうえ、お客様ご相談センター(«']7已ページ）にご連絡いた 
だき、混信回避のための処置などについてご相談ください。 

3. その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア 
無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお困りのこ 
とび起きたときには、お客様ご相談センター扣] 7已ぺージ）へお問い合 
わせください。 

同様の内容を記載したラベルを添付しています。 

内容をご一読のラえ、見やすい場所に掲示してください。 
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セキュリティに関するお願い！ 


本製品をご使用になる場合、下記のよラな被害を受けることび想定されますの 

で、セキュ U テイ巧策を十分に行ってください。 

•本製品を経由したお客様プライノ（シー情報の漏えい 
•悪意のある第=ちによる本製品の不正操作 
•悪意のある第=ちによる本製品の巧書や停止 

なお、設定情報や利用情報など、すべての情報は暗号化されていないことを 

ご理解のうえ、ご使用ください。 

行ラべきセキュ U テイ対策は下記のとおりです。 

■ 当社び関与でさない外部業ちに修理を依頼するとさは、必要に応じて個人 
情報をノ（ックアップしたあと、本製品を初期化してお買い上げ時の設定に 
戻してください。（防 ■ ] 23ページ） 

■他人に譲渡するときは、必要に応じて個人情報をバックアップしたあと、本 
製品を初期化してお買い上げ時の設定に戻してください。 ] 23ページ） 

■ 本製品を廃棄するとさは、本製品を初期化してお買い上げ時の設定に戻し 
たり ] 23ページ)、あるいは、電気的消去や物理的破壊などの手段によ 
り本製品上の情報を抹消してください。 

■ 本製品またはカメラへアクセスするためのユーヴー名/パスワード、本製 
品に対する設定情報は、お客様の責任管理下にあります。93ページ） 
それ日の情報に関わる利用ちまたは利用ちグループ L ソ外の第=ちび、参照、 
更新、削除、複写でさないよラにアクセスを制限してください。 

■ お客様の利用情報（録画した動画-静止画など）は、お客様の責任管理下 
にあります。それ日の利用ち情報に関わる利用ちまたは利用ちグループじ （ 
外の第=ちび、参照、更新、削除、複写でさないよラにアクセスを制限し 
てください。 

■ 本製品を、修理、廃棄、譲渡する場合には、本製品に挿入されている SD 
メモ I 」ーカードは、取りはずしてください。 


プライバシー、肖像権について 


■ カメラの設置や利用につさましては、ご利用されるお客様の責任で被写体 
のプライバシー、肖像権などを考慮のラえ、行ってください。 

《「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないといラ法的保障ないし権利、 
をしくは自己に関する情報をコント□-ルする権利。また、肖像権は、みだり 
に他人から自らの容ぼラ•姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的 
に言われています。 
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正し < おほいいただ < ためのお願い 


無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するお願い！ 
お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です 


無線 LAN では、イーサネットケーブルを使用するかわりに、電波を利用して 
パソコンなどと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、 
電波の届く範囲であれば自由にネットワーク接続び可能であるといラ利点びあ 
ります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障書物(壁など)を越えてすべての場所に 
届くため、セキュ U ティに関する設定を行っていない場合、じ(下のよラな問題 
び発生する可能性びあります。 

■通信内容を盗み見られる 

悪意ある第互をび、電波を故意に傍受し、 

•の、パスワード、通信画像や E メール 
などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

■不正に侵入される 

悪意ある第互をび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 
• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す俯りすまし） 
•傍受した通信内容を書さ替えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する 
(破勸 

などの行為をされてしまラ可能性びあります。 

本来、無線 LAN アダプター、ホームネットワークカメラやホームネットワーク 
ステーシヨ ンをはじめとする無線 LAN 製品似下、無線 LAN 製品という）は、 
これらの問題に対応するためのセキュ U ティに関する設定び用意されています 
ので、無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を行い使用することで、その 
問題び発生する可能性はかなくなります。 

お客様びセキュ U ティ問題発生の可能性をかなくするためには、無線 LAN 製 
品をご使巧になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定を取 
扱説明書に従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なち法によりセキュ U ティに関する設定び破 
日れることちありえますので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキュ U ティに関する設定について、お客様ご自分で対処でさない場合には、 
お客様ご相談センター (《*■ ] 7已ページ)までお問い合わせください。 
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当社では、お客様びセキュ U ティに関する設定を行わないで使用した場合の問 
題を十分理解したラえで、お客様自身の判断と責任においてセキュ U ティに関 
する設定を行い、無線 LAN 製品を使用することをおすすめします。 

セキュ U ティに関する設定を行わない、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを 
えない事情によりセキュ U テイの問題び発生してしまった場合、当社では、こ 
れによって生じた損害に対する責任を負いかねます。 



上記文掲載 URL : 

http://panasonic.co.jp/pcc/proclucts/hnetwk/support/jeitaJnfo.html 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 


パソコンでカメラを操作する際のを意点 


カメラはルーターに接続したパソコンからも操作/設定することびでをます※。 
パソコンからカメラの登録ユーヴーごとに使える機能を制限することびでをますび、 

本製品で使用しているユーヴーに巧して機能制限の設をを変更しないでください。 
変更すると、「センサー利用する」に設定していてをセンサー利用びできないなど、正 
常に動作しない場合びあります。 

《パソコンからカメラに接続するには、すでにカメラに設定されているユーヴー名、 
パスワードを本製品に設をする、または新規でユーヴー名、パスワードを作成して 
本製品に設をしてから、かんたん設定を行ってください。（心12已ページ） 
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各部のなまえとはた 6 き 


前面/背面 


【前面】 


SD メモリーカード挿入ロ リモコン受光部 

SD メモリーカードを入れる 



電源インジケーター 

ブザーインジケーター ワイヤレスインジケーター 


センサーインジケーター 

惜面】 


LAN ジャック- 

イーヴネットケーブルを接続する 


クリアセッティング 

本製品の設定値をお買い上げ時の 
巧態に戻す（防123ぺージ） 



DC IN ジャック 

AC アダプターの 
DC プラグを接続する 


通常設定自動表示 

し i* _I 
_ DID _ 

モード切換スイッチ 


切り換えることで各機能をご和用になれます。 

モードを切り換えたあと、電源を入れ直ずとモードび切 
り換わります。 

•通常：カメラ画像のモニタリング、録画など苗用する 
とさに使用します。 

•設定：かんたん設定をするときに使用します。 

• 自動表お：登録カメラのモニタI」ング画面を順次表お 
します。 
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■ 本体インジケーターについて 

インジケーターは、本製品の動作状態やネットワークの状況を表示します。 



インジケーター 

点な 

表示内容 

か 

ん 

電源 

甘;- 

オレンジ(点滅） 

かんたん設定モードで動作中です。 

た 

ん 

srit 

巧 

ワイヤレス 

□ 

緑 

曰 L-BR30 とのかんたん設定び完了しました。 
またはカメラとのかんたん設定中です。 

定 

時 


百- 

緑（点滅） 

カメラとのかんたん設定び完了しました。 



□ 

緑 

タイマー予約び「入」のが態です。 


予約/アクセス 

インジケーター 

白 

緑（点滅） 

実行でさる予約びない場合、 SD メモ U — 

カードに空さびないなどの理由で、タイマー 
予約を「入」にでさない場合に、約日秒間点 
滅します。 



■ 

消打 

タイマー予約び「切」のが態です。 




オレンジ(点滅） 

SD メモ1」一力ードからデータを読み込み時、 
またはデータを書さ込み時に点滅します。 

通 


□ 

緑 

電源び入っています。 

常 

電源 


ホ（点滅） 

起動時の自己診断で異苗び検巧されました。 

動 


百- 

オレンジ(点滅） 

自己診断中です。 

作 

ブヴー 

□ 

緑 

ブヴー機能び「入」の状態です。 

中 

■ 

消な 

ブヴー機能び「切」の状態です。 


□ 

オレンジ 

センサー検知機能び「オン」の状態です。 


センサー 

白 

オレンジ(点滅) 

•カメラびセンサー検知したときは、0.巳秒 
間隔で点滅します。 

• センサー検知後は、1秒間隔で点滅します。 
(点滅を解除するには防 ■ 日8ページ） 



■ 

消な 

センサー検知機能び「オフ」の状態です。 


LAN 1〜4 

□ 

緑 

有線カメラと接続しています。 


ワイヤレス 

□ 

緑 

無線カメラと接続しています。 
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各部のなまえとはた 6 を 


U モコン 


一力ーコードを 
設定するとテレビ 
の電源切/入、 

入力切り換えが 
でさる 

(陪24ぺージ） 

六ニユー画面を 
表す冷 

♦番号を選おする 
• 1-8 : 

プリセツト登録 
した場所を表示する 

(陪日2ぺージ） 

吕： 

センサーポジション 
を表示する 

(陪日2ぺージ） 

タイマーを切/入- 
する 

力 ラリストを— 
表のする 

画像の再生および- 
録画を停止する 

録画画像を再生一 
/- 時停止する 


-テ。ビ専用———— 

電源 入力 
I 切換 

CD 


A 



- - 

1, 

； 2 

3 ； 


应) 

6 ； 

[71 

厘] 

9 

-皿涵迹 


カメラリストタイマ-切/入で 

■0 口 

■ 卢 /II 

停止/再生/録画スブッフ D 
_ y — 時停止 ショット 




Panasonic 

モニタリング' 



画面情報を表示する 
(心113ページ） 


ち向キー： 

•メニュー画面で選択する 
•カメラのレンズの向をを 
操作する已8ページ) 

ミ央定キー： 

* 還択項目をミ夫定する 
•ホームポジションを 
表示ずる批巨2ぺージ) 

メニュー画面で前の 
画面に戻る 


ブヴーを切/入ずる 
画像を録画ずる 


乂ナップショット 
を撮る 
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■リモコンの準備 


電池を入れる 



① ふたを手前に引きなびら 

② 上に持ち上げまず。 



極性表示に合わせて 
電池を入れまず。 



① ふたの片側を合わせ、 

② 元どおりにふたを 
「カチッ」と音びする 
までしめまず。 



リモコンの使用範囲 


U モコンは U モコン受光部から約7 mm 
内、左ち30° 巧の範囲で使用可能で 


す。 


U モコン受光部 


正面で約7 m しソ内 
(使用範囲は角度に 
よって異なります。） 

送信部 




■受光部と U モコンの間に障害物を置かないでください。 

■受光部に直射日光やインバーター堂光なの強い光を当てないでください。 

• 受光部と送信部にほこりやミちれび付くと U モコンの使用範囲び短くなること 
びありますので、きれいに巧いておいてください。 



• 本製品をラックに入れて使用ずるとをは、ラックのガラス扉の厚さや色など 
によって U モコンの使用範囲び短くなることびあります。また、電池の消耗 
の度合いによってち1」モコンの使用範囲び短くなることびあります。 
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各部のなまえとはた 6 を 


リモコンの設定をする 

本製品の U モコンでテレビの電源、入力切換を操作でさます。 

テレビを操作するとさは、 I 」モコンをテレビに向けて操作してください。 
Panasonic 製じ(外のテレビをご使用の場合は、 U モコンにメーカーコードを 
設定してください。 

「電源」キーを押しなびら、数字キー （2 巧）を押す 

• I 」モコンにメーカーコードび設定されます。 




入力切換キー 


電源 キー 


〇た； 

厄 r 国面， 
垃 固固 I— 
I の広)应 
興 I 画面 
0 0 0 0 



-数字キ- 



• 同ーメーカーでコードび複数あって、コードを設をしてもリモコンでのテレ 
ビ操作びできない場合は、他のコードを設定してください。 

•上記メーカー LU 外のテレビをご使用の場合は、テレビの電源の切/入、入力 
切換はテレビの I 」モコンを使って行ってください。 

■電池を取りはずした状態で(電ミ也交換時など）約30分しツ上経過すると、1」モ 
コン設定はお買い上げ時の設定に戻りまず。 

その場合は、再度メーカーコードを設定し直してください。 
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■項目の選択方法 

例）メニュー画面での選択 



^メニュー 戻る、 

の团团 
の国面 
田困函 


1 . J スト9イマ-姐入乃.-邸ス 

CD 〇 〇 

►/II • 〇 

停止巧を/録画スブツブ 




1」モコンの I 


で項目を選択し (I 夫を）を押すと 


それぞれの設定画面び表示されます。 



それぞれの画面ごとに使用可能なキーと 
そのキーを押した場合の動作（操作ガイド）び 
表示されます。 


それぞれの画面ごとに、使用可能なキーび白抜きで 
表 TJX さます。 
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カメラを接続ずる 


ご使用の環境について 


本製品を使用するには、ネットワーク情報やユーヴー名パスワードなどび設 
定されたカメラを、本製品のカメラ U ストに登録する必要びあります。 
これらの設定を自動で行ラのび「かんたん設定」です。 

本製品とカメラのかんたん設定は、接続方法によって 3 通りの場合びあり、 
それぞれ手順び異なります。 

接続するカメラには、グループカメラとグループ外カメラびあります。 

27 ページ） 

♦カメラと直接接続して使用する場合 （防28 ぺージ） 



♦カメラコント□-ルユニツト BL - BR 30 と接続ずる場合 （が37 ぺージ) 





• 本製品と無線で接続でさる 
ルーターは、 Panasonic 製 
BL-BR30 のみでず。 


上記(外のルーターは、ち線 
で接続してください。 


♦ BL - BR 30 L ソがのルーターと接続する場合 批4 巨ぺージ) 



• かんたん設定中は、テレビ画面で設定進行状況をお認することびでさます。 
また、かんたん設定終了をブヴー音やワイヤレスインジケーターでお認する 
ことをでさます。 
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■グループカメラ、グループかカメラについて 

本書では、カメラを接続方法によってグループカメラとグループ外カメラ 
に分けて扱います。 

グループカメラは、カメラ画像のモニタ U ングのみではなく、カメラの詳 
細な設定などび可能であり、本製品のさまざまな機能を利用でさます。 
グループ外カメラは、パソコンなどの他の機器でカメラの設定を行って使 
用することを想定しており、本製品の機能び制限される場合びあります。 


[ 



ルータ_ 


本製品 


管理をユーヴー名： 
AAAAAA 
管理をパスワード： 
巨 BBBB 巨 



インターネット経由 
で接続するカメラは 
グループ列カメラ 



ユーヴー名： AAAAAA 
パスワ-ド ： BBBBBB 


同ーネットワーク内で BL - WV 10 
の管理ちユーヴー名と管理者バス 
ワードと同じユーヴー名とバス 
ワードび設定されたカメラは 
グループカメラ 



ユーヴー名： WWWWWW 
パスワード ： XXXXXX 

同ーネットワーク内でち日 L - WV 10 
の管理者ユーヴー名と管理者バス 
ワードと異なるユーヴー名とバス 
ワードび設定されたカメラはグルー 
プ:外カメラ 



本製品でかんたん設定された 
カメラはグループカメラ 


同ーネットワーク 



■本製品で、カメラ画像をモニタ U ングできるのは、グループカメラ、グループ 
がカメラ合わせて最大8台までです。 

■ BL - C 10、 巨 L - C 30 ともにパ'-ジョンび1.20より前の場合は、「旧ファームを 
搭載したカメラです」と表示され、グループがカメラとして登録されます。 


2.7 
























カメラを接続する 


かんたん設定をする（カメラと直接接続して使用する場合) 

カメラの登録は、「かんたん設定」機能を利用して自動で登録でさます。 


本製品とテレビを接続ずる2日ページ) 
A 基本設定画面び表示されます。 

電源周波数を設定ずる （《■ 3□ぺージ） 



かんたん設定をずる32ページ) 


I カメラを接続するとカメラとのかんたん設定を開始 

I します。 

I かんたん設定で登録したカメラはグループカメラに 
なります。 

カメラの画像を確認ずる34ページ） 



カメラを設置ずる （防 ■ 3日ページ) 
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■本製品とテレビを接続する 

7 映像コードで本製品の映像出力端子とテレビのビデオ入力 
端モ（黄色）を接続する 




2テレビの電源を入れる 

3 テレビの入力切換を「ビデオ」にする 

4 本製品背面のモード切換スイッチび「設定」になっている 
ことを確認する 

5 AC アダプターの DC プラグを、本製品の DC IN ジャックに 
差し込む 

g AC アダプターに AC コードをつなざ、コンセントに差し込む 
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カメラを接続する 


•テレビ画面に基本設定画面び表示されます。 




• 基本設定画面は、かんたん設定を完了させると!;(降表示されません。 

設定内容は、設定メニューで確認、変更びでさます。9□ページ） 

基本設定画面を再度表示するには、本製品をお買い上げ時の設定に戻す必要 
びあります。（防 ■ 123ページ） 


■電源周波数を設定する 

ま曰本地区でお使いのお客さまは、設定変更の必要はありません。 

手順已〜巨を巧ってください。 

西日本地区のお客さまは手順1〜巨を行ってください。 

お買い上げ状態の設定でカメラをかんたん設定で登録すると、カメラの電源周 
波数は已〇 Hz に設定されます。西曰本地区でお使いのお客様は、画面ちらつさ 
の原因となりますので、電源周波数の設定を巳0 Hz に切り換えてから、かんた 
ん設定を行ってください。 

7 基本設定画面（心上記）で「カメラ共通設定」を選択し 
を巧す 

•カメラ共通設定画面び表示されます。 



30 












2 「電源周波数」を選択し ( gi ) を巧す 

• 電源周波数設定画面び表示されます。 



3 60 Hz を選択しを巧す 

4 戻る〇を押す 

•基本設定画面に戻ります。 

5 「設定完了」を還がし ( ig ) を巧す 

•かんたん設定開始確認画面び表示されます。 


患お斑を終了し 
かんたん言法走:を開な台します 
よろしいですか？ 


はい ■ いいえ 



5 「はい」を選択し ( gg ) を押す 

•かんたん設定を開始します (0®" 32ページ) 



• カメラ共通設定画面で IP アドレスを変更すると、かんたん設定でグループ 
カメラで登録できなくなりますので、変更しないでください。 
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カメラを接続する 


■かんたん設定をする 

基本設定完了後、ネットワークと無線の「かんたん設定」を自動で開始します。 
•設定は約2分で完了します。設定び完了すると、画面に「設定完了」と表 
示され、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑点なします。 



ネットワークと無線の 
かんたん設定び完了 
すると「設定完了」と 
表示されます。 

7 カメラを付属のイーヴネットケーブルで本製品の LAN ジャック 
1〜4のいずれかに接続する 


2カメラの電源を入れる 

•カメラとの「かんたん設定」を開始します。 



<カメラ底面> てください。 
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■すでにカメラにユーヴー名、パスワードび設定されている場合は、かんたん 
設定で本製品のユーヴー名、パスワードに書さ換えることびでさません。 
グループカメラとして登録するには、カメラを初期設定値に戻してから 
(■^180ページ）接続してください。 

• カメラは電源投入後20分間、かんたん設定を行ラことびできます。 

カメラを認識しない場合、または画面下に「カメラを再起動しています」の表示 
び出て2分け上経過しても、カメラの登録び始まらない場合は、カメラをネリ期設 
定値に戻して18□ページ)、再度接続してください。 



• カメラを登録する際にカメラを再起動する場合びあり、登録に時間びかかるこ 
とびあります。カメラの再起動に！〜2分かかる場合もありまず。 

• かんたん設定中は、ワイヤレスインジケーターび緑点なしまず。 


•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑 
点滅します。 



カメラの登録び完了 
すると「登録完了」と 
表示されます。 


3 カメラを追加登録する場合は、イーサネットケーブルを追加す 
るカメラにつなざ直して、カメラの電源を入れる 
•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび登 
録したカメラの台数分、緑点滅します。 



4 すべてのカメラを手順3の操作で登録後、本製品の電源を切る 
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カメラを接続する 


■カメラの画像を確認する 

7 かんたん設定で登録したすべてのカメラを接続して、電源 
を入れる 


m 



くカメラ底面> 


2本製品背面のモード切換スイッチを「通常」に切り換えて 
電源を入れる 

•起動画面表示後、カメラのモニタ U ング画面び表示されます。 
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■カメラ起動時は、カメラ U スト1に登録されているカメラのモニタ U ング画 
像び表示されます。複数台のカメラを登録した場合は、マルチカメラ画面で 
(■^己4ページ）登録したすべてのカメラのモニタ U ング画面び表示されるこ 
とを確認してください。 

• 時刻自動取得コマンドに対応しているカメラび1台も起動していない場合 
は、起動画面表示後、「時刻合わせ」画面び表示されます。 

キーで現在日時を選がしてを押してください。 



職哈わせ 


2004 

因 

■ 

回 

■ 


D 

回 

D 

因 


カメラから日萊 IJ 胁导できると自動のIこ終了します 


• カメラの画像び表示されない場合は、接続を確認して再度カメラの電源を入れ 
直してください。それでも表示されない場合は、カメラを初期設定値に戻して 
から知18□ぺージ）再度かんたん設定で登録し直してください。 

• 取得した時刻は〇メニュ-を巧して表おされるメニュー画面のち上に表示され 
ます。取得した時間び間違っている場合は、手動で時刻を設定する必要びあり 
ます。設定メニューの「時刻合わせ」画面で時刻を設定してください。 

(陽 ■ 91ぺージ） 
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カメラを接続する 


■カメラを設置する 

カメラの設置は、「カメラの画像を確認する」批34ぺージ）でカメラの画 
像び表示されるのを確認してから行ってください。 

7 カメラを設置場所に設置する 

•カメラの設置はカメラに付属の各設置ガイドに従って行ってください。 
•モニタ U ング画面表示中に M を巧すと画面情報び表示されます。 
無線カメラ BL - C 30 を設置するときは、画面情報で電波状態を確認し 
てください。電波巧態び悪いとカメラとの接続びでさない場合や、動 
画表示び停止することびあります。 


-- 電波状態了てて I て|| 

■■■■■■ 

悪い 良い 
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かんたん設定をする（カメラコント□ールユニット BL-BR30 と接続して使用する場合) 


本製品とテレビ、 BL - BR 30 を接続ずる38ぺージ) 


A 基本設定画面び表示されます。 




• カメラをすでに BL - BR 30 と接続して使用している場合は、力 
メラに設定されているユーヴー名、パスワードを本製品の管理 
者ユーヴー名、管理者パスワードに設定してから、かんたん設 
定を行ってください。設定しないでかんたん設定を行うと、登 
録したカメラは、グループ外カメラとして登録されます。 

•管理ちユーザー名、管理ちバスワードを設定しないで、お買い 
上げ時の状態のカメラを登録すると、かんたん設定時に自動で 
ユーヴー名、パスワードを設定します。 

• 自動でユーザー名、パスワードを設定されたカメラの画像を、 
バソコンか b 見ることはできません。 


かんたん設定をずる41ページ) 


4 BL - BR 30、 カメラとのかんたん設定をします。 
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カメラを接続する 


■本製品とテレビ、己 L - 己 R 30 を接続する 

7 映像コードで本製品の映像出力端子とテレビのビデオ入力 
端モ（黄色）を接続する 




2日 L - BR 30 を付属のイーヴネットケーブルで本製品の LAN 

ジャック]〜4のいずれかに接続し、日 L - BR 30 の電源を入れる 




• BL - BR 30 と接続して使用しているカメラの電源は、すべて入れておいてくださ 
い。 


3テレビの電源を入れる 

4 テレビの入力切換を「ビデオ」にする 

5 本製品背面のモード切換スイッチび「設定」になっている 
ことを確認する 


38 








































目 AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し込む 


7 AC アダプターに AC コードをつなざ、コンセントに差し込む 



•テレビ画面に基本設定画面び表示されます。 




• 基本設定画面は、かんたん設定を完了させると!;■(降表示されません。 

設定内容は、設定メニューでお認、変更びできます。9□ページ） 

基本設定画面を再度表ホずるには、本製品をお買い上げ時の設定に戻ず必要 
びあります。（防 ■ ]23ぺージ） 


■電源周波数を設定する 

西曰本地区でお使いのお客さまは、30〜 3] ページの手順1〜4までの操作を行って 
ください。間違えて手順巳〜日の「設定完了」の操作を行ラと、自動でかんたん設定 
を開始します。ユーヴー名、パスワードを設定する40ページ）場合は、お買い 
上げ時の設定に戻して批123ぺージ)、再度設定をやり直してください。 
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カメラを接続する 


■ ユーザー名とパスワードを設定する(カメラの画像をパソコンで見る場合) 
設定変更び必要ない場合は、手順7〜8を行って昼本設定を完了してください。 



• お買い上げ時状態のカメラには管理をユーヴー名、管理者パスワードを設定 
しなくてち自動でユーヴー名、パスワードび設定されます。 

ただし、管理をユーヴー名、管理者パスワードを設定しない場合には、カメ 
ラの画像をバソコンから見ることはできません。 

カメラの画像をパソコンで見るには、管理者ユーヴー名、管理をバスワード 
を設定してから、かんたん設定をする必要びあります。 


7 基本設定画面39ページ）で「カメラ共通設定」を選択 
し ( gg ) を巧す 

•カメラ共通設定画面び表示されます。 



2 「管理者ユーヴー名」を還択し ( gg ) を巧す 

• 文字入力画面び表示されます。 



3ユーヴー名を入力する（文字入力ち法吸]] 2ぺージ) 

4 「管理者パスワード」を還択し ( ig ) を押す 

• 文字入力画面び表示されます。 
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5 ノくスワ-ドを入力する （文字入力方法防り 2 ぺージ） 

Q 戻る〇を押す 

•基本設定画面に戻ります。 

7 「設定完了」を還がし ( gg ) を押す 

•かんたん設定開始確認画面び表示されます。 （《■ 3] ページ) 

g 「はい」を選択し （ gg ) を押す 

• かんたん設定を開な台します。 



• 管理ちユーヴー名、管理者ノ くスワードは半ち英数字で6夕字しツ上1已文字し U 
下で設定してください。ただし「’’」、「<」、「>」、 r 丄「&」は使用できませ 
ん。 


■かんたん設定をする 

基本設定完了後、 BL - BR 30 との「かんたん設定」を自動で開始します。 
•設定は約2分で完了します。設定び完了すると、画面に「設定完了」と表 
示され、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑点なします。 



ク 


力、んたん設定 


BL - BR 30 とのかん 
たん設定び完了する 
と「設定完了」と表示 
されまず。 

• BL - 日 R 30 に接続されて設定び完了しているカメラは、本製品に自動で 
登録されます。 
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カメラを接続する 


7 カメラを付属のイーヴネットケーブルで本製品または 
BL - BR 30 の LAN ジャック1〜4のいずれかに接続する 
•本製品と BL - BR 30 は接続したままカメラを接続してください。 


本製品背面 LAI ^ ソヤツク 



BL - BR 30 背面 


2カメラの電源を入れる 

♦わ乂ラとの 「かんたん設定」を開始します。 


I おしらせ 


• カメラを登録する際にカメラを再起動ずる場合びあり、登録に時間びかかる 
ことびあります。カメラの再起動に]〜2分かかる場合もあります。 
■かんたん設定中はワイヤレスインジケーターび緑点灯します。 


•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑 
点滅します。 


かんたん醜 



ネ体おトヮ~^^ J け-力、ら聴导 



ニニ菊^ 胡風! 》 斗ごかち 載守：こニニニ 

ニニニ 二 

=11 

:: 


II 

が > ラ 2 


1 


カメラの登録び完了 
すると「登録完了」と 
表示されます。 



• カメラは電源巧入を20分間、かんたん設定を行5ことびできます。 

カメラを認識しない場合、または画面下に「カメラを再起動しています」の表示 
び出て2分な上経過してち、カメラの登録び始まらない場合は、カメラを巧期設 
定値に戻して18□ページ)、再度接続してください。 


42 






























3 カメラを追加登録する場合は、イーヴネットケーブルを追加す 
るカメラにつなざ直してカメラの電源を入れる 
•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび登 
録したカメラの台数分、緑点滅します。 


4 すべてのカメラを手順3の操作で登録後、本製品の電源を切る 



•ユーヴー名とパスワードび本製品と一致するカメラは、グループカメラとし 
てカメラ U ストに自動登録されます。（一致しないカメラは、グループが力 
メラとして登録されます。） 

• グループがカメラとして登録されたカメラは、本製品のカメラ設定でユーヴー 
名、パスワードを設定し直してちグループカメラには変更されません。 

グループカメラとして登録し直すには、已已ページを参照してください。 


■カメラの画像を確認する 

7日 L - 日 R 30 に接続されているイーヴネットケーブルをはずし、 
電源を入れ直す 


2かんたん設定で登録したすべてのカメラを接続して、電源 
を入れる 





• 無線カメラ巨 L - C 30 をお線接続するときは、 
イーサネットケーブルを抜いて、カメラの 
切換スイッチを「無線」に切り換えてから、 
カメラの電源を入れ直してください。 


切換スイッチ 



<カメラ底面> 
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カメラを接続する 


3本製品背面のモード切換スイッチを「通常」に切り換えて 
電源を入れる 


•起動画面表示後、カメラのモニタ U ング画面び表示されます。 




• カメラ起動時は、カメラ1」スト1に登録されているカメラのモニタ U ング画 
像び表示されます。複数台のカメラを登録した場合は、マルチカメラ画面で 
日4ページ）登録したすべてのカメラのモニタ U ング画面び表示されるこ 
とをお語してください。 

• 時刻自動取得コマンドに対応しているカメラび1台も起動していない場合 
は、起動画面表示後、「時刻合わせ」画面び表示されます。 

キーで現在日時を選択して （ i ^ を押してください。 


嚇恰わせ 


2004 

年 


月 


日休） 

0 

時 

0 

分 


カメラから日萊明巧导できると自動的に終了します 
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• カメラの画像び表示されない場合は、接続を確認して再度カメラの電源を入れ 
直してください。それでも表示されない場合は、カメラを初期設定値に戻して 
から ] 80ページ）再度かんたん設定で登録し直してください。 

• 取得した時刻は 〇メニュー を押して表おされるメニュー画面のち上に表示されます。 
取得した時間び間違っている場合は、手動で時刻を設定する必要びあります。設定 
メニューの「時刻合わせ」画面で時刻を設定してください。（■^ 91ページ） 



■ 己 L - BR 30 とカメラを設置する 

カメラの設置は、「カメラの画像を確認する」 （" S ' 43ページ）でカメラの画 
像び表示されるのを確認してか5行ってください。 

J BL - BR 30、 カメラを設置場所に設置する 

•カメラの設置は、カメラに付属の設置ガイドに従って行ってください。 

•モニタ U ング画面表示中に 11- を巧すと画面情報び表示されます。 
無線カメラ BL - C 30 を設置するときは、画面情報で電波状態を確認し 
てください。電波状態び悪いとカメラとの接続びでさない場合や、動 
画表示び停止することびあります。 


-- 電ぉ状態了てて I て|| 

■■■■■■ ■■■■■■ 

悪い 良い 
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カメラを接続する 


かんたん設定をずる旧 L - BR 30 Um のルーターと接続して使用ずる場合) 


本製品とテレビ、ルーターを接続ずる（》*^47ページ) 


4基本設定画面び表示されます。 




• カメラをすでにルーターと接続して使用している場合は、カメ 
ラに設定されているユーヴー名、パスワードを本製品に設定し 
てか5、かんたん設定を行って<ださい。設定しないで、かん 
たん設定を行うと、登録したカメラはグループ外カメラとして 
登録されます。 

• お買い上げ時状態のカメラを登録する場合は、かんたん設定時 
に自動でユーヴー名、パスワードを設定します。管理者ユー 
ヴー名、管理ちバスワードを設定する必要はありません。 


かんたん設定をずる已〇ページ） 

I ルーターとカメラを接続するとかんたん設定を開 
始します。 
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■本製品とテレビ、ルーターを接続する 

7 映像コードで本製品の映像出力端子とテレビのビデオ入力 
端モ（黄色）を接続する 



2ルーターを付属のイーヴネットケーブルで本製品の LAN 

ジャック！〜4のいずれかに接続し、ルーターの電源を入れる 



3テレビの電源を入れる 

4 テレビの入力切換を「ビデオ」にする 

5 本製品背面のモード切換スイッチび「設定」になっている 
ことを確認する 
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カメラを接続する 


目 AC アダプターの DC プラグを本製品の DC IN ジャックに差し込む 
7 AC アダプターに AC コードをつなざ、コンセントに差し込む 





• 基本設定画面は、かんたん設定を完了させると!;(降表示されません。 

設定内容は、設定メニューで確認、変更びでさます。9□ページ） 

基本設定画面を再度表示するには、本製品をお買い上げ時の設定に戻す必要 
びあります。123ページ） 


■電源周波数を設定する 

西日本地区でお使いのお客さまは、3□〜31ページの手順1〜4までの操作を 
行ってください。間違えて手順己〜巳の「設定完了」の操作を行ラと、自動でか 
んたん設定を開始します。カメラの IP アドレスを設定する（《'4日ページ）ユー 
ヴー名、パスワードを設定する■已〇ページ）場合は、お買い上げ時の設定に戻 
して123ページ)、再度設定をやり直してください。 
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■ カメラの IP アドレスを設定する 


7 基本設定画面48ページ）で「カメラ共通設定」を選択 
し (^ g ) を巧す 

•カメラ共通設定画面び表示されます。 



2 「 IP アドレス」を選択し ( gg ) を押す 

•開始アドレス入力画面び表示されます。 


も贵台アドレス 

Ip ^ . 168 . 000 . 131 
終了したら決定:を巧す 


3カメラに設定する IP アドレスを入力し （1^ を押す 

• IP アドレスにはルーターび配布する DHCP アドレスと同じセグメント 
内で、 DHCP で配布されないアドレスで未使用のアドレスを設定して 
ください。 

•カメラとのかんたん設定では、ここで設定した値から順に最大8つの 
使巧していないアドレスをカメラ設定に使用します。 

•設定するアドレスなどび不明な場合には、ルーターの設定状況やアド 
レスの使巧状況の確認方法をルーターのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 
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カメラを接続する 


■ユーザー名とパスワードを設定する 

40ページを参照してください。 



• お買い上げ時状態のカメラには管理ちユーヴー名、菅理者パスワードを設定 
しなくてを自動でユーヴー名、パスワードび設定されます。 

ただし、管理ちユーヴー名、菅理者パスワードを設定しない場合には、カメ 
ラの画像をパソコンから見ることはでをません。 

カメラの画像をバソコンで見るには、菅理者ユーヴー名、管理ちパスワード 
を半角日文字 L ソ上で設定して、かんたん設定をする必要びありまず。 


■かんたん設定をする 

基本設定完了後、ルーターとの「かんたん設定」を自動で開始します。 
•設定は約2分で完了します。設定び完了すると、画面に「設定完了」と表 
示され、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑点なします。 



■本製品は、ルーターから DHCP でネットワーク情報を取得した後で、他の機 
器び使用していない IP アドレスを自動的に検索し、固定 IP アドレスとして使 
用します。 





ネットワークと無線の 
かんたん設定び完了 
すると「設定完了」と 
表示されます。 
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• すでに、ルーターに接続されて設定び完了しているカメラは本製品に自動で 
カメラ U ストに登録されます。接続モードび S ね！; ic 設定でないカメラは、自 
動登録されますび使用中に接続でをなくなることびあります。 

S ね tic 設定に変更して登録するか、いったんカメラを工場出荷状態に戻した 
あとで、かんたん設定で設定-登録を行って<ださい。 


7 カメラを付属のイーヴネットケーブルで本製品の LAN ジャック 
1〜4のいずれかに接続する 


2カメラの電源を入れる 

•カメラとの「かんたん設定」を開始します。 


本製品背面 



邸ぞ^^"^ 


I 

イーサネットケーブル 




<カメラ底面> 

無線カメラ BL - C 30 をかんたん 
設定で登録ずるには、カメラ底面 
の切換スイッチを「有線」に切り 
換えてください。 




•カメラを登録する際に、カメラを再起動する場合びあり、登録に時間びかかる 
ことびあります。カメラの再起動に！〜2分かかる場合ちあります。 
•かんたん設定中はワイヤレスインジケーターび緑点灯します。 
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カメラを接続する 


•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび緑 
点滅します。 


かんたん誠 

ネ体ネヴトワ~^» JH - から 胁言 
=捕 胡励伞 を 
CAM1 

カ メク2 
カメラ3 



カメラの登録び完了 
すると「登録完了」と 
表示されます。 



• カメラは電源巧入を20分間、かんたん設定を行ラことびできます。 

カメラを認識しない場合、または画面下に「カメラを再起動しています」の表示 
び出て2分な上経過してち、カメラの登録び始まらない場合は、カメラを巧期設 
定値に戻して18□ページ)、再度接続してください。 


3 カメラを追加登録する場合は、イーサネットケーブルを追加す 
るカメラにつなざ直してカメラの電源を入れる 
•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび登 
録したカメラの台数分、緑点滅します。 


4すべてのカメラを手順 3 の操作で登録後、本製品の電源を切る 



■ユーヴー名とパスワードび本製品と一致するカメラは、グループカメラとし 
てカメラリストに自動登録されます。（一致しないカメラは、グループが力 
メラとして登録されまず。） 

• グループかカメラとして登録されたカメラは、本製品のカメラ設定でユーヴー 
名、バスワードを設定し直してもグループカメラには変更されません。 

グループカメラとして登録し直すには、已已ページを参照してください。 


■カメラの画像を確認する 


7 ルーター、すべてのカメラを接続して電源を入れる 









































• 無線カメラ目 L - C 30 を無線接続するときは、 
イーヴネットケーブルを巧いて、カメラの 
切換スイッチを「無線」に切り換えてから、 
カメラの電源を入れ直してください。 



<カメラ底面> 


2本製品背面のモード切換スイッチを「通常」に切り換えて 
電源を入れる 

•起動画面表示後、カメラのモニタ U ング画面び表示されます。 




■カメラ起動時は、カメラ U スト1に登録されているカメラのモニタ U ング画 
像び表示されます。複数台のカメラを登録した場合は、マルチカメラ画面で 
(■^己4ページ）登録したすべてのカメラのモニタ U ング画面び表示されるこ 
とをお認してください。 

• 時刻自動取得コマンドに対応しているカメラび1台も起動していない場合 
は、起動画面表示後、「時刻合わせ」画面び表示されます。 

キーで現在日時を選がしてを押してください。 


職恰わせ 


2004 

因 

n 

回 

n 


U 

回 

D 

因 


カメラから日猜旧巧寻できると自動的に終了しまず 
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カメラを接続する 


• カメラの画像び表示されない場合は、接続をお語して再度カメラの電源を入れ直して<だ 
さい。それでも表示されない場合は、カメラを初期設定値に戻してか5 18□ページ） 

再度かんたん設定で登録し直してください。 

•取得した時刻は〇メニュ-を巧して表おされるメニュー画面のち上に表示されます。取得 
した時間び間違っている場合は、手動で時刻を設定する必要びあります。設定メニューの 
「時刻合わせ」画面で時刻を設定してください。91ページ） 



■ルーターとカメラを設置する 

カメラの設置は、「カメラの画像を確認する」■已2ページ）でカメラ、 
ルーターび正しく登録-接続されているのを確認してから行ってくださ 
し、。 


7 ルーター、カメラを設置場所に設置する 

•カメラの設置は、カメラに付属の設置ガイドに従って行ってください。 
•モニタ U ング画面表示中に^を巧すと画面情報び表示されます。 
無線カメラ日 L - C 30 を設置するときは、画面情報で電波状態を確認し 
てください。電波状態び悪いとカメラとの接続びでさない場合や、動 
画表示び停止することびあります。 


-- 電波状態了てて I て|| 

■■■■■■ 

悪い 良い 
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グループがカメラをグループカメラに登録し直す 


同ーネットワーク内で、グループ外カメラとして登録したカメラをグループカメラ 
として登録し直すには、じ(下の2つの方法びあります。 


(グループカメラ、グループ外カメラ^ 27ページ） 

1 . パソコンでカメラにアクセスし、カメラのユーザー名とパスワードを 
本製品の管理者ユーザー名と管理者パスワードと同じに変更する。 

(腐= 4□ページ） 

2 . カメラ I 」ストから登録を削除する（が]]0ページ） 

3. かんたん設定でカメラを登録し直す（防41、已〇ページ） 



または 

1 . カメラ1」ストから登録を削除する（が]]0ページ） 

2 . カメラを初期設定値に戻す（が ] 8□ページ） 

3. かんたん設定でカメラを登録し直す軒41、已□ページ) 


己己 





カメラの画像を見る 


かんたん設定後、モード切換スイッチび「通常」になっていることを確認して、 
本製品の電源を入れると起動画面表示後、カメラ U スト]に登録されているカメ 
ラのモニタ U ング画面び表示されます。 



モニタリングテレビアダプター 
BL-WV10 


ク 




• モニタ U ング画面の表示サイズ、明るさは変更することびでさます。 

(心115 ページ） 

•モード切換スイッチを「自動表示」に切り換えて電源を入れ直ずと、一定時 
間間隔で登録しているカメラのモニタ U ング画面を順;欠表示します。 

K 151ぺージ） 


—【パソコンやルーターを接続してお使いの場合】 

• カメラ U スト1にグループがカメラを登録し 
ていて、バスワードイ呆存を「しない」に設 
定していると108ページ）、本製品起 
動時にバスワード入力画面び表示されまず。 

カメラの ユー ヴー名とバス ワー ドを入力し 
て 「0 K 」 を巧すと、モニタ1」ング画面び表 
示されます。 

• 管理者ユーヴー名と管理者パスワードを設定せずにかんたん設定を行ったカメラは、自 
動でユーヴー名-パスワードび設定されており、パソコンか5カメラ画像を見ることは 
でをません。カメラのユーヴー名を変更してください。12己ページ） 
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メニュー画面を表示する 


モニタ U ング画面表示中に〇メニューを押す 

•メニュー画面び表示されます。 


メニュー 

10/25( 月）11:50 

&= m\ 

mjKaMKjiml 録配生 

国； 

静止雨生 

め- (み)1 

れ 

録厘 i 予が]みまもりも一ど 

設定 

D 巧巧が了 


カメラリスト . 登録しているカメラの U ストからカメラを選択します。 

(防 ■ 己3ページ） 

録画再生 . 録画した動画を表示します。83ページ） 

( SD メモ U - 力ードび挿入されていないときは、「録画再 
生」の文字び薄いブルーで表示されます。） 

静止画再生 . 録画した静止画を表示します。 （《*■ 87ページ） 

( SD メモ U —力ードび挿入されていないときは、「静止画 
再生」の文字び薄いブルーで表示されます。） 

録画予約 . タイマー録画、常時センサー録画の予約をします。 

(腐 ■ 74ページ） 

みまもりち一ど . カメラの人感センサーび温度変化を検知すると、モニ 

夕 U ングするカメラをセンサー検知したカメラに自動 
的に切り換える機能です。（腐■己己ページ） 

設定 . 時刻の設定、本製品の初期設定、カメラの設定、 SD メ 

モ I 」ーカードの管理をします。 （《* ■目0ページ） 


■おしらせ 


• カメラリストやマルチカメラ画面表示をしているときにはメニュー画面は表示 
されません。 

• メニュー画面を表示している時に、¥ (停止)を巧すとカメラの映像表示を中止ず 
ることびでさます。映像を再開ずるには、再度后？（再生)を押してください。 

(心119ページ） 

• 現在の時刻はメニュー画面のち上に表示されます。正しい時刻び設定されていない 
場合は、設定メニューの「時刻合わせ」で時刻を設定してください。（心91ページ） 
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カメラの画像を見る 


パン/チルト操作する 


1」モコンでモニタ I 」ング中のカメラ 
のレンズの向さを左ち（パン)、上下 
(チルト）に動かすことびでさます。 



+ 50° 
+ 10。 



パン/チルト操作 

レンズの向さを操作しまず。 



I おしらせ 


I 複数 ユー ヴ ーで カメラを ご 使用の場合、パン/チルト操作をすると他の ユー 
ヴーのモニタ I 」ング画面を切り換わりまず。 

I パン/チルト操作中に、上下左ち終端位置にレンズの向きび達ずると、画面 
に終端通知を約4秒間表示します。 


—レ f ソコンからカメラ設定を行う】- 

•カメラ側の設定で r パン/チルト操作禁山に設定している場合は、パン/チルト操作 
はできません。パソコンとカメラを接続して、カメラの「パン/チルト操作禁止」を 
解除してください。 



中 

作 

操 


のとと 
ちる J 
びす端 


卜 

レ 


キ J 達終。 
向にちす 
f の置 r ま 
がズ位にし 
ンン端面示 
:レ終画表 
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見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジシヨン/センヴーポジシヨン/プリセットキー ) 


カメラのホームポジション、センサーポジション、プ U セツトキーを登録できます。 

ホームポジション （1 力所）：カメラの電源を入れたとをにレンズび向く位置です。 
センサーポジション （1 力所）：カメラの乂感センサーび検ミ日したとさにレンズび向く位置です。 
プ I 」セツトキー旧力所） ：1」モコンの数字キーに見たい場所を登録します。 


ホームポジション- 

ホームポジションへレンズ 
の向さを移動します。 

長押し（約巳砂）で表示中 
のレンズの位置をホーム 
ポジションに登録しまず。 

(陪日〇ぺージ） 

プ ut ットキー- 

見たい場所を数字キーに登 
録できます 。 （■s 61ベージ) 
数字キーを巧すと登録した 
場所へレンズの向さを移動 
しよ9 0 

CD -® キーは巧期設 
定でプ1」セツト登録されて 
います。 




山闻面 
一の励曲- 
曲 勉 翊 

カメラ IJ ストタイ7-の/入フザ-切从 


〇 


〇 〇 


〇 


停止再生/録画スブップ 
—時停止 ショット 

Panasonic 

モニタリング 



センサーポジション 


センサーポジションへ 
レンズの向さを移動しま 
す。 

長押し（約日秒）で表示 
中のレンズの位置をセン 
サーポジションに登録し 
ます。 （■ S 巨0ページ） 
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カメラの画像を見る 


ホームポジシヨン/センサーポジシヨンを登録する 

7 ホームポジションまたはセンサーポジションに登録する場 
所をパン/チルト操作で画面に表示させる 
(パン/チルト操作方法已8ページ） 

2ホームポジションに登録するにはを、 

センサーポジションに登録するには国]を、長押し（約已秒) 
する 

• 登録確認画面び表示されます。 

センサーポジシヨン確認画面 


はい I いい元 


センサーポジションに 
登録します 


ホーム ポジ シヨン 確認画面 


[^―ムポジシヨンに 
登録します 


はい ■ いいえ 


3 「はしりを選択し爲定）を巧す 



■ホームポジション/センサーポジションはカメラに情報を書を込みます。 
複数ユーヴーでカメラをご使用の場合は、最後に登録した人の情報びち効と 
なりますので、登録したカメラの表示位置び他のユーヴーによって書き換え 
日れることをあります。 

• カメラの人感センサーび検巧したとさに、カメラのレンズをセンサーポジ 
ションに向かないように設をすることはでをません。 

• ホームポジション/センサーポジション登録では、登録時に設をされている 
明るさ、ホワイトバランス103ページ）ち一緒に登録されます。 
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プリセットキーを登録する 

カメラの表示場所を U モコンの数字キー（プ1」セットキー）に登録することびで 
さます。 

7 プ U セットキーに登録する場所をパン/チルト操作で画面に 
表示させる 

(パン/チルト操作方法已8ページ） 

2プ U セットキーに登録する数字キー（田〜画])を長押し 
(約已秒)する 

• 登録確認画面び表示されます。 

•プリセット名は現在設定中の名前び表示されます。 

•「はい」を選択すると表示中のプ U セツト名び設定されます。 



3プ U セット名を手動で設定するには、「名前」を選択し 
を巧す 

•文字入力画面び表示されます。プ U セット名を設定してください。 
(文字の入力方法 《■ ] ] 2ページ） 

4プ U セット名を確認して「はい」を還択し (§1) を巧す 



•プリセット名は、半ち1巳文字、全角7文字まで入力できます。 

ひらびな、全ちカタカナ、半ち英数字、全角記号、定型文び使えます。 
ただし、半角の[スペース]、[’’]、[’]、 [ & ]、 [ < ]、 [ > ] は使えません。 
• プ|」セットキーはカメラに情報を書さ込みます。 

複数ユーヴーでカメラをご使用の場合は、最後に登録した人の情報び有効と 
なりまずので、他のユーヴーによつて書さ換えられることをあります。 
•プリセット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランス 
103ページ）を一緒に登録されます。 
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カメラの画像を見る 


ホームポジシヨンキーを使う 

モニタ U ング画面表示中にを押す 

•ホームポジションの場所にレンズの向をび移動し、その場所を表示します。※ 
•画面左上に「ホームポジション」と約4秒間表示します。 



センサーポジシヨンキーを使う 

モニタ U ング画面表示中に垣]を押す 

•センサーポジションの場所にレンズの向さび移動し、その場所を表示します。*^ 
•画面左上に「センサーポジション」と約4秒間表示します。 



プリセツトキーを使う 

モニタ U ング画面表示中にプ U セツト登録した数字キー（田 
〜厘])を押す 

•登録した場所にレンズの向きび移動し、その場所を表おします。* 

•の〜田]には初期設定で左上、ち上、左下、ち下の位置び登録されていま 
す。 （《* ■已9ページ） 

•画面左上にプ U セツト名を約4秒間表おします。 



《登録時の明るさ、ホワイトバランスの設をに切り替 U 表示されます。 

巨吕 











カメラリストからカメラを選択ずる 


1 〇 メニュー を押す 

•メニュー画面び表示されます。 

2 「カメラリスト」を選がし （ gg ) を巧す 

* カメラ I 」スト画面び表示されます。 




• カメラ U ストでカメラを選択すると、選択したカメラのモニタ U ング画面び 
背景に表示されます。 

■カメラ U ストは順まを入れ替えることびでをます。批111ぺージ） 

• U モコンの函]キーでカメラ U ストを表示することもできます。 


3モニタ U ングするカメラを選択しを巧す 

• モニタ I 」ング画面び表示されます。 

•数字キーでカメラを選択することちでさます。 
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カメラの画像を見る 


マルチカメラ画面表示をずる 


カメラのモニタ1」ング画面を表示中に [ g ] キーを押すと、画面び切り換わります。 

•カメラ U スト画面や、マルチカメラ画面表示中に、でカメラを選択して 
を巧ずと、モニタ U ングするカメラを選択することびでをます。 


モニタリング画面 


マルチカメラ画面2 



▼面]キ-を巧ず 



▲ [ E キーを 巧ず 

登録カメラび已台じ(上あるとき 


カメラ U スト画面 


マルチカメラ画面1 
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■グループ外カメラは、カメラに接続するとをのパスワードを「保存する」、 
「な存しない」の設定をすることびでをます。（■^■101、108ページ） 
パスワードを「保存しない」に設定すると、カメラの接続には、ユーヴー名、 
パスワードの入力び必要になります。 


マルチカメラ画面での表示 



パスワードをり呆存し 
ない」に設定している 
グループ外カメラは画 
面び表示されません。 


X グループタ+2カメラを選択すると 



I カメラに登録されているユーヴー名とパス 
I ワードを入力して 「0 K 」 をクリックする 
X とモニタリング画面び表示されます。 
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カメラの画像を見る 


r みまもりも一ど」を設定する 


r みまもりも一ど」は、カメラの人感センサー機能を利用して、モニタリング 
するカメラをセンサー検知したカメラに自動的に切り換える機能です。 



•センサー検ミ日するとセンサーインジケーターび点滅します。 

• ブヴー機能を「入」にずると、ブヴー音でもセンサー検巧をお知らせします。 
(防=已8ページ） 


J 〇メニュ- を押す 

•メニュー画面び表示されます。 


2 「みまもりも一ど」を選択しを押す 

•みまちりち一ど画面び表示されます。 


!おしらせ 


，乂 'みまもりも一ど 

センサー反応のあった時に、画面やプザー、 
センサーインジケーターでお知らせしまず 

みまもりも-ど ■ 

「オン」にするには、みまもりカメラ言受定を選び 
みまもり「あり」に設定してください 


みまもりカメラ i 捉^! 

•「みまちりも一ど」を「オン」にするには「みまちりカメラ設定」で、1つ 
な上のカメラの 「みまもり」を「あり」に設定する必要びありまず。 


3 「みまもりカメラ設定」を選がしを押す 

•みまちりカメラ設定画面び表示されます。 


かみまもりカメラ醜： 

カメラを みま屯 y 

CAM1 


I ■ 


■ KX - MS 10 では、あらかじめ CAM 1の「みまちり」び「あり」に設定されて 
います。 
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4 それぞれのカメラの「みまちり」機能をの左ちキーで 

「あり」、「なし」（一）を選択後、 （ gg ) を巧す 

• r みまもりも一ど」設定画面に戻ります。 


5 



の左ちキーで「オン」を選択してを巧す 


みまもりも-ど 

センサー反応のあった時に、曲なやブザー、 
センサーインジケーターでお知らせしまず 

みまもりも-ど 1オン I 


みまもリカメラ設定! 


•「みまちりち一ど」設定後、メニュー画面に戻ります。 



• 「みまを D ち一ど」を設定ずるとセンサーインジケーターびオレンジ点なします。 
• カメラの人感センサーの検巧範囲は、カメラの機種によって異なります。 
カメラの設置場所についてのミち意事項などは、カメラの取扱説明書を参照し 
てください。 


センサー通知画面 

r みまちりち一ど」を設定しているカメラびセンサー検知すると、モニタリン 
グ画面は該当カメラに切り換わり、センサーポジションに、カメラのレンズ 
の向さを移動します。センサーポジションは己0ページで設定してください。 



'センサー検巧すると、画面は該当 
カメラのセンサーポジションに移 
動し、4砂間「センサー反応」と表 
示されまず。 



■「みまちりモード」は、無検巧状態び約已秒な上続いたカメラからのセンサー反応で 
動作しまず。いったんセンサー反応を表示したカメラで、無検巧状態び約已秒続いて 
いない場合には、あらたなセンサー検知動作は巧いません。 
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カメラの画像を見る 



■「みまもりも一ど」、「設定メニュー」、「通常録画中」、「スナップショット録 
画中」「録画予約」画面表示中、また画面をテレビに切り換えている場合は、 
センサーを検巧してち画面は切り換わりません。ただし、センサーインジ 
ケーターの点滅と、回（ブヴー）「入」 のとを (ブヴーインジケーター緑点 
な時）は、ブヴー音でセンサー検巧をお知らせします。 

■テレビ映像をご覧の場合は、センサー検巧で画面は切り換わりません。リモ 
コンの「入力切換」キーを押して、カメラのモニタ1」ング画面に切り換えて 
<ださい。 

• ブヴー音量は調整でをます。（■^ 93ページ） 

•センサー検巧したカメラび映像終了で一時的にカメラとの接続を切断中 
(■^119ページ）でも、センサーを検知すると自動的に映像を開始します。 


ブザー音を r 入 J にする 

团（ブヴー）を巧すと、ブヴー機能び「入」になります。 
• ブヴーインジケーターび緑点なします。 


ブヴーインジケーター 



センサーインジケーター 


ブザー音を途中で止めるには 


回（ブヴー）を巧して、ブヴー機能を「切」にしてください。 

• ブヴーインジケーターび消灯します。 

•ブヴー音「切」後、再度ブヴー機能を「人」にするには、回ヴヴ ー) を巧してください。 


ブザー音量を変更ずる 

音量は「設定メニュー」画面の「初期設定」画面で変更してください。 
(防92〜93ぺージ） 

音罰ホ「切」「1」「2」「3」「4」か b 選択できます。 


センサーインジケーターの点滅を解除ずるには 

「みまちりち一ど」を設定時や、センサーを使った予約録画時74、7日ページ) 
は、カメラびセンサー検巧するとセンサーインジケーターは点滅し続けます。 
点滅を解除するには： 

7 「みまちりち一ど」設定画面を表示する （》* ■己己ページ） 
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2 r みまもりも一ど」で「オフ」 （一) を選択して c ® を巧す、 

「オフ」（一）の状態でセンサーインジケーターび点滅し続けているとき 
には、そのままこの画面でを巧す 


まもりも-ど 

センサー反応のあった時に' 画面やブザー、 
センサーイン ジケーターで お知らせします 

みまもりも-ど □ 



•センサーインジケーター点滅解除後、再度「みまをりを一ど」を設定するには 
「みまもりも一ど」設定画面で「オン」を選択してち）を押してください。 



■グループかカメラでは、設定画面で「センサー利用」を「ずる」に設定して 
いるカメラのみ選択することびでさます。]09ぺージ） 


【カメラをパソコンなどで共有して使う場合】 



■グループカメラのタイマー録画でセンサー録画中は「一時な存/転送」の「動 
作条件」の「 N 0.已」を使用しています。 

本製品に接続したカメラを、パソコンなどで共ちして使ラ場合、カメラ転送設 
定の No . 已は使用しないでください。 

転送設定の詳細については、カメラの取扱説明書で「タイマーでカメラ画像を 
一時保存ちしくは転送ずる」を参照してください。 
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画像を録画する 


録画方法には通常録画、スナップショット録画、録画予約びあります。 


通常録画 :モニタ U ング画面表示中に V (録画）を巧すと画像 

を動画で録画します。72ページ） 

スナップショット録画：モニタ U ング画面表示中に(スナップショット） 
を巧すと画像を静止画で録画します。 （^73 ページ） 

録画予約 

•タイマー録画：タイマー録画には2種類あります。74ページ） 

-指定した日時のすべてを録画する 
•指定した日時でカメラびセンサー検巧したとさのみ、 
画像を録画する 


*菌時センサー録画：指定したカメラびセンサー検知したとさのみ、画像を 
録画します。 （" S ' 78ページ） 


タイマー録画 

例）8時3日分から]日時30分までを録画予約している場合 


内容を「全て」 ： 

に設定したとさ ：: 

一一 予約時間帯すべてを録画する 一一 : 




内容を「センサー」： 
に設定したとき：： 

センサー検知 

1 

センサー検知 

センサー検知： 

1 

別寺 

録画别寺 

録画 

…時録 ii ! 


常時センサー録画 

センサー検知 センサー検知 センサー検知 



別寺 録画 别き録画 ]〇時録画 



■録画するには、 SD メモ U - 力ードび必要です。 

• 録画予約は、タイマー録画と常時センサー録画を同時に実行することはでき 
ません。どちらか一ちを選択してください。 

■センサー録画での録画枚数については79ページを参照してください。 


録画モード 

解像度 

更新間隔 

HIGH 

高炬 40 X 480) 

1砂 

LOW 

低(320 X 240)》 

1砂 

LONG 

低 (32 日 X 24 日) 》 

己砂 


《觸像度び「低」の場合は画 
像びルさく表示されます。 


■センサー録画時は、録画モードを 「 H に H 」 または 「 LOW 」 に設定するこ 
とをお薦めします。 
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SD メモ U — カードについて 


本製品で使用する SD メモ U - 力ードは Panasonic 製を推奨します。 
(他社製 SD メモ I 」一力ードでの動作保証はいたしかねます。） 

また、使用可能なサイズは] G 日までです。 


【 SD メモリーカードの挿入ち法】 


に D メモリーカードの取り出しち】 


予約/アクセス 

インジケーター 


ラベル面を上に 

J. 




角びカツトされた 
側をちに 



SD メモ U - 力ードの中央部 
を押してまっすぐ引さ出す 



• 予約/アクセスインジケーターびオレンジ点滅中は、データの読み込みまた 
は書さ込みを行っています。オレンジ点滅中に SD メモ U - 力ードを取り出 
す、本製品の電源を切る、ク1」アセッティングボタンを押すなどの操作は行 
ねないで < ださい。 

オレンジ点滅中に SD メモ U - 力ードを取り出すと、データび壊れる可能性 
びあります。そのよラな場合は、 S □メモ U - 力ードを本製品でフォーマッ 
卜し直してからお使いください。111ページ） 




• SD メモ U - 力ードは本製品旧し WV ] □) 専用でご使用ください。 

本製品で表示-再生でをる画像データは、本製品で録画したデータのみです。 
ほかの機器で SD メモ U - 力ードに保存した画像データについては、 

本製品で表示-再生しても正常に動作しません。 

また、本製品で SD メモ U - 力ードに録画した画像データは、ほかの機器で 
使用してち正常に動作しません。 

• SD メモ U - 力ードの対応フォーマツトは FAT 1 2、 FAT 1 己です。 

• SD メモ U - 力ードは使用前に本製品でフォーマツトすることをおすすめし 
まず。軒111ぺージ） 

パソコンなど他の機器でフォーマツトすると、使用でをないことびあります。 

• SD メモ U - 力ードを抜を差しすると、画面はモニタ U ング画面に切り換わ 
ります。 
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画像を録画する 


• SD メモリーカードに録画できる録画時間-枚数のめやすはしツ下のとおりで 
す。画像のサイズは最大値で計算しています。画像によって録画される時間 
や枚数び異なります。 


SD サイズ 

録画時間（予約録画） 

録画時間（通常録画） 

静止画 

LONG 

LOW 

H に H 

LOW 

H に H 

LOW 

H に H 

8 MB 

目0分 

] 日分 

3分 

27秒 

26秒 

27日枚 

]6日枚 

16 MB 

] 時間3日分 

3日分 

7分 

1分 

已8秒 

4已日枚 

3日日枚 

32 MB 

別躺1日分 

1時間 

] 日分 

2分 

2分 

94日枚 

目3日枚 

64 MB 

1如寺間4日分 

S 時間 

30分 

4分 

4分 

1目3日枚 

12目日枚 

128 MB 

21時間40分 

4時間2日分 

1時間 

8分 

8分 

3目0日枚 

2目0日枚 

2 已目 MB 

43時間2日分 

別寺間4日分 

2時間 

]7分 

16分 

778日枚 

已1日日枚 

日] 2 MB 

87時間1日分 

17時間2日分 

4時間1日分 

34分 

33分 

1已日80枚 

104日日枚 

1 G 巨 

167時間日粉 

33時間3日分 

目時間 

目7分 

目已分 

3日17日枚 

2日12日枚 


■録画モード （ LONG 、 LOW 、 HIGH ) については79ぺージを参照してください。 
• 録画内容の捕償は致しかねまず。本製品およびカードの不具合で撮霞されな 
かった場合の、内容の補償についてはご容赦<ださい。 


通常録画をする 


モニタ U ング中の画像を、それぞれのカメラに設定している画像設定 
片] ] 已ぺージ）に従って 、 SD メモ U - 力ードに録画します。 


7 SD メモ U - 力ードを本製品に挿入する批71ぺージ) 

2 モニタ U ング画面を表示して专觸颐を押す 

•録画を開始します。 


CAM1 
録画開始 


状態表示マーク：ホ 

画面ち上に録画開始と約4秒間表示されます。 
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SD メモ U —カードを本製品に挿入する71ページ） 

モニタ U ング画面を表示して S (スナップショット）を巧す 

状態表示マーク：ホ 

画面ち上に記録中と表示されます。 



> (スナップショット）を巧したときのモニタ U ング画像び、静止 

画として SD メモ U - 力ードに保をされます。 

>録画した静止画の一覧は、「静止画再生」画面で見ることびできます。 
(«■ 87ぺ-ジ） 


I おしらせ 


マルチカメラ画面表示中（陪 ■ 64ぺ- 
ません。 


-ジ）は、スナップシヨット録画はでき 


3録画を停止するには^ (停止）を押す 


CAM1 
録画停止 


状態表示マーク：緑 


1— 画面ち上に録画停止と約4秒間表示されます。 


圆 


>録画した画像の一覧は、「録画再生」画面で見ることびできます。 

(«■ 83ぺ-ジ） 

>録画中に^を巧すと録画情報を表示します。 （《*■ ] ] 8ページ） 

• 通常録画中に SD メモ U —力ードを取り出したり、本製品の電源を切ったり 
しないで < ださい。 

録画中に SD メモ U —カードを取り出ずと、録画はキャンセルされ、データ 
び壊れる可能性びあります。 

そのよラな場合には、 SD メモ U - 力ードを本製品でフォーマツトをしてか 
ら、お使いください。11]ぺージ） 


スナップシヨット録画をする 


モニタ U ング中の画像を、静止画として SD メモ U - 力ードに保をします。 


7 2 
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画像を録画する 


録画予約を設定する 


I 苗 

I 照 


•録画予約設定中に、 SD メモ I 」ーカードを巧を差しすると、設定画面びモニタ I 」 
ング画面に切り換り、設定中の予約わキャンセルされます。 


■ タイマー録画を設定する 


7 SD メモ U- 力ードを本製品に挿入する 

• SD メモ U —力ードに録画しない場合7日ページ）は必要ありません。 

2 〇メニュ- を押す 

•メニュー画面び表示されます。 


3 「録画予約」を選択し (gg) を押す 

• 録画予約画面が表おされます。 


画予約 

SD 麗 

i 58分10/2目(义 )21: 12 


— 

タイマー録画 

日 カメラを 開巧 巧 T 内容 SD 沒函 



録画モードの変更は79ページを参照してください。 


「常時センサー録画」び選択されているとさは r 録画ち法」 

を選択し （gg) を押す 

•録画方法切換画面び表示されます。 


録画方ま臟 


^タイマー録画 


時刻を指定して録画しまず 


^ 常稅録画 


t 州-反応があればしのでも録画します 
(どちら力、一方のみ欄になります） 


「タイマー録画」を選がしを押す 

•タイマー録画予約画面び表示されます。 
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4 「新規予約」を選択し （ H ) を押す 

•予約設定画面び表示されます。 


SD メモ U —力ードの録画残り容量を表示します。 



一本製品に設定されて 
いる現な時刻 
タイマー録画は、本製品 
に設定されている時刻で 
動作します。 


5予約内容を設定する 

•タイマー録画予約は最大5件まで設定でさます。 


項目 

内容 

曜日 

録画予約する曜日を選択します。 

^のな E ? な> で選択項目（ち週曰〜ち週±、月〜金、月〜±、± 

曰、毎日）び切り換わります。 

力 X ラ名 

録画予約するカメラを選択します。*1 

開始/終了 

録画開始と録画終了時刻を設ちします。 

^のな口 <5 たで 1 分単位で変更でさまず。 

な>の長押しで 1 已分単位で変更できます。 


グループ外カメラで「パスワードな巧」を「しない」に設定しているカメラは表おさ 
れません。また登録カメラびすべてグループ外カメラで、 r パスワードな存」を「し 
ない」に設定している場却ま、下記画面び表示されまず。 

グループがカメラにタイマー録画を設定する場合は、「バスワード f 呆存」を「する」 

に変更してください。108ページ） 


0 タイマー録国 SD 残量 22巧 10/29( 金)22:13 


巧曰 カメラち 巧巧 お了 内容 SD 録画 

品^^^^^^00:00セ州 - 〇 

カメラをするにはカメラ i 法定画面で 
パスワード保存を「する」に設定してください 
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画像を録画する 


頂目 

内容 

内容 

録画ち法を選択します。 

全て ：設定時間中、すべての画像を録画しますが。 

センサー：設定時間中、センサー検巧時の画像を録画しますの。 

SD 録画 

録画先を SD メモ U - 力ードにする場合は「0」を選択します。 

SD メモ U - 力ードに録画しない場却ま「一」を選択しまず※ 4 。 

内容で「センサー」を選択時は、「0」のみの選択となります。 


《2グループ外カメラにタイマー録画を設定する場合は、「バスワード f 呆存」を「する」 
に設をしてください。108ページ） 

《3グループがカメラでセンサー検巧時の画像を録画するには、「センサー利用」を「す 
る」に設定してください。（防109ページ） 

《4モニタリング画面の画像をビデオデッキや DVD / HDD レコーダーに予約録画する場 
合は「一」を選択します。 

本製品の映像出力端子をビデオデッキや DVD / HDD レコーダーのか部入力端テに映 
像コードで接続して、予約設定した時間をビデオデッキや DVD / HDD レコーダーの 
予約録画にも設定してください。予約時間になると画面び該当カメラのモニタリング 
画面に切り換わり、ビデオデッキや DVD / HDD レコーダーに録画されまず。 


g 予約内容を設定後、 ( gg ) を押す 

•タイマー録画び設定されます。 

7回（タイマー切/入 } を巧して、タイマー「入」にずる 

•タイマー「入」び設定されると、予約/アクセスインジケーターび 
緑点灯します。 



■タイマー「入」にした時刻び録画開始時刻を過ぎている場合は、タイマー「入」 
にした時点か5録画を開始します。 

タイマー「入」に設定した時刻び録画終了時刻を過ざている場合は、次の予約 
時刻に録画されます。 


• 録画開始時刻と録画終了時刻び、ずでに設をしている予約時刻と重複するとエ 
ラーメッセージび表示され、設定でさません。 


前に設定された予約と 
日氣りが重複しています 


予約/アクセス 
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• タイマー録画中は録画中のカメラの画像に切り換わります。 

カメラの画像は、予約時に設定した録画モードの解像度で表示されます。 
タイマー録画中にタイマー「切/入」しソ外の操作を斤ラと、エラーメッセージ 
び表示され操作を行ラことはでをません。 


予 f 勺実中です 
他の作はできません 

辑除するにはタイマー切/入キーを 
巧してください 


•タイマー録画は、本製品に設定されている時刻で動作します。必ず表おされて 
いる現在時刻をお認して、間違っている場合は、時刻合わせ画面で時刻を合わ 
せてください。（防 ■ 91ページ） 

•タイマー「入」時に SD メモ1」一力ードを取り出すと、タイマーは「切」となり 
予約はキャンセルされます。 SD メモ U —カードを再度挿入しても、録画は再開 
されません。 

ただし、録画予約の中に SD 録画を「一」にしている予約び設定されている場合 
は、 SD メモ I 」ーカードを取り出してち予約はキャンセルされません。 
•タイマー録画で内容を「センサー」に設定したカメラび、センサー検巧すると、 
カメラのレンズび該当カメラのセンサーポジション巳9ぺージ）に向き、画 
像を SD メモ U - 力ードに録画します。グループカメラの場合はセンサー検知の 
前と後の画像を録画します。軒7□ぺージ） 

• タイマー予約録画を実行中の巧態で電源を切ると、録画び正常に行われない恐 
れびあります。 

• タイマー予約録画で、センサー検巧時の画像を録画ずる場合、カメラびセンサー 
検巧するとセンサーインジケーターは点滅し続けまず。 

点滅を解除するには日8ページを参照してください。 


タイマ ー r 入」時の画面表示について 

タイマー録画を設定していると、予約時間び近づくと予約通知画面を約 4 秒間 
表 7 R します。 

-予約開始2分前 


予系嚇画開始0氣 ij が近づいてし、ます 


• 予約開始 5 秒前 


現在の動作を終了し、予が度!画を開!!台します 


•已秒後に現在の画面を強制終了して、タイマー録画を実行するカメラのモニ 
タリング画面に切り換わります。 
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画像を録画する 


■ 常時センサー録画を設定する 

背時センサー録画を設定したカメラびセンサー検巧すると、カメラのレンズび 
センサーポジション已9ページ）に向いたあと 、 SD メモ U —力ードに画像 
を録画します。 

一度苗時センサー録画に設定しておけば、例えば外出前に U モコンで、タイ 
マー予約「入」にして予約録画を開始しておさ、帰宅後にタイマー予約「切」 
にして予約を終了し、録画された結果を見る、といった留守番電話のよラな使 
いちびワンタッチででさます。 


7 r 録画予約」画面 （"^74 ページ）で r 録画ち法」を選択し 
(^ g ) を押す 

•録画方法切換画面び表示されます。 


録画方ま磯 


_タィマ-録画_ 

常時録画 


が卜励ちがあれば C 勺でも録画します 
(どちら力^一ちのみ有効になります） 


2 「苗時センサー録画」を選がしを押す 

• 常時センサー録画設定画面び表示されます。 



録画モードの変更は79ページを参照してください。 



I グループ外カメラは「センサー利用」を「あり」 
に設定しなければ、常時センサー録画はでをま 
せん。 

南時センサー録画を設定するには、設定を変更 
してください。109ページ） 


3 設定するカメラ名を選択する 


22分10/29(金)。 
常日射パ欄 


カメラを®只するにはカメラ言呈を国由で 
センサー利用を「する」に設定してください 
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4 戻る O を押す 

•選択したカメラ名び確定されて、常時センサー録画び設定されます。 


5常時センサー録画を実行するときは(タイマー切/入）を巧し 
て、タイマー予約を「入」にする 

♦タイマーを「入」にすると予約/アク七スインジケー 5^ごアク S ス 

夕一び緑点巧し、すぐに予約録画を開始します。 リ人 ^ 

♦予約録画を終了するには、(タイマー切/入）を巧「、- 
して、タイマー予約を「切」にしてください。 



• 常時センサー予約録画を実行中に電源を切ると、録画び正常に行われない恐れ 
び友0ます。 

• 常時センサー予約録画時、カメラびセンサー検巧ずるとセンサーインジケーター 
は点滅し続けまず。点滅を解除するには巳8ページを参照してください。 


録画モードを変更する 

タイマー録画、常時センサー録画時の画像モードを変更します。 

7 「録画予約」画面で「録画モード」を選択して(@)を巧す 
•録画モード変更画面び表示されます。 


録画モ-ド H I 

イ氏箱像度で約1抄に1巧歸画します 


2 ^の左ちキーを巧して、モードを変更して遊夢を巧す 



• それぞれの録画モードで、64 MB の SD メモ U- 力ードに録画できる時間の 
めやすは、し U 下のとおりです。（詳細は71ページを参照してください。） 


録画モード 

解像度 

画質 

画像間隔 

64 MB SD メモリ-力-ド 
に腑耶刷き間 

H に H 

高 (640X480) 

標準 

約1秒ごと 

約3□分 

LOW 

低 (320X240) 

動さ優先 

約1秒ごと 

約2時間 

LONG 

低 (320X240) 

動さ優先 

約已秒ごと 

約]日時間 


• グ^レープカメラとグ J レープがカメラではセンサー録画の内容び異なります。 
グループカメラでは、センサー検巧の前と後の画像び録画でをます。 

センサー検知前の画像は、録画モード 「H に H」、「LOW」 のとき、約1秒間隔で 
已枚、 「LONG」 のとさ、約已秒間隔で已枚録画されます。 

グループがカメラをセンサー検知録画ずると、センサー検知をの画像び録画されまず。 
•センサー検知録画では 「H に H」 または 「LOW」 をお使いください。 -70 


















画像を録画する 


録画予約內容を確認/変更/取り消しする 


メニュー画面の録画予約を選択すると、現在選択されている録画方法（タイ 
マー録画、常時センサー録画）の予約画面び表示されます。 

タイマー録画予約の内容を確認する 

タイマー録画予約画面では、現在設定されている録画予約の内容を確認する 
ことびでさます。 

タィマー録画実行時にェラーを起こすとェラーァィコンび表ぉされます。下記参照） 


録画内容で「全て」を違択すると、録画 
開始時刻と録画終了時刻から録画時間を 
計算して表示しまず。 

【予約実行時のエラー表示について】 

タイマー録画または常時センサー録画の実行時にエラーを起こすと、エラーア 
イコンび表示されます。エラーを超こしたタイマー録画は、け降実行されませ 
ん。田を押して予約を取り消して、再度録画予約をやり直してください。 


SD 残量181分 9/18出13:51 

■ タイマー録画 


CAM1 


拥お を了 内容 SD ほ画 


13:50 13:53 わ卜 
L!2:43^B；lh 励 


勺 


3 


表示 

原因と対策 

巧 

SD メモリーカードの空を容量びない。 

^50残量に残り録画時間び表示されまず。不要な画像を削除して、必要な 
容量を確保してください。8日、89ページ） 


予約録画開始時にカメラへの接続に失敗した。 

一カメラとの接続を再度確認してください。批34、43、已2ぺージ） 

一かくれンズを解除してください。 （-S' 104ページ） 

田 

SD メモリーカードへの書き込みに失敗した。 

一 S □メモ U- 力ードび書き込み禁止になっている場合は、書き込み禁止を 
解除してください。 

^予約実行中は SD メモ U —カードを挿入または取り出ししないようにして 
ください。 

盈 

カメラびか < れンズ中である。 

一かくれンズを解除してください。（■^104ページ） 

a 

SDX モリーカードが入っていない。 

一 SD メモ U- 力ードを挿入してください。（陪71ぺージ） 

巧 

その他の原因で起さたエラーです。 

^予約実行中は SD メモ U —カードを挿入または取り出ししないよラにして 
<ださい。 
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タイマー録画予約の内容を変更する 

7 「録画予約」画面で、変更する録画予約を選択して （ gg ) を巧す 

•予約設定画面び表示されます。 

2 録画内容を変更して ( gg ) を巧す 

•予約内容び変更されます。 

•それぞれの項目については、7已〜7己ページを参照してください。 

タイマー録画予約を取り消す 

r 録画予約」画面で取り消す録画予約を選択して圧]を巧す 


常時センサー録画予約の内容を確認する 

常時センサー録画予約画面では、センサー録画を行うカメラを確認すること 
がでさます。 


め•録画予約 


録画方ま 


SD 醒 46分11/ 6(±)21:32 
_ 常赋州-録画 


カメラ名 


CAM 1 


カメラを選んでください 

(予約 IT 行中はみまもりも一どが無加こなります） 


LOW 


常時センサー録画を設定 
しているカメラ名び表示 
されます。 



常時センサー録画予約の内容を変更する 

「録画予約」画面で変更するカメラ名を選択する 

•常時センサー録画を設定するカメラび変更されます。 


81 









画像を録画する 


常時センヴー録画予約を取り消す 

r 録画予約」画面78ページ）で圧)を巧す 

•常時センサー録画予約は取り消され、カメラ名は r 未選択」になります。 


録画ちま 


常赋パ-録画 


カメラを 


CAM 1 


カメラを選んでください 
(みまもりも一どは無动になります） 



■ ' || iMi ■ 常谢外-録画 


カメラ名:; ホ只 ！;= = = 

カメラを選んでください 
(予約寡行中はみまもりも一どが減になります) 


カメラ名は未遺巧と 
な0ます。 


【エラーが発生したとさは】 

常時センサー録画の実行時にエラーを起こすと、エラーアイコンび表示されま 
す。 （因 ■80 ページ） 

エラーを起こした甫時センサー録画は、な降実行されません。 

のを巧して予約を取り消して、再度録画予約をやり直してください。 

常時センサー録画実行時にエラーを起こすと 
エラーアイコンび表示されまず。（《3=80ページ） 





常樹州-録画 



1; 

稼カメラち CAM 2 

予約実行で エラー カ{ありました 
エラーを解除するには D を押してください 
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録画した動画や静止画を見る 


録画した動画の再生には、 U モコンの再生キーを巧して再生する方法と、画像 
一覧で動画を選択して再生する方法びあります。 

■再生キーを押して再生する 

7 録画画像を保存した SD メモ U —力 ー ドを本製品に挿入する 

2モニタ U ング画面表お中に、^^(再生）を押す 

•動画再生（動画一覧）画面下記）で選択されている動画び再生され 

ぶ9 〇 

•動画再生中に^を巧すと画面情報を表示します。軒] ] 己ぺージ） 


■ 画像一覧で動画を選択して再生する 

7 録画画像を保存した SD メモ U —力 ー ドを本製品に挿入する 

2 〇メニューを押す 

•メニュー画面び表示されます。 

3 「録画再生」を選択し ( gg ) を押す 

•録画再生画面び表示されます。 

現在設定されている録画モードで録画したときに 
SD メモ U - 力ードに録画できる時間を表示します。 


一 現在時刻 




動画を一覧表示しまず。 
それぞれの動画フアイル 
の下に、カメラ名、録画 
日時を表ホします。 



■ r， f ■■ fii 

CAM 1 ■ 


録画した動画を再生ずる 


D ミ肖去^を巧モ E ] 情巧表示 EI 速巧写真!! 


10/29 16:41 


AM 1 
10/29 16:42 


10/29 16:42 


\|丽ホ ] pi 4= =觀;が/頌轟す目:=4を 


示 
表 
を 
覧 
- 〇 
仪す 
頁ま 
次し 


を 

ス 

ン 

ダ 

ガ 

作 

操 


前頁の一覧を表おします。 現なのページ/総ページ 


表 TJX し东す。 
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録画した動画や静止画を見る 


4再生する動画を選択し、 （ gg ) を巧す 

•動画び再生されます。 

•動画再生中に^を巧すと画面情報を表示します。批] ] 己ぺージ) 



•録画再生画面で一覧表おする画像（サムネイル画像）を自由に選がすること 
ちでさます。 （*^85 ページ） 


動画再生中の便利な使い方 


再生を一時停止する 

動画再生中に(ポーズ）を巧すと再生を一時停止 
します。 

♦一時停止を解除するには、再度污？を押してください。 


CAM 1 

II —0 奇亭止 



■一時停止中に^ (スナップショット）を押すと、一時停止中の画像び静止 
画として保存されます。 

動画から必要な部分だけを静止画で保存して、残りの不要な動画をこまめに 
消去ずると、カード容量び有効に使えまず。（録画時間^71ページ） 


コマ送り/コマ戻し再生をする 

動画再生一時停止中に@のな〇を巧すとコマ送り再生、。をを巧すと 
コマ戻し再生します。 

早送り/早巻戻し再生をする 

動画再生中に^の の を巧すと早送り再生、。をを巧すと早巻戻し再 
生します。 

巧の（前の）動画を再生する 

再生中にのろを巧すと、巧の動画を再生します。 

再生を開始して約3秒じ(内に g を巧すと、前の動画を再生します。 

再生開始か b 約3秒を超えて g を押した場合は、再生動画の先頭に戻ります。 
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動画の情報を見る 

録画再生画面で動画を選択して国]を巧すと、動画情報を見ることびでさます。 



録画モードは 、 HIGH LOW , LONG , 

-のいずれかで表术されます。 

a 常録画した画像は、モニタリング画 
面での設定値で録画されるため— 
で表示されます。 


動画を連続表示する 

録画再生画面で团を巧すと、選択している動画を連続した静止画で見ることび 
できます。画像は先頭画像から順番に表示されます。 


巧\©^51：真^生 S 喊 a 19分 10/29( 金)16:44 
No .100-0008 CAM 1 10/29 16:42 

<圓誦誦覇 

US KB d 

脚 ■! m 


前夏 

烦•ち 


1/2 


0サムネイル巧を 


•連続表示されている画像を選択して ( i 参を巧すと、選択した画像び全画面 
で表示されます。 

画像表示中に S (スナップショット）を巧すと、静止画として保をされます。 
• S (停止）を巧すと連続写真一覧画面に戻ります。 

• 連続写真再生画面で画像を選択して国]を巧すと、録画再生画面で一覧表示 
する画像（サムネイル画像）を指定でさます。 



•画像表示中に^を押ずと、画像情報びお認でをます。静止画での情報表 
示と同じをのでず。117ぺージ） 
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録画した動画や静止画を見る 

_ 録画した動画を消去する 

動画を消去する 

7 録画再生画面で消去する動画を選択し立]を巧す 
• 消去確認画面び表示されます。 



2 「消去」を選択し ( gg ) を押す 
• 選択した画像び消去されます。 

動画を全消去する 

7 録画再生画面で度]を巧す 
• 消去確認画面び表示されます。 


録画を肖去 

消ち後の SD 残 量 凯分 （ LOW ) 



2 「消去」を選択し ( i 5) を押す 
•録画した動画びすべて消去されます。 
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_ 静止画を再生する 

スナップシヨットで録画した静止画を再生します。 


7 静止画を保存した S □メモ U - 力ードを本製品に挿入する 

2 〇メニュー を押す 

•メニュー画面び表示されます。 

3 「静止画再生」を選がし （ gi ) を押す 


•静止画再生画面び表示されます。 

選択中の画像（黄色枠表示） SD > (モ U —力ードの録画 

情報を表示します。 残り容量を表示します。 



前頁の一覧を表示します。 


現在時刻 


静止画の一覧を 
表术しす0 


な頁の一覧を表示 
します。 

操作ガイダンスを 
表术しす0 


4画像を選択し c ^ g ) を巧す 

•静止画び表示されます。 

•静止画表示中に^を巧すと画面情報を表おします。（心 ] 17ぺージ) 
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録画した動画や静止画を見る 


静止画再生中の便利な使い方 


スライド シヨーで 画像を見る 

静止画再生画面で国]を巧すと、静止画を連続表示で見ることびでさます。 
画像は先頭画像から順番に表示されます。 



画面 

S キーで画面情報表ホ 
び切り換わります。 


連続表示び終わると、静止画再生画面に戻ります。 

再生中に i (停止）を巧すと、連続表示を終了して静止画再生画面に戻り 
ます。 


次の（前の）画像を見る 

静止画表示中にの0、 g で表示画像の前後の画像を表示します。 
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_ 録画した静止画を消去す る _ 

静止画を消去する 

J 静止画再生画面で消去する静止画を選択し丘]を巧す 
• 消去確認画面び表示されます。 



2 「はい」を選がしを押す 
•選択した画像び消去されます。 

静止画を全消去する 

7 静止画再生画面で [1] を巧す 
• 消去確認画面び表示されます。 



2 「はい」を選がし(^)を押す 

•録画した静止画びすべてび消去されます。 
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設定メニューについて 


設定メニューでは、本製品の時刻合わせ、初期設定、カメラ設定、 SD メモ 
U —力ード管理を行ラことびできます。 

J 〇メニュ- を押す 

•メニュー画面び表示されます。 



2 「設赴を選択し ( gg ) を押す 

•設定メニュー画面び表示されます。 



時刻合わせ . 時刻を手入力で設定します。9 ] ページ） 

初期設定 . 本製品の初期設定を変更します。92ページ) 

カメラ設定 . カメラの設定を変更します。02ページ） 


SD メモリーカード管理 ..... SD メモ U - 力ードの情報表示、フォーマツトをします。 

(防 ■] 11ぺージ） 
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時刻を設定する 


本製品は、起動時に毎回カメラ U ストに登録されているカメラか日時刻を取 
得しますび、取得した時刻び間違っている場合は、手動で時刻を設定してく 
ださい。 


7 「設定メニュー」画面（防日0ページ）から「時刻合わせ」を還 
択し ( gg ) を巧す 
•時刻合わせ画面び表示されます。 



2 


修正する項目を選択し、の上下キーで数字を選択し 
( gg ) を巧す 

•手動で時刻を設定すると、接続されているグループカメラすベての時 
刻び修正されます。 



【ルーターに接続してお使いの場合】 





• グループがカメラから時刻取得はでさますび、時刻の書さ換えはでをません。 
モニタ U ング画面で表おされる時刻、またタイマー録画は本製品の時刻で実 
行されます。 

時刻にずれびある場合には、パソコンでカメラに接続してカメラの時刻を本 
製品に合わせてください。 

• カメラび1台わ接続されていない場合、本製品の起動時にカメラから時刻を 
取得でさませんので、必ず手動で「時刻合わせ」を行ってから使用して<だ 
さい。 
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設定メニューについて 


本製品の初期設定を変更する 


7 「設定メニュー」画面（が日0ページ）から「初期設定」を選択 
し ( ig ) を巧す 

• 暗証番号入力画面び表示されます。 



2 暗証番号を入力して、初期設定画面を表示させる 

•お買い上げ時の暗証番号は「9999」に設定されています。 
• 初期設定画面び表示されます。 


初期醜 


9999 



本体ネットトウ 


カメラネブトワ-ウ 


辦最 


センサー 


が態蘇 

初期設定値は「おお」です 

6ご ft 暗証番号はセキ1リティ確保のため 
巧ん必ず源してください 



3 設定変更する項目を選択する 

• キーで項目を選択して ( ii ) を巧してください。 

-本体（暗証番号変更と音量設定 ）（《*■ 93ページ） 

-本体ネットワーク （iiy 94ページ） 

-カメラネットワーク9已ページ） 

-無線（陪 ■ 目6ページ） 

• センサー（防* 98ぺージ） 

-状態表示（防9 9ぺージ） 

4設定び終了したら戻る〇を押して戻る 
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【本柄 

本製品の暗証番号や、ブヴー音量を設定します。 



項目 

内容 

日音証ま号 

「巧期設定」、「カメラ設定」を選択時に入力す3 

1 「暗証番号」を選がして (1 受)を押す 
• 暗証番号設定画面か表 zr \ されます。 

2 新しい暗証番号 （4 巧）をリモコンの 
数字キーで入力してを押す 
• 新しい暗証番号び設定されます。 

• 暗証番号は、セキュリティ確保のお 
要びある場合に変更してください。 

) 暗証番号を設定しま- 

to 

な S 

曰里 

ブヴーの音量を設定しまず。 

1 音量を「切」「1」「2」「3」「4」のボタンから選択しを押す 
• 設定される音量で確認音び鳴ります。 



• 暗証を号をちれると、設定画面に入ることびできなくなりまず。 

お客様の責任において管理してください。 

•暗証番号は、4巧を設定してください。 

• 暗証ま号を忘れた場合は、ク U アセッティングボタンを押して本製品をお買 
い上げ時の設定に戻してください。（■^123ぺージ） 

ただし、設定情報をお買い上げ時の設定に戻りますので、カメラに接続でき 
なくなります。かんたん設定で再度登録してください。2巨ページ） 



• ブヴー音量を「切」にすると、 U モコンのキー操作による操作音も r 切」と 
なります。 
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設定メニューについて 


【本体ネットワーク】 

本製品のネットワーク情報を設定します。 


初期醜 
本体 



センサー 
状態就 


項目 

内容 

IP アドレス/ 

ネツトマスク 

本製品の IP アドレス/ネットマスクを設定します。 

ゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

DNS 1/ DNS 2 

DNS サーバーの IP アドレスを設定します。 

DNS は2つまで設定できまず。 

プ□キシサーノ（一/ 
プ□キシポート 

力 ラの画像を見るのにプ□キシサーバーを経由してアクセ 
スずる場合は、プ□キシサーバー名とポート番号を設定して 
<ださい。 



■本製品をネットワークに接続しない場合（本製品とカメラを直接接続する場 
合）は、設定の必要はありません。 



• 「かんたん設定」で自動設定された設定値を変更すると、ネットワークに 
つなびらなくなることびありますので、変更する場合はを意して変更して 
<ださい。 

■間違って設定した場合は、ク U アセッティングボタンを押して、設定値を 
お買い上げ時の設定に戻すことびでさまず。（■^123ページ） 

ただし、設定情報ちお貴い上げ時の設定に戻りますので、カメラに接続でを 
なくなります。かんたん設定で再度登録して<ださい。（心2已ページ） 
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【カメラネットワーク】 

カメラのネットワーク情報を設定します。 



設定項目 

設定内容 

開抬アドレス 

カメラをかんたん設定するときに使用する IP アドレスを設定します。 
設定したアドレスから、連続して最大8つのアドレスを使用します。 

日 L - BR 30 と接続してかんたん設定を行うと、開始アドレスは「自 
動設定」と表示され、手動での設定はでさません。 

管理ち ユーザー 名 

かんたん設定でグループカメラに設定するユーヴー名を設定します。 
グループカメラに接続するときにも使用します。 

管理ちパスワード 

かんたん設定でグループカメラに設定するパスワードを設定します。 
グループカメラに接続するときにも使用します。 




• 管理者ユーヴー名、管理をパスワードは半ち英数字で日文字しソ上15文字 Li (下 
で設定してください。ただし「’’」、「<」、レ」、「丄「&」は使用できません。 

•管理ちユーヴー名、管理ちパスワードを変更後に、かんたん設定でカメラを 
登録し直ずと、工場出荷状態時のカメラには変更したユーヴー名、パスワー 
ドび設定されまず。一ちずでにグループカメラとして登録済みのカメラには 
変更したユーヴー名、パスワードは上書きされません。引き続き変更前の 
ユーヴー名、パスワードのまま、グループカメラとして利用でさます。 
変更したユーヴー名、パスワードでカメラを登録し直すには] 2巳ぺージを 
参昭< だ^い。 

•パソコンでカメラをアクセスしない場合は、管理ちユーヴー名、管理者パス 
ワードの入力は必須ではありません。 
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設定メニューについて 


撫綱 

本製品の無線情報を設定します。 



設定項目 

設定内容 

お線動作モード 

P 」 ピーターモード」 または 「アクセスポイント」を選択します。 
本製品は BL - BR 30 を接続し、かんたん設定を行ラと自動で 

1」ピーターモードに切り換わります。 

通信モード 

通信モードを旧02.11 b 」、 r 802.1 Ig 専用」、「802.1 lb / 吕」 
から選択します。 

SSID 

使用している無線ネットワークグループの識別名を設定します。 

無線ステルス機能 

「使用する」、「使用しない」を選択します。 

無線 LAN では、容易にネットワークを検知するために、ネット 
ワークの識別子である SSID を一定時間ごとに周囲に発信する機 
能びあります。「使用しない」を選おすると、無線 LAN 機器は 
容易にネットワークを検知する事びできますび、不正規のユー 
ヴーち容易にネットワークを発見して接続を試みることびでさ 
るため、セキュ U ティ上の弱点になる可能性びあります。 

「使用する」を選択すると ANY キーによる接続を拒否するため 
ネットワークの存在を検知されにくくでをます。 

通信チャンネル 

使用する通信チャンネルを 「 AUTO 」、 「1」〜「13」か6選択 
します。 

AUTO は本製品起動時に空いてるチャンネルを自動で検索しま 
す。通信状況びよくない場合は、「1」〜「13」か b 手動で設 
定してください。 

0言号化 

暗号化を「使用する」、「使用しない」を選択します。 

暗号化を使用する場合は日自号化キーを設ちします。 
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設定項目 

設定内容 

0言号化キー 

暗号化を使用する場合は日自号化キーを設ちします。 

暗号化キーはあ6かじめ4つまで設定することびでさます。 

使用キー番号：日旨号化に使用するキー番号を1〜4の中から設定 
します。 

キー1〜4タイプ：暗号化キーの設定ち法と長さを 

1日進数10文字 (64 bit )、 16進数26文字 
(1 吕加の、1日進数32文字 (1 已 2 bit )、 英数巳 
文字 (64 bi り、英数13文字 (12 加け)、 

英数1日义字り已吕 bit ) か日還択します。 

日 4 bi い1 28 bi い15吕13けの順で安全性び高ま 
りますび、反対に通信速度び若干低下します。 
キー1〜4 :キータイプで選択した指定方法、長さに従って日音号 
化キーを入力します。 

MAC アドレスフイ 
ルタリング 

MAC アドレスフィルタ U ング機能（接続する機器のアドレスを 
指定する）を「使用する」、「使用しない」を選択します。使用す 
る場合は、接続を許可するアドレスを設ちします。最大1日個ま 
で設定び巧能です。 



• 接続する無線端末にも同じ暗号化キー1〜4を入力し、同じ使用キーま号を 
設定してください。 



• BL - C 30 を登録するには、2つの MAC アドレスを設をする必要びあります。 
本製品 MAC アドレス（底面ラベル参照）とその MAC ァドレスの末尾^文字 
をし U 下のテーブルで置さかえた MAC アドレスを設定してください。 


日一12 一 3 

4一巳 

目 一7 

8一日 

A 一目 

い D 

E 一 F 


たとえば、日 L - C 30 の本製品 MAC アドレスびで 0:80: F 0: 已 4: C 0: 巳4” の 
場合は、で〇ぷ〇:ド〇:巳 4: C 0: C 4’| と"00 :80: F 0: 已 4: C 0: C 巳"を設定してく 
ださい。 


変更によっては、本製品の再起動び必要な場合ちあります。 


1. 設定を変更後、再起動び必要 
な場合は、「再起動」タブび 
表示されます。 
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設定メニューについて 


2. 「再起動」タブを選択すると 
「再起動」ボタンび表示されます。 


五「再起動」ボタンを巧すと再起動 
確認画面び表示されます。 

「はい」を選択して参を巧すと、 
再起動します。 


本体 


本体ネプトトウ 

力巧ネットワ-ク 


撇馬 




変更を反映させるには 
再起動が必要でず 
再起動しまずか？ 




• 「かんたん設定」で自動設定された設定値を変更すると、ネットワークにつ 
なびらなくなることびありますので、変更する場合はミ主意して変更してくだ 
さい。 


【センサー】 

カメラびセンサー検知した画像を受け取るための、本製品内の FTP サーバー 
のアカウント名とパスワードを表示します。 



設定項目 

設定内容 

FTP アカウント 

本製品内の FTP サーバーに□グインするためのアカウント名を設定します。 

FTP バスワード 

本製品内の FTP サーバーに□グインするためのパスワードを設定します。 



■「FTP アカウント」と 「FTP パスワード」は自動で設定されます。 

セキュリティを確なする必要びある場合は変更してください。 

■「FTP アカウント」と 「FTP バスワード」は半角英数字で日ス字 L ツ上1巳文字 
じ(下で設定してください。ただし「"」は使えません。 


98 














狀態表示】 

それぞれの設定値一覧を表示します。 



項目 

内容 

バージヨン 

「本体ファーム」、「無線ファーム」情報を表おします。 

ネットワーク 

「 IP アドレス」、「ネットマスク」、 「 DNS 1」、「 DNS 2」、 「プ□キシサーバー」、 
「プ□キシポート」、 「 MAC アドレス」情報を表示します。 

お線情報 

「通信モード」、 「 SSID 」、 「無線ステルス」、「通信チャンネル」、旧 SSID 」、 
「 MAC アドレスフィルタリング」、「暗号化」情報を表示します。 
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設定メニューについて 


カメラを手動で新規登録する 


7 「設定メニュー」画面（が日0ページ）から「カメラ設定」を還 
択し贪^を巧す 

• 暗証番号入力画面び表示されます。 



2暗証番号を入力して、カメラ設定画面を表示させる 
•お買い上げ時の暗証番号は「9999」に設定されています。 
•カメラ設定画面び表示されます。 


%カメラ i を定 


CAM 1 

け’ル—/) 

CAM 2 

1け’ル-フ— ） 


1 


1 



• 暗証番号は初期設定で設定した暗証番号と同じです。（心日3ページ） 
•グループカメラはカメラ名のち側の欄に「(グループ)」と表示されます。 


3登録カメラのリストから「未登録」を選択して遊妄）を押す 

• 力;^ラ新規登録画面が表示されます。 
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4 それぞれの設定値を入力する 


項目 

内容 

力 ラ名 

カメラ名を設定しまず。「カメラ名」を還択して ( ii ) を巧すと文 
字入力画面び表示されます。（文字入力ち法1 ] 2ページ） 

カメラ名は半ち！〜1已文字、全角1〜7文字で設定してください。 
設定しなければ自動で登録されます。 

ひらびな、全角カタカナ、半角英数字、全角記号、定型文び使え 
ます。 

力^ラアドレス： 
ポート番号 

カメラの IP アドレスまたは URL およびポートま号を設定します。 

「 IP アドレス：ポート番号」または 「URL :ポートま号」のお式 
で入力して < ださい。 

プ□キシ使用 

プロキシサーバーを使用「する」、「しない」を設定します。 

カメラアドレスで入力した URL 、 IP アドレスへのアクセスにプ〇 
キシを使用する必要びある場合は「する」を選択してください。 
また、初期設定画面でプ□キシサーバー、プ□キシポートを入力 
して < ださい（陸'目4ぺージ） 

ユーヴー名 

カメラのユーヴー名を設定します。 

パスワード保存 

バスワードの保存を「する」、「しない」を還択します。 

「しない」を設定すると、カメラに接続するにはカメラのユーヴ ー 
名とパスワードの入力び必要になります。 

■パスワードのな存を「しない」に設定すると、録画予約を設定 
ずることびでさません。 （1^7 已ページ） 

パスワード 

カメラのバスワードを設定します。 

画像確認 

設定したカメラの画像をお認します。 


5 「登録」を選がし ( gg ) を押す 

• 「中止」を選択して （1 参を巧すと入力値は登録されません。 

H •インターネット経由でカメラを登録する場合は、カメラアドレスにはカメラの 
IP アドレスまたは URL およびポートま号を設定してください。 

URL でカメラアドレスを設定ずる場合は、巧期設定の「本体ネットワーク」の 
「DNS1/DNS2」 に、正しい I P アドレスを設定してください。（陽 '94 ぺージ) 
■カメラアドレス：ポート番号には、 http:// を省いて入力してください。 

I •カメラを手動で登録すると、登録したカメラはグループ外カメラとなりまず。 

グループカメラとして登録するには「かんたん設定」で登録してください。 

I おしらせ (陽2日ぺージ） 
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設定メニューについて 


カメラの設定を変更する 


カメラの設定を変更します。また、カメラを U ストか日削除したり、カメラ 
U ストの順番を入れ変えることびでさます。 


7カメラ設定画面を表おする（が]0□ページ） 

2設定を変更するカメラを選択し （ ig ) を巧す 

•選択したカメラびグループカメラのとをは、「グループカメラ設定」画 
面、グループ外カメラのとをは、「グループ外カメラ設定」画面び表示 
されます。 


【グループカメラ設定画面】 



【グループタ1•カメラ設定画面】 




• かくれンズを設定しているグループカメラを 
選択ずると、「かくれンズ解除」画面び表示さ 
れます。 

設定を変更するには、「はい」を還択してかく 
れンズを解除してください。 


かくれンズ中です 
お除しますか？ 


はい 


いい义 


3それぞれの設定値を入力する 

•項目の選択方法は2已ページを参照してください。 
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各種設定値（グループカメラ設定) 
【カメラ情報】 



項目 

内容 

力 X ラ名 

カメラ名を表示、変更します。 

「カメラ名」を逞択してを押すと文字入力画面び表示されま 
す。（文字入力ち法^112ページ） 

カメラ名は半ち！〜1已文字、全角1〜7文字で設定してください。 
設定しなければ自動で登録されます。 

ひらびな、全角カタカナ、半角英数字、全ち記号、定型文び使えます。 
ただし、半角の[スペース]、 [ 1’ ]、[’ ]、 [ & ]、 [ < ]、 [ > ] は使え 
ません。 

電源周波数 

r 已0 Hz 」 または「目日 Hz 」 を選択します。 

(東日本：巳0 Hz 、 西日本：目日 Hz ) 

ホワイトバラン 
ス 

r 自動」、「屋内」、惜光灯（白色)」、惜光な（昼白色)」、 r 屋外」、 
「ホールド*」から選択します。 

センサーポジ 
シヨン復帰時間 

「なし」、「1分」〜「30分」から還択します。該当するカメラに、設 
定した時間内に操作び行われないと、センサーポジシヨンの位置にレ 
ンズの向さを移動します。「みまをりち一ど」やセンサー検ミ日録画のた 
めにあらかじめレンズの位置を自動的に戻しておくことびでをます。 

画像更新間隔 

モニタリング画面の画像更新間隔を「動画」、「3砂」、「已砂」、 
rio 秒」から逞択します。 

画質 

モニタリング画面の画質を「画質優先」、「標準」、「動さ優先」か 
ら選択します。 


《「ホールド」を選択すると、現在設定中のホワイトバランスで登録されます。 



•プ U セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランスも 
一緒に登録されまず。巨1ページ） 

• プ U セット操作を行うと、カメラの画像はプ U セット登録時に設定した巧る 
さ、ホワイトバランスで表示されまず。 7 0 












設定メニューについて 


【か <れンズ】 

「かくれンズ」は、モニタ1」ングしないとさや、 
されたくないとをに、カメラのレンズの部分を 
カメラ本体巧に隠して、誰か b を見 b れていない 
ことび、はっきりと分かるようにする機能です。 
カメラの LENS ボタンを巧して設定することをで 
さます。 


グルー プ 
カメラ i を定 


カメラ情#長 


I かくれンズ’ 


扰態爾 
画像廳忍 



レンズ 

LENS ボタン 


かくれンズ設定中は LENS 
ボタンびホ点灯します。 



項目 

内容 

か<れンズボタ 
ン 

カメラの LENS ボタン操作の有効/無効を選択します。 

「無効」を設定ずるとカメラ側からのかくれンズ設定/解除はでを 
ません。 

かくれンズ実行 

かくれンズ機能を実行するには、「かくれ: 
を巧す 

• か<れンズ実行確認画面び表示され 
ます。「はい」を選択してを 
押すと、か<れンズび設定されます。 

ノズ実行」を選択して 

はぃ If ぃぃぇ 1 




■かくれンズを設定したカメラのモニタ U ング画面は表示されません。 

• かくれンズを設定したカメラを還択すると下記画面び表示され、設定を変更 
ずることびでをません。 

設定を変更ずるには「はしりを還択して、かくれンズを解除してください。 


力、くれンス中です 
お除しますか？ 


はい 


いい义 


• カメラの LENS ボタンを巧して設定したかくれンズを、上記画面で稱除ずる 
ことびでをます。 
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【メンテナンス】 

カメラの設定値初期化、再起動を行います。 


グループ 
カメラ設定 

カメラす青报 
かくれンズ 


メン计ンス 


化態就 
画像髓忍 



頂目 


内容 


設定初期化 


カメラの設定を初期化するには、「設定初期化」を逞択して ( ii ) 
を押します。 

• 初期化確認画面び表示されます。 

「はい」を選択してを巧ずと、カメラの設定値び初期設定 
値に戻ります。※ 



再起動 


カメラを再起動するには、「再起動」を選択して01妄)を押します。 
• 再起動確認画面び表示されます。 

「はい」を選択してを押すとカメラを再起動しまず。 



《カメラの CLEAR SETTING ボタンを押さなくてもカメラを初期設定値に戻すこと 
びでをます。 

■カメラの設定を初期化するとネットワークにつなびらなくなります。再度 
かんたん設定でカメラを登録し直してください。 
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設定メニューについて 


狀態表示】 

カメラの設定値一覧を表おします。 


グルー プ 
カメラ目叟定 


カメラす青报 
カバれンズ I 


1 化態氣 


画像驢忍 



.ットワーク If 青き長 


モデル I 睛银 


アプリケーション 


CGI 


BL - C 30 


1.20b 


1.01 


■ 關 — I 

■ 


192.168 .0.132 
0:80: F 0:33:02: C 8| 


項目 

内容 

状態表示 

「モデル情報」、「アプリケーション」、に GI 」、「 IP アドレス」、 
「 MAC アドレス」情報を表示します。 


【画像確認】 

設定内容を画面で確認します。 



頂目 

内容 

画像確認 

設定した画像を画面で確認する I しは、 r 画像確認実わ」を選択し 
てを押します。 

• カメラの画像びほ解像度で表示されます。 
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各種設定値（グループがカメラ設定） 
【カメラ情報】 

カメラ名、カメラアドレスを変更します。 


グルー プ外 
カメラ設定 


カメラ情報 


1 -f - I 儲長 
画像驢忍' 
セ利用 



頂目 

内容 

力 ラ名 

カメラ名を表示、変更します。 

「カメラ名」を選択して (i 参を巧ずと文字入力画面び表示されま 
す。（文字入力ち法^] 12 ページ） 

カメラ名は半ち！〜 1 已文字、全角 1 〜 7 文字で設定してください。 
設定しなければ自動で登録されまず。 

ひらびな、全ちカタカナ、半角英数字、全角記号、定型文び使え 
まず。ただし、[スぺース]、["]、[’]、[&]、[<]、 [>] は 
使えません。 

力 ラアドレス： 
ポート番号 

カメラの IP アドレスまたは URL およびポートま号を設定します。 
rip アドレス：ポート番哥または ruRL :ポートま哥のあ式 
で入力して < ださい。 

ポート番号を設定しない場合は、 80 に設定されます。 

プ□キシ使用 

プ□キシサーバーを使用「する」、「しない」を設定しまず。 

カメラアドレスで入力した URL 、 IP アドレスへのアクセスにプロ 
キシを使用ずる必要びある場合は「する」を選択してください。 
また、初期設定画面 C ソ□キシヴーバー、プ□キシポートを入力 
して<ださい（陷'目4ぺージ） 

画像更新間隔 

モニタリング画面の画像更新間隔を「動画」、「3秒」、「已砂」、 

「10秒」から逞おします。 

画質 

モニタリング画面の画質を「画質優先」、「標準」、「動を優先」か 
ら還択します。 
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設定メニューについて 


【ユーザー情報】 


カメラのユーヴー名およびパスワードの変更とパスワードを保を「する」/ 
「しない」を選択します。 


グルー プか 
カメラ設定 


カメラ I 障 f 民 


トサ‘-輸居 


画像礁 


I ユーザー名 1 

I /なつ-ド保を I 

[ バスヮ-ド I 


CAM3301cd 

しない 


項目 

内容 

ユー ヴ ー名 

カメラのユーヴー名を表示、変更しまず。 

「ユーヴー名」を還択してを巧すと文字入力画面び表示され 
まず。（文字入力ち法112ページ） 

パスワード保存 

パスワード保存を「ずる」、「しない」を選がします。 

「しない」を設定すると、カメラに接続するには、ユーヴー名と 
パスワードの入力び必要になります。また録画予約を設定できま 
せん。 （陽 ■ 75ページ） 

パスワード 

バスワードを変更します。 

「パスワード」を選択して参を巧ずと文字入力画面び表示され 
ます。（文字入力ち法1 ] 2ページ） 


【画像確認】 

設定内容を画面で確認します。 


グルー プ外 
カメラ設定 


カメラ情$良 



■ 画像驢欺巧 ■ 

トブ「請技 


1画像顧な 


1 i ! 州-利巧 1 



項目 

内容 

画像確認 

設をした画像を画面で確認する1しは、 r 画像確認実わ」を選択し 
てを押します。 

• カメラの画像びほ解像度で表示されます。 


108 





















【センサー利用】 

センサー利用を設定します。 


グルー プ外 
カメラ設定 

カメラ I 情報 
トサ’ - I 購6 
画像驢忍' 


セ：^-利用 


B 


しない 


頂目 

内容 

センサー利用 

センサー利用を「する」/「しない」を選が 
センサー検知録画をずる場合や、みまちりち 
は「する」を設定してください。 

•パスワド保存を「しない」に設定 

しているとセンサー利用を設定でさ |S 
ません。センサ-麵を設定するに 
はパスワ-ド保存を「する」に類 iH 
してくださし、。批108ぺージ） 

一どを設定ずる場合 

B 苗が 1 摄ム。山なな a 

li III! 1 ' 11111 'i in— 



■常時センサー録画を設定しているカメラの「センサー利用」を「しない」に 
変更すると「このセンサーは常時センサー録画に設定中です。予約を取り消 
してください」と表示されます。 

「センサー利用」を「しない」に設定するには、常時センサー録画の予約 
(陽 ■ 82ぺージ)、およびタイマー録画のセンサー録画（防7日ぺージ）を取り消 
して < ださい。 

• グループ外カメラでみまもりモード（防6日ぺージ）やセンサー録画（防74 
ぺージ）、常時センサー録画78ぺージ）を行う場合にはセンサー利用を 
「する」に設定してください。 
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設定メニューについて 


カメラをリストから削除する 


7 カメラ設定画面を表示する]〇〇ぺージ） 

2カメラ U ストから削除するカメラを選択して田を押す 
• 削除確認画面び表示されます。 


CAM2 

を削除します 


はい_ ■ いいえ 


3 「はしりを選択して （1 参を巧す 

•カメラ I 」ストからカメラび削除されます。 
• 削除後は未登録となります。 



• 録画予約中のカメラを削除すると下記エラー画面び表示されます。 


このカメラは 

編を一靡驟巧基で 


このカメラは 

制觀产 


【タイマー録画予約中】 

-81 ページの操作で、タイマー録画を取り消し 
たあと、カメラを削除してください。 

【常時センサー録画予約中】 

一82ページの操作で、萬時センサー録画を取り 
消したあと、カメラを削除して<ださい。 


このカメラは 

常時センサー録画で i をを中です 
タイマー録画で利用中です 
予約を职肯 L てください 


【タイマー録画と萬時センサー録画を予約中】 

一82ページの操作で、萬時センサー録画予約を 
取ミ肖したあと、81ページの操作でタイマー録 
画予約を取りミ肖し、そのあとでカメラを削除し 
て < ださい。 


•回キーでタイマーを「切」にしても録画予約を取り消していない場合は、 
カメラを削除でをません。 

•みまちりカメラ設定び「あり」のカメラを削除すると下記エラー画面び表示されます。 


このセンサーは 
みまもりも一 どで使用中です 
みまもりカメラ設定でみまもり 
なし（一）にしてください 


7 W 


みまをりカメラ設定画面でカメラの「みまもり」を「なし（一)」に設を後 
批日日ぺージ)、カメラを削除してください。 















カメラリストの順番を入れ替える 


7カメラ設定画面を表示する（が]〇□ページ） 

2 ■] つ上のカメラと順番を入れ替えるには 

カメラ U ストでカメラを選択して图を巧す 
■] つ下のカメラと順番を入れ替えるには 
カメラ U ストでカメラを選択して团を押す 

I •通常モードのカメラ U ストに表おされるカメラの表示順序と、かんたん設定 

の画面で表示されるカメラの順序は別々に管理されています。 

I を直直 かんたん 設定で カメラの 追加などを行ラ場合、カメラ設定画面でカメラの表 
示順を変更していると、かんたん設定で登録されたカメラの順まと同じ順番 
でカメラ設定画面に表ホされるとは限りません。 


SD メモリーカードの情報を見る 


7 「設定メニュー」画面（防日0ページ）から 「 SD メモ U —力一 
ド管理」を選択し ( fg ) を巧す 

• SD メモ U —力ード管理画面び表示されます。 


SD 測-力-卜。寶里 

SD メモリーカード1■請民 

容量 29.656 MB 

使用量 1.144 MB 


フオ—フット , 

SD メモリーカードを巧期化する 

「フォーマット」を選択して ( H ) を押すと、 SD メモ U —カードび初 
期化されます。 


■おしらせ 


• 「フォーマット」を実行するとすベてのデータび消去されます。 
よくお認してから実行してください。 











文字を入力ずる 


文字設定び必要な設定項目を選択して嚷1)を巧すと、文字入力画面び表示さ 
れます。 

「終了」を還択して(@)を押す、または;3(停止）を押すと、入力文字び登録され、 

前画面に戻ります。 

• 「ミ肖去」を選択して （ ii ) を押す、または江]を巧すとカーソル部分の文字を消去します。 
• カーソルび最後尾にあるとをは、ひとつ前の文字を消去します。 


文字入力位置 

I 



* で項目を選おしてを巧すと、それぞれの文字入カパネルび表示されます。 

•表ホされる項目は、設定項目により異なります。 

[例：パスワード設定での夕字入力画面] 



「半角英数」のみ 
表示されます。 
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その他の機能 


画面情報を表おする 


モニタリング中の画面情報を表示する 

モニタ U ング画面表示中に芭を巧すと、「シヨート情報表示」一「ロング 
情報表示」^「あ張操作パネル」^「画面表示なし」の順で画面情報び表示 
されます。 

【シヨート情報表示】 

カメラ名とカメラの状態表示マークを表おします。 

状態表示 マーク 



シヨー ト情報 




状態表示マーク 

状態 

緑 

モニタ IJ ング中 

グレー 

カメラとの接続切断/再接続中 

ホ 

録画中 

因 

SD > (モリーカードに録画しない予約（ビデオや DVD などに録 
画）実行中 

王 

センサー録画待機中 
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その他の機能 


【□ング情報表示】 

モニタ U ング中のカメラの電波状態と設定状態を表示します。 



モニタリング中の□ング情報表示 


□ング情報 
アンテナアイコン 
ブザーアイコン 
タイマーアイコン 


操作ガイダンス 
を表示します。 


頂目 

状態 

タイマーアイコン 

タイマー予約状態を表おします。 

アイコン表示 ：タイマー予約あり 

アイコン表おなし：タイマー予約なし 

ブヴーアイコン 

ブヴー機能の「切/入」状態を表おします。 

アイコン表示 ：ブヴー機能「入」 

アイコン表おなし：ブヴー機能「切」 

アンテナアイコン 

無線電波状態をアンテナアイコン （4 段階表示）で表示しまず。 
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【拡張操作パネル】 

モニタ U ング中のカメラの拡張操作ノ（ネルを表示します。 

拡張操作パネルには、解像度パネル、スキャン操作パネル、明るさ操作パネル 
びあり、それぞれの項目で設定を選択後 ( li ) を巧すと、背景の画面に反映さ 
れますので、設定変更後の画面を確認しなびら設定することびでさます。 



化張操作パネル 


解像度バネル 



明るさ操作パネル 



スキャン操作パネル 



項目 

状態 

解像度 

モこ夕 U ング画面の表示解像度を設定します。 

高 :64日 X 48 日ドッ h 

低 :320 X 24 日ドッ h 

スキヤン 

カメラのパンスキャン/チルトスキャン操作します。 

パン：左ち終端位置までスキャンして元の位置に戻る 
チルト：上下終端位置までスキャンして元の位置に戻る 

明るさ 

モニタ U ング画面の明るさを調整します。 

- :明るさのレベルを相対的に 1 つ下げる 

標準：明るさのレベルを標準にする 
+ :明るさのレベルを相対的に 1 つ上げる 


あ張操作パネル表示中は S ] キー（カメラ I 」スト表示)、〇メニュー（メニュー画面 
表示）の操作はでさません。 

を押して画面を切り換えてから、操作を巧ってください。 

プ U セット登録では、登録時に設定されている解像度、明るさを一緒に登録 
されます。0^日1ページ） 
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その他の機能 


再生中の動画情報を表おする 

動画表示中に n を巧すと、「ショート情報表示」^「ロング情報表示」^ 
r 画面表おなし」の順で表示されます。 



【□ング情報表示】 



CAM 1 
► 再生 
ちを==破:術:端= 
卜-タル00:00:17 


再生経過時間と総再生時間 
を表おします。 


録画モードを表示します。* 


》録画モードを H に H , LOW , LONG , —のいずれかで表示しまず。 
通常録画した画像は、モニタ U ング画面の設定値で録画されるため 
-で表示されまず。 
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表示中の静止画情報を表示する 

静止画表示中に （5) を巧すと、「シヨート情報表示」一 r □ング情報表示」 
-*■ r 画面表示なし」の順で表示されます。 

【シヨート情報表示】 



カメラ名を表示します。 


【□ング情報表示】 



カメラ名を 
表术します。 

録画日時と静止画番号 
を表示します。 


表示中の画像枚数目 
/静止画像合計枚数 
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その他の機能 


録画中の録画情報を表おする 

通常録画、または予約録画中に （5) を巧すと、「ショート情報表示」^「□ン 
グ情報表示」-* • r 画面表示なし」の順で表示されます。 

【シヨート情報表示】 



録画中 マーク 

カメラ名を 
を71^します。 


録画方法により表示される録画中マークは異なります。 


• SD メモ U- 力ードに録画中 


• SD メモ U —力ードへの録画を待機中 


〇 CAM1 


II CAM1 


• SD メモ U —力ードに録画しない予約を実行中 


CAM1 


【□ング情報表示】 


録画時間を表示 
します。 


録画可能時間を 
表术します。 
( SD 残量表示） 
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一時的にカメラとの接続を切断する 


複数のユーヴーび同じカメラにアクセスしてモニタ U ングすると、ネットワーク 
に負荷びかかりカメラの操作速度び遅くなることびあります。 

お要ない場合（テレビ番組に画面を切り換えている場合など）は、映像終了をし 
てカメラとの接続を切断してください。 


7 〇メニュー を押す 

•メニュー画面び表示されます。 



2 古 （ 停止 } を押す 

•表示中のカメラとの接続び切れて、メニュー画面の背景びブルーにな 
ります。 


10/31( 曰）13:10 



Pm 13巧な閒始 


カメラとの接続を再開（映像開始）するには： 

• メニユー画面で诗柄生）を巧す 
•カメラリスト画面でカメラを選択する 
本製品を再起動した場合を、カメラとの接続び自動的に再開されます。 
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その他の機能 


BL-C1 0を無線 LAN アダプターに接続して使う 


BL - C 10を無線 LAN アダプター旧 L - WA 30) に接続すると、 BL - C 10 を無線 
で使用することびでさます。 



■無線 LAN アダプターに接続して使用する BL - C 10は、あらかじめ、かんた 
ん設定で登録しておいてください。32ページ） 


7 本製品の電源を切って、モード切換スイッチを「設定」に 
切り換える 



2本製品の電源を入れる 

3無線 LAN アダプターを付属のイーヴネットケーブルで本製 
品の LAN ジャック1〜4のいずれかに接続する 
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無線 LAN アダプターのモード切換スイッチを「設定」に切 
り換えて、無線 LAN アダプターの電源を入れる 
• r かんたん設定」を開始します。 

•かんたん設定び完了すると「無線設定完了」と表示されます。 



無線 LAN アダプターのモード切換スイッチを「クライアン 
卜」に切り換えて電源を入れ直し、 BL - C 10 と無線 LAN ア 
ダプターをイーヴネットケーブルで接続する 

本製品のモード切換スイッチを「通常」に切り換えて、電 
源を入れ直す 

•無線 LAN アダプターに接続した BL - C 1□のモニタ U ング画像を本製 
品で見ることびできます。 
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その他の機能 


各種動作中に他の操作び重なった場合の動作について 


【カメラ A でモニタ IJ ング中】 


項目 

動作 

カメラ B でセンサー検巧 

カメフ B のモニタ U ング画面に切り換わります。 

カメラ B でセンサー予約 
録画 

カメフ B のモニタ1」ング画面に切り換わり、センサー録 
画を開始します。 

カメラ B でタイマー予約 
録画 

カメラ B のモニタ U ング画面に切り換わり、タイマー録 
画を開始します。 

カメラ U スト表示 

表示でをます。 

パン/チルト操作 

操作でさます 


【カメラ A で通ち録画中】 


項目 

動作 

カメラ B でセンサー検巧 

通背録画を優先します。 

カメラ B でセンサー予約 
録画 

センサー予約録画時刻び近づくと「予約録画開始時刻び 
近づいています」と表示されます。 

センサー予約録画時刻になると通常録画を中止します。 

カメラ B でタイマー予約 
録画 

タイマー予約時刻び近づくと「予約録画開抬時刻び近づ 
いています」と表示します。 

タイマー予約時刻になると通南録画を中止します。 

カメラ U スト表示 

表示でさません。 

パン/チルト操作 

操作でさます。 


【カメラ A でセンサー録画中/タイマー録画中】 


項目 

動作 

カメラ B でセンサー検巧 

画面は切り換わりません 

カメラ U スト表示 

表示でさません。 

パン/チルト操作 

操作でさません 
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お買い上げ時の設定(初期設定値)に戻す 


ク U アセッティングボタンを巧すと、初期設定値に戻り、カメラに接続できなくなります。 
巧期設定値に戻したあとは、再度基本設定か日設定をし直してください。 



ク IJ アセッティングボタン 
を細い棒状の物で約3秒 
ゆっくりと巧して離す 


7 電源び入った状態で、本製品の背面のモード切換スイッチ 
を「設定」に切り換える 

2ク U アセッティングボタンを約3秒間押して、離す 
•「ピッ」と鳴ったあとに、再度「ピー」と音びすれば完了です。 
•再起動後、基本設定画面び表示されます。 


3 かんたん設定をやり直す2日ページ) 



• KX - MS ] 0は、お買い上げ時の設定で日 L - C 30 と本製品のかんたん設定を完 
了していますび、ク U アセッティングボタンを押すと、設定はク U アされ、 
カメラに接続できなくなります。基本設定から設定をし直してください。 

• KX - MS 10 は、お買い上げ時の設定で「みまもりカメラ設定」び「あり」に 
設定されていますび日己ページ)、ク U アセッティングボタンを巧すと「な 
し」に設定されます。 


カメラを増設ずる 


グループカメラとして、かんたん設定で追加でをるカメラのバージヨンは、1.201；(上でず。 
本製品対応カメラのパッケージにはシールを貼っています。3ページ） 

ご確認の5え、ご購入いただくよラお願いいたします。 

設定済みのカメラは、グループカメラとしてかんたん設定でをません。 

カメラを初期設定値に戻してから（心180ぺージ）かんたん設定を行ってください。 
接続でをるカメラは、最大で8台です。 

7 本製品背面のモード切換スイッチを「設定」に切り換え、 

電源をいったん切ってから入れ直す 

• BL - BR 30 と接続してお使いの場合は、本製品の LAN ジャック]〜4 
のいずれかと、 BL - BR 30 を接続してから日 L - BR 30 と本製品の電源 
を入れてください。 
















カメラを増設する 


2カメラを付属のイーサネットケーブルで、本製品の LAN ジャック 
1〜4のいずれかに接続してカメラの電源を入れる 
• BL-BR30 と接続してお使いの場合は、本製品と BL- 日 R30 は接続し 
たままカメラを接続してください。 

•カメラとの「かんたん設定」を開始します。 



•登録び完了すると、ブヴー音び鳴り、ワイヤレスインジケーターび登 
録したカメラの台数分、緑点滅します。 



力、んたん設定 




本体わ卜 "H? ル-なし 

み 



無踪 対応なし 

み 



--CAMJ _ 


P 

: 

CAM2 

も為請み 

画 


-ガダフ 3 


国 


カメラの登録び完了 
すると「登録完了」と 
表示されます。 


• かんたん設定の画面はお使いのネットワーク環境により異なります。 
•手動でカメラを登録することちできます。 （" S ' ] 00ページ） 

ただし、追加したカメラはグループ外カメラとなります。 



• カメラをさらに追如するには、イーヴネットケーブルを追加ずるカメラに 
つなぎ直して、手順2の操作を行ってください。 


3 すべてのカメラを手順2の操作で登録後、本製品の電源を切る 


4カメラの画像を確認してください。 

•カメラの設置は、カメラの画像び表示されるのを確認してから行って 
ください。（屈 '34 ぺージ、 43 ぺージ、已 2 ぺージ） 
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カメラのユーザー名を変更ずる 


管理者ユーヴー名、管理者パスワードを設定せずに、かんたん設定で登録したカメラの画 
像をパソコンで見るには、カメラのユーヴー名、バスワードを変更ずる必要びあります。 
下記手順を行ってください。 


7 初期設定画面を表示する92ページ） 

2カメラネットワークで、管理者ユーヴー名と管理者パス 
ワードを設定する9已ページ） 


巧期設定 



3 本製品のモード切換スイッチを「設定」に切り換え、電源 
を入れ直す 

4 カメラを初期設定値に戻して180ページ)、登録する 
12 3ぺージ） 


■おしらせ 


•かんたん設定を開始すると、かんたん設定画面で該当カメラの表示び「登録 
済别から「登録中」にをわりまず。 

登録び完了ずると「登録完了」と表示されます。 

• 管理者ユーヴー名、管理をパスワードは半ち英数字で日文字しソ上15文字 Li (下 
で設定してください。ただし「’’」、「<」、レ」、「丄「&」は使用できません。 



12己 








カメラをネットワークに公開ずるには 


己 L-BR30 に接続したカメラの画像をインターネットで公開するには 


カメラの画像をインターネットで公開し、携帯電話やパソコンで見ることび出来るよラ 
にするには、(下の手順に従って設をを行ってください。 

なお、 BL - 目 R 30 はインターネットに接続できるように設定されているものとします。 


7 パソコンのウェブブラウヴを起動し、アドレスバーに半角で 

http://blb「.webpa 旨 e と入力し、 Enter キーを 巧す 
• BL - BR 3 □のポート番号の工場出荷時設定は8□です。ポート番号び 
80 L ソ外に設定されている場合は、 http://blb 「 .webpage: ポート番号 
と入力してください。 

2 カメラモニター画面のカメラ枠内をク U ックする 


カメラモニター百面 



3カメラユーヴー名とパスワードの入力画面び表示されるの 
で、本製品の基本設定で設定した管理者ユーヴー名と管理者 
パスワードを入力しをク U ックする 
•カメラのシングル画面び表示されます。 
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自動設定をク U ックする 

• ネットワーク設定画面び表示されます。 



画面上部の設定タブをク U ックする 

• 自動接続設定画面び表示されます。 


基本設定 


7ルチ I —時な巧函巧 



ネットワーク設定 


たメラをネットつークにつなけるとめのネットワーク設定を巧います。わメラ自動を技巧勒こ巧巧した当 
巧装ホームネットつークステーシヨンゃルーターを巧用して、き商設定を；子うときは r 自齡さ定 J 、 因ミ 
IP 7 ドレスを使用して設定を巧う巧は、 rs 巧化設岛、ブロバイダーなどの DHCP ウーパー巧能を使 
用して設定を巧うときは、 「 DHCP 設迅に設定 U てください。 


自れのこネットワーク設定を?子しホす。 
P アドレス^ちで巧定します0 

DH びサ ーJ 卜よリ IP アドレスを白れ瞄导 
します。 



ネットワーク公開設定で、「公開」にチェックをし I 柄？ I を 
ク U ックする 


















































カメラをネツトワークに公開するには 


7 I 再起動 I をク U ックする 

•カメラび再起動し、再起動中の画面び表示されます。 



g I 閉じる] をク U ックする 

•カメラの再超動び完了すると、設定は完了です。 

巧お君]中... 


インターネット公巧をする場合は、使用するポートが巧わる場合があります。 
たメラの面面は自卸的に巧表示されません。 

巧度たメ司こアク t スするためにはせツトアツブソフトを使用してくださし、。 

1 [ 閉じる]) 


g 複数のカメラをインターネット公開するには上記手順1から 
8を繰り返す 



• インターネットか日アクセスずるグローバルアドレスについては、 BL - BR 30 
の設定画面上で 、I ステータス] 一 I ネットワーク接続情報 I にアクセスし、 
ネットワークインターフエース欄に表示される WAN 側 IP アドレスを参照して 
<ださい。カメラ画像を携帯電話でモニターずるには、カメラの取扱説明書 
を参照ください。 


BL - 抓 301 jm ①ル-夕-に接続したカメラの画像をインタ-ネットで公開ずるには 


かんたん設定を行ラ前に、パソコンからカメラの設定画面にアクセスして、インター 
ネッ 卜公開の設定を行ってください。 

その際、カメラの IP アドレスは固泡 P アドレスにしてください。 

そのあと、かんたん設をでカメラを登録してください。（•^4已ぺージ） 

詳しくは、ルーターの取扱説明書を参照してください。 
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本製品の初期設定値（お買い上げ時の設定) 


項目 

ネリ期設定値 

時刻合わせ 

2004年1月1日(木)□□分 

巧期設定 

本体 

暗証番号 

9999 



音量 

2 


本体ネットワーク 

IP アドレス 

]吕2.168 .0.2 已〇 



ネットマスク 

2已已 .2 己巳.2已已 .0 



ゲートゥエィ 

192.168 .0.1 



DNS 1 

日.0.0.日 



DNS 2 

日.0.日.日 



プ□キシサーバー 

— 



プ□キシポート 

8080 


カメラネツトワーク 

開始アドレス 

192.168 .0.131 



管理者ユーザー名 

— 



管理ちパスワード 

— 


無線 

無線動作モード 

アクセスポイント 



通信モード 

802.1 lb / 呂 



SSID 

本製品の背面に記載 



無線ステルス機能 

使用ずる 



通信チヤンネル 

AUTO 



暗号化 

使用する 



暗号化キー 

使用 キー 番号： 1 




キー 1タイプ〜 キー 4タイプ： 
英数13文字 




キ ー 1 〜キ ー 4 : 

本製品の背面に記載 



MAC アドレスフィルタリング 

使巧しない 



許可アドレス 

— 


センサー 

FTP アカウント 

— 



FTP パスワード 

— 
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製品仕様 

陆体】 


LAN インターフエース 


項目 

仕様 

ポート数 

4ポート 

コネクターあ状 

8ピンモジュラージャック ( RJ -4 己） 

物理インターフェース 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) 

MDI / MDl - X 自動検知有 


無線インターフェース 


項目 

仕様 

く IEEE 8 日 2.1 ]呂> 


伝送ち式 

OFDM 方式 ( IEEE 802.1 ] 旨準拠)/ DS - SS ち式 
( IEEE 802.1 lb 互換)、半二重 

通信速度（規格値] Mbps ) 

已4/48/3日/24/18/] 2/日/已※ 

( IEEE 8 CD 2.1 1旨準拠）：自動フォールバック 

周波数範囲 ( MHz ) 

2412〜2472 (中む周波数） 

チャネル数 

13 

く IEEE 8 日 2.1 lb > 


伝送ち式 

DS - SS ち式、半二重 

通信速度（踞格値] Mbps ) 

11/己已/2/1《 （ IEEE 802'1 lb 準拠）：（自動フォールバック） 

周波数範囲 ( MHz ) 

2412〜2472冲む周波数） 

チャネル数 

13 

通信巧距離 

屋内見通し：約120 m 旧 L - C 30 との通信瞄 
屋外見通し：約日00 m 旧 L - C 30 との通信時） 

-通信距離は環境条件によりを化します。鉄筋コンクリートの 
建物および大型金属製品、電子レンジのおく、盗難防止機器 
の近くなどでは、通信距離び短くなることびあります。間に 
障害物（壁や家具、什器）などびある場合、周囲の環境によ 
り利用できる範囲は短くなります。 


※表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示 
すをのではありません。 
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映像出力 


項目 

仕様 

映像ち式 

NTSC 方式 

出力端子 

] 系統 

出カレベル 

1.日 Vp - p (7 巳 0) 


ユーザーインターフエース 


項目 

仕様 

ク U アセッティングボタン 

工場出荷時設定用 

モード切換スイッチ 

通常、設定、自動表示 （3 ポジション） 

ブヴー 

カメラのセンサー検巧 

インジケーター表ホ 

電源（緑/オレンジ/ホ色)、センサー（オレンジ） 

ブヴー(緑)、 SD メモ U - 力ード懈/オレンジ） 

ワイヤレス（緑)' LAN ] 〜 LAN 4 ( 緑） 

記録メディア 

50><モ1」ーカード 


その他 


項目 

仕様 

電源 AC アダプター 

AC 100 V (50 Hz /60 Hz ) DC 12 V 
(品番： PQLV 202 JP ) 

DC コード長：約 1.8 m 

AC コード長：約己巳 cm 側付け） 

消費電力： 7.己 W 

アンテナ 

ダイバーシティアンテナ 

夕+お寸法 

幅 X 高さ X 奧行を：約220 mm X 42 mm x 171 mm 
(アンテナ収容状態/スタンド無し） 

質量 

約已00巨（本体のみ） 

使用環境 

温度□〜40で、湿度20〜8已％ (ただし、結露なさこと） 

電波障害防止 

VCCI クラス目 
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製品仕様 


【ソフトウエア】 

カメラビューア 


項目 

仕様 

カメラ画像表示 

最大8台のカメラ画像を表示 

動画（モーシヨン」 PEG ) :目40 X 480、 320 X 240 

1画面8ぺージ、4画面2ぺージ 
カメラのパン/チルト操作、画像サイズ切換、画質切換 

SD > (モリーカードへ 
の録画再生 

動画任ーション」 PEG ) : 640 X 480、 320 x 240 
日 uickTime 形式で保存 

静止画 ( JPEG ) : 640 X 480、 320 x 240 
時刻指定による力 ラ画像録画 

カメラの乂感センサー 
サポート 

センサー入カイベントによるカメラ画像自動切り換え 

センサー入力をブヴー/ LED で通知 

センサー入カイベントによるカメラ画像自動録画 


設定 


項目 

仕様 

かんたん設定 

当社製カメラ、ルーターとの接続に必要なネットワーク、無線関 
連の設定を自動で行ラ 


無線端末機能 


項目 

仕様 

セキュリティ 

WEP (目 4 bit /128 bit /15 Sbit )、 無線ステルス機能 （ SSID 隠蔽、 
ANY キーによる接続拒否/許可)、 MAC アドレスフィルタリング 
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GNU GPL / LGPL 適用ソフトウげ使用許諾桑件 


本製品は、政下の GPL / LGPL ライセンス適用のソフトウェアを使用しております。 
お客様へこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、および再配布の権利が 
あることをお知らせいたします。 

言羊$田は後述の 「GNU GENERAL PU 目 Lie LICENSE 」 および [GNU LESSER 
GENERAL PUBLIC UCENSE 」 の内容によるものとします。 


なお、ソースコードの詳細は義務に従い記載しています。 
お問い合わせには、お答えいたしかねますのでご了承<ださい。 
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GNU GPL / LGPL 適用ソフトウエア使用許諾爱件 


Version 2, June 1991 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1 307, USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 


The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your 
freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its 
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's 
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License 
instead.) You can apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public 
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free 
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if 
you want it，that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and 
that you know you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these 
rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must 
give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or 
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps:(1)copyright the software, and (2) offer you this 
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone 
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by 
someone else and passed on，we want its recipients to know that what they have is not the 
original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' 
reputations. 

Finally,, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the 
danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect 
making the program proprietary. To prevent this，we have made it clear that any patent must 
be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 
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The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 


TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 


0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by 
the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public 
License. The "Program", below，refers to any such program or work, and a "work based 
on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is 
included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as 
"you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted ， 
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based 
on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether 
that is true depends on what the Program does. 


1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you 
receive it，in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on 
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all 
the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any 
other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your 
option offer warranty protection in exchange for a fee. 


2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a 
work based on the Program，and copy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you 
changed the files and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish，that in whole or in part 
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a 
whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run，you 
must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary 
way, to print or display an announcement including an appropriate copyright 
notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a 
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GNU GPL / LGPL 適用ソフトウエア使用許諾爱件 


warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, 
and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program 
itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work 
based on the Program is not required to print an announcement.)These 
requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that 
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, 
do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this 
License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and 
thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus，it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written 
entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program 
(or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does 
not bring the other work under the scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (ora work based on it，under Section 2) in 
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided 
that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, 
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years，to give any third 
party, for a charge no more than your cost of physically performing source 
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source 
code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
customarily used for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute 
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial 
distribution and only if you received the program in object code or executable 
form with such an offer, in accord with Subsection b above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to 
it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules 
it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control 
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compilation and installation of the executable. However, as a special exception，the source 
code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or 
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating 
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the 
executable. 


If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a 
designated place，then offering equivalent access to copy the source code from the same 
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled 
to copy the source along with the object code. 


4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly 
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or 
distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this 
License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this 
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full 
compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, 
by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you 
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for 
copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the 
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or 
modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any 
further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not 
responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they 
do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to 
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent 
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For 
example，if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program 
by all those who receive copies directly or indirectly through you，then the only way you 
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the 
Program. 


137 



GNU GPL / LGPL 適用ソフトウエア使用許諾爱件 


け any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is 
intended to apply in other circumstances. 


It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property 
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of 
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by 
public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range 
of software distributed through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software 
through any other system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of 
the rest of this License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the 
Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries 
not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the 
present version，but may differ in detail to address new problems or concerns. 


Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version 
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of 
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by 
the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this 
License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 


10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose 
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For 
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free 
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free 
software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 


NO WARRANTY 

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE，THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE 
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COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS 
IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF 
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH 
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 


END OF TERMS AND CONDITIONS 
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GNU LESSER GENERAL PUBL に LICENSE 


Version 2.1, February 1999 

Copyright (C)1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but 
changing it is not allowed. 

[This is the first released version of the Lesser GPL It also counts as the successor of the 
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] 

Preamble 


The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and 
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your 
freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its 
users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated 
software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors 
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about 
whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in 
any particular case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General 
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of 
free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can 
get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free 
programs; and that you are informed that you can do these things. 

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these 
rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain 
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give 
the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or 
can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete 
object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making 
changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they 
know their rights. 

We protect your rights with a two-step method:(1)we copyright the library, and (2) we offer 
you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the 
library. 
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To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the 
free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients 
should know that what they have is not the original version, so that the original author's 
reputation will not be affected by problems that might be 
introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We 
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by 
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent 
license obtained for a version of the library must be 
consistent with the full freedom of use specified in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General 
Public License. This license，the GNU Lesser General Public License, applies to certain 
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use 
this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free 
programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the 
combination of the two is legally speaking a combined work，a derivative of the original 
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire 
combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library. 

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the 
user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free 
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These 
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. 
However, the Lesser license provides advantages in certain 
special circumstances. 

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest 
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, 
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free 
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case，there is little to gain 
by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public 
Lie 色 nse. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater 
number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the 
GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU 
operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. 
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GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 


Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom，it does 
ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the 
wherewithal to run that program using a modified version of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close 
attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the 
library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be 
combined with the library in order to run. 


TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, 
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 


0. This License Agreement applies to any software library or other program which 

contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may 
be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this 
License"). Each licensee is addressed as "you". 

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be 
conveniently linked with application programs (which use some of those functions and 
data) to form executables. 


The "Library", below, refers to any such software library or work which has been 
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library 
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library 
or a portion of it，either verbatim or with modifications and/or translated 
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term "modification".) 

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making 
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for 
all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts 
used to control compilation and installation of the library. 

Activities other than copying，distribution and modification are not covered by this 
License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is 
not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute 
a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing 
it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that 
uses the Library does. 
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You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as 
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately 
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep 
intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and 
distribute a copy of this License along with the Library. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your 
option offer warranty protection in exchange for a fee. 

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a 
work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: 

a) The modified work must itself be a software library. 

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you 
changed the files and the date of any change. 

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be 
supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument 
passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to 
ensure that, in the event an application does not supply such function or table，the 
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is 
entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires 
that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if 
the application does not supply it, the square root function must still compute square 
roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of 
that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered 
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not 
apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, 
the distribution of the whole must be on the terms of this License，whose permissions 
for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part 
regardless of who wrote it. 
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Thus，it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work 
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution 
of derivative or collective works based on the Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library 
(or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium 
does not bring the other work under the scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of 
this License to a given copy of the Library. To do this，you must alter all the notices 
that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public 
License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the 
ordinary GNU General Public License has appeared，then you can specify that version 
instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy，so the ordinary 
GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works 
made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a 
program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (ora portion or derivative of it，under Section 
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above 
provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable 
source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a 
medium customarily used for software interchange. 

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated 
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place 
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 


5. A program that contains no derivative of any portion of the Library，but is designed to 
work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the 
Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore 
falls outside the scope of this License. 

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable 
that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather 
than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this 
License. Section 6 states terms for distribution of such executables. 
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When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the 
Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even 
though the source code is not. 

Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the 
Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely 
defined by law. 


If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and 
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), 
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a 
derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library 
will still fall under Section 6.) 


Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code 
for the work under the terms of Section 6. 

Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are 
linked directly with the Library itself. 


As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses 
the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and 
distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit 
modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for 
debugging such modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it 
and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy 
of this License. If the work during execution displays copyright notices，you must 
include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference 
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 


a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source 
code for the Library including whatever changes were used in the work (which must 
be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable 
linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the 
Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library 
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. 

(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the 
Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified 
definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable 
mechanism is one that (1)uses at run time a copy of the library already present on 
the user's computer system, 
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rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate 
properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the 
modified version is interface-compatible with the version that the work was made 
with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the 
same user the materials specified in Subsection 6a, above，for a charge no more 
than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated 
place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same 
place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have 
already sent this user a copy. 

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include 
any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, 
as a special exception，the materials to be distributed need not include anything that is 
normally distributed (in either source or binary form) with the major components 
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs ， 
unless that component itself accompanies the executable. 

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other 
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a 
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an 
executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a 
single library together with other library facilities not covered by this License, and 
distribute such a combined library，provided that the separate distribution of the work 
based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and 
provided that you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the 
Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under 
the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work 
based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined 
form of the same work. 
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8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as 
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy ， modify, 
sublicense, link with, or distribute the Library is void，and will automatically terminate 
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, 
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, 
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative 
works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. 

Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), 
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions 
for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute，link with or 
modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any 
further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 

You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 

11.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any 
other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by 
court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive 
copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and 
this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular 
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a 
whole is intended to apply in other circumstances. 

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other 
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole 
purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is 
implemented by public license practices. Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance 
on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or 
she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence 
of the rest of this License. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by 
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the 
Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation 
excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries 
not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in 
the body of this License. 

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser 
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to 
the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version 
number of this License which applies to it and "any later version", you have the option 
of following the terms and conditions either of that version or of any later version 
published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license 
version number, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose 
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write 
to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our 
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives 
of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO 
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE 
LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN 
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY 
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MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH 
ANY OTHER SOFTWARE)，EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 
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How to Apply These Terms to Your New Libraries 


If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, 
we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can 
do so by permitting 

redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General 
Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to 
the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each 
file should have at least the 

"copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 

one line to give the library's name and a brief idea of what it does. 

Copyright (C) year name of author 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the 
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free 
Software Foundation; either version 2.1of the License, or (at your option) any 
later version. 

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General 
Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License 
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc. ， 59 
Temple 円 ace, Suite 330, Boston, MA 02111 -1307 USA 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to 
sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob’（a library for 
tweaking knobs) written by James Random Hacker. 

signature of Ty Coon,1 April 1990 
Ty Coon, President of Vice 


That’s all there is to it! 
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リモコンをな < したとをは 


r 自動表示」モードに切り換える 


本製品の操作は U モコンで行います。 

U モコンをなくした場合は、ご購入先の販売店にて再度ご購入ください。 （U 
f つン品番： EUR 己480已已） 

ただし、モード切換スイッチを「自動表示」に切り換えると、 U モコンなし 
でち登録カメラの画面を順;欠表示させることびできます。 


7 本製品のモード切換スイッチを「自動表示」に切り換えて電源 
を入れ直す 



•超動画面表示後、カメラのモニタ U ング画面び表示されます。 
•画面は一定時間間隔で、カメラ U ストに登録されているカメラの画面 
を順次表示します。 



• 自動表示モード中に U モコン操作を行ラと、下記画面び表ホされ操作を行ラ 
ことびでをません。 


現な自動表示モードです 


»|靜_こ|觀谭 

入れなおしてくだを 


チを 


• 自動表示モードでは表示のみを行い、録画予約は実行されません。 

• グループカメラ、グループがカメラを問わず登録されているカメラの画像を 
順次表示します。ただし、グループがカメラでパスワードを「保存しない」 
に設定しているカメラの画像は、スキップして次の画像を表示します。 

• カメラの電源び入っていないなどの原因で、接続できないカメラの場合は、 
画面上に「カメラに接続できません」と已〜10砂間表示を、次のカメラの 
画像を表示しまず。 
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エラーメッセージー覽 


【かんたん設定中の エラー メ ッ セージ】 


エラーメッセージ 

原因と対策 

カメラのかんたん設定に失敗しまし 
た 

接続を確認して設定をやり直してく 
ださい 

•カメラのかんたん設定中に、応答びなくなった 
などの理由によ0、かんたん設定処理び完了し 
なかった場合に表示されます。 

^ケーブル抜けびないかどラかを*認して、 
カメラの CLEAR SETTING ボタンを巧して 
から、かんたん設定をやり直してください。 

無線のかんたん設定に失敗しました 
接続を確認して設定をやり直してく 
ださい 

•無線 LAN アダプターのかんたん設定中に、応 
答びなくなったなどの理由によりかんたん設定 
処理び完了しなかった場合に表示されます。 

^ケーブル抜けびないかどラかを»認して、 

無線 LAN アダプターの電源を入れ直して 
<ださい。 

旧ファームを搭載した力 ラです 
力六ラのバージヨンアップを行って 
<ださい 

•かんたん設定で接続されたカメラび、バージョ 
ン] .2 未満の旧ファームウエアのカメラである 
場合に表示されます。 

カメラはグループ外カメラとして登録されます 
び、カメラに巧して利用でをる機能び着しく制 
限されます。 

一カメラをバージョンアップ後、いったん力 
メラ1」ストから削除して再度登録し直ずこ 
とをおすすめします。 

旧ファームを搭載した力 ラが見つ 
かりました 

力六ラのバージヨンアップを行って 
<ださい 

•すでに設定済みのカメラで、バージョン] .2 モ 
満の旧ファームウエアのカメラを見つけた場合 
に表示されます。カメラはグループ外カメラと 
して登録されますび、カメラに巧して利用でを 
る機能び着しく制限されます。 

ーカメラをバージョンアップを、いったん力 
メラ1」ストから削除して再度登録し直すこ 
とをおずずめしまず。 
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症状 

原因と対策 

ネットワークの設定 
に失敗しました 
初期設定値とルー 
ターの設定を見直し 
て < ださい 

• ルーターの設定でサブネットマスクび 

2己巳.2巳巳.2巳己.248, 2己巳.2巳巳.2巳己.2己 2® 場合1ま、扫' 

んたん設定でさません。 

ーサフネットマスクの設定2己己2巳己2己己.0としてお使 
い < ださい。 

• ルーターの設定でサブネットマスクび2己己2日己2巳己0じ（ 

かの場合、カメラの開始アドレスを手動で設定ずる必要び 
あります。 

-►上級設走曲因の力つ IP アドレス1 し、 ルーターと同じ 
ネットワークセグ><ントのアドレスを入力してくださ 
い。 


【通常モード時のエラーメッセージ】 


エラーメッセージ 

原因と対策 

暗証番号び違います 

• 初期設定およびカメラ設定還お時の暗証番号入 
力で、暗証番号を間違えて入力した場合に表示 
されます。 

^正しい暗証番号を入力してください。 
暗証番号を忘れた場合は、ク1」アセッティ 
ングボタンを巧して、お買い上げ状態に戻 
してか日、再度かんたん設定でカメラを登 
録し直してください。 

カメラに接続できません 

•カメラの電源び入っていない、またはカメラび 
正しく接続されていない場合に表示されます。 
一カメラの電源と接続、な5びにカメラ設定 
の状態表示でカメラの IP アドレスを確認し 
て < ださい。 

力 ラと通信できません 

•カメラの電源び入っていない、またはカメラび 
正しく接続されていない場合に表示されます。 
一カメラの電源と接続、な5びにカメラ設定 
の状態表示でカメラの IP アドレスを確認し 
て < ださい。 
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エラーメッセージー覧 


エラーメッセージ 

原因と対策 

設定でをませんでした 

•グループカメラの設定変更をした際に、カメラ 
にアクセスでをなかった場合に表示されます。 
一カメラの電源と接続、ならびにカメラ設定 
の状態表示でカメラの IP アドレスを確認し 
て < ださい。 

• プ1」セット登録やグループカメラ設定のカメラ 
名登録において、使用でをない文字を使用して 
登録した場合に表示されます。 

^使用可能な文字で登録してください。 

入力に誤りびあります 

• プ1」セット登録画面でプ1」セット登録名を空白 
のままで登録した場合に表示されます。 

^プ1」セット登録名を入力してください。 

開始時刻と終了時刻び同じためタイ 
マー予約びでをません 

• タイマー録画設定で、開始時刻と終了時刻を同 
じ時刻に設定した場合に表示されます。 

^開始時刻と終了時刻との差を1分 L ソ上あけ 
て < ださい。 

1;(前に設定された予約と時刻び重複 
しています 

•タイマー録画設定で、設定した曜曰、時刻など 
び、すでに登録されている設定内容と重複した 
場合に表示されます。 

重複しない設定内容に変更してください。 

センサーを利用するにはユーヴー情 
報設定で管理者のユーヴー名、パス 
ワードを入力する必要びあります 

• グループがカメラ設定でセンサー利用変更時 
に、設定している ID , パスワードび管理者用で 
なかった場合に表示されまず。 

ーユーヴー情報にて、管理者のユーヴー名、 
パスワードを入力してください。 

カメラ名び入力されていません 

• グループがカメラの新規登録時に、カメラ名び 
未入力の状態で画像お認ボタンおよび登録ボタ 
ンを巧した場合に表示されます。 

^カメラ名を入力してください。 

た乂ラ了 ドレス：ポート番号が入力 
されていません 

•グループがカメラの新規登録時に、カメラアド 
レスびモ入力の巧態で画像お認ボタンおよび登 
録ボタンを巧した場合に表示されます。 

一カメラアドレスを入力してください。 
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エラーメッセージ 

原因と対策 

記録に失敗しました（通信エラー） 

参通萬録画中、カメラからの画像受信び何らかの 
要因ででをなくなった場合に表示されます。 

ーカメラモニタ1」ングび可能な状態で録画を 
行ってください。 

このセンサーはみまもりも一どで使 
用中です 

みまもりカメラ設定でみまをりなし 
(一）に設定してください 

•みまもりカメラ設定を「あり」に設定している 
グループがカメラのセンサー利用を「しない」 

に変更した場合に表示されます。 

一みまをりカメラ設定画面にて、「一(なし」 

に設定してください。 

•みまちりカメラ設定を「あり」に設定している 
カメラを削除しようとした場合に表示されます。 
一みまもりカメラ設定画面にて、「一(なし」 

に設定してください。 

このセンサーは常時センサー録画で 
設定中です 

予約を取消して<ださい 

•録画予約を「苗時センサー録画」に設定してい 
るグループがカメラのセンサー利用を、「しな 
しりに変更した場合に表示されます。 

一萬時センサー録画の設定カメラを「モ逞お」 
にするか、別のカメラに設定し直してくだ 
さい。 

このセンサーはタイマー録画で利用 
中です 

予約を取消して<ださい 

• タイマー録画予約の内容を「センサー」で設定 
しているグループがカメラのセンサー利用を、 
「しない」に変更した場合に表示されます。 

ータイマー録画予約の内容を全てに変更ずる 
か、予約を取消してください。 

このセンサーは常時センサー録画で 
設定中です 

タイマー録画で利用中です 
予約を取消して<ださい 

•録画予約を「苗時センサー録画」に設定してい 
て、かつタイマー録画予約の内容を「センサー」 
で設定しているグ j レープがカメラのセンサー利 
用を、「しない」に変更した場合に表示されま 
す。 

一菌時センサー録画の設定カメラを「モ還お」 
にするか、別のカメラに設定し直してくだ 
さい。 

またはタイマー録画予約の内容を全てに変 
更ずるか、予約を取ミ肖してください。 
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エラーメッセージー覧 


エラーメッセージ 

原因と対策 

このカメラは常時センサー録画で設 
定中です 

予約を取消して<ださい 

•録画予約を「苗時センサー録画」に設定してい 
るカメラを削除しようとした場合に表示されま 
す。 

一南時センサー録画の設定カメラを「モ逞お」 
にするか、別のカメラに設定し直してくだ 
さい。 

このカメラはタイマー録画で利用中 
です 

予約を取消して<ださい 

• タイマー録画予約しているカメラを削除しよう 
とした場合に表示されます。 

^タイマー録画予約を取消してください。 

このカメラは常時センサー録画で設 
定中です 

タイマー録画で利用中です 
予約を取消して<ださい 

•録画予約を「苗時センサー録画」に設定してい 
るかつ、タイマー録画予約しているカメラを削 
除しよ5としたとを 

一常時センサー録画の設定カメラを「モ還お」 
にするか、別のカメラに設定し直してくだ 
さい。 

またはタイマー録画予約の内容を全てに変 
更するか、予約を取消してください。 


【自動表示モード時のエラーメッセージ】 


エラーメッセージ 

原因と対策 

現在自動表示モードです 
解除するには背面スイッチを通常 
モードにして電源を入れなおしてく 
ださい 

• 自動表示モード中に1」モコン操作をした場合に 
表示されます。 

一背面のモード切換スイッチを「通常」にし 
て電源を入れ直してください。 
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に D メモリーカード使用時のエラーメッセージ】 


エラーメッセージ 

原因と対策 

プ□テクトびかかっています 
プ□テクトをはずして実行してくだ 
さい 

• 50><モ1」一力ードのプ□テクトが ON になって 
いる場含に表示されます。 

- SD >< fU —カードのプ□テクトを日 FF に 
して < ださい。 

SD メモ U —カードが入っていませ 
hu 

• SD メモ U —力ードび挿入されていない場合に 
表示されます。 

一 SD メモ U - 力ードを挿入してください。 

SD メモ U - 力ードびいっぱいです 

• SD メモ1」一力ードの空を容量び足りない場合 
に表示されます。 

一空を容量のある SD メモ U - 力ードを挿入 
ずる、または不要なデータを削除してくだ 
さい。 

有効な SD > (モ U -力ー ドではあり 
ません 

• 本製品で認識でをない SD メモ1」一力ードを使 
用した場合に表示されます。。 

一認識可能な SD メモ U —カードを使用ずる、 
または本製品でフォーマットし直してくだ 
さい。批]11ぺージ） 

フォーマットでさませんでした 

• フォーマットに失敗した場合に表示されます。 

一再度フォーマットし直してください。それ 
でもフォーマットでをない場合は、別の SD 
メモ U —力ードをご使用ください。 
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エラーメッセージー覧 


【基本設定画面、巧]期設定画面でのエラーメッセージ】 


エラーメッセージ 

原因と対策 

日文字じ(上入力してください 
文字入カパネルに戻り 
編集を続けまずか？ 

•「管理者ユーヴー名」、「管理者パスワード」、 

「 FTP アカウント」、 fTP バスワード」の設定 
において、日文字未満の入力で登録した場合に 
表示されます。 

^「はい」を逞おし、文字パネルか5使用可 
能な設定値を入力するか、「いいえ」を還お 
し入力を中止してください。 

ユーヴー名とパスワードは異なるち 
のを入力してくださし、 

文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

• 「管理者ユーヴー名」の設定において、「管理 
者パスワード」と同じ値を登録した場合に表示 
されます。 

一「はしりを還おし、文字バネル占、日使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を逞おし 
入力を中止してください。 

パスワードとユーヴー名は異なるち 
のを入力して<ださい 
文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

•「管理者パスワード」の設定において、「管理 
者ユーヴー名」と同じ値を登録した場合に表示 
されます。 

一「はい」を還おし、文字バネルか日使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を逞おし 
入力を中止してください。 

アカウントとパスワードは異なるも 
のを入力して<ださい 
文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

♦「 FTP アカウント」の設定において、 「 FTP パ 
スワード」と同じ値を登録した場合に表示され 
よす〇 

一「はい」を還おし、文字バネル占、日使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を選択し 
入力を中止してください。 

パスワードとアカウントは異なるも 
のを入力して<ださい 
文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

•「 FTP パスワード」の設定において、 「 FTP ア 
カウント」と同じ値を登録した場合に表示され 
ます。 

一「はい」を還おし、文字バネルか日使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を逞おし 
入力を中止してください。 
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エラーメッセージ 

原因と対策 

SSID を入力してください 

文字入カパネルに戻り編集を続けま 

すか？ 

• rssiDj の設定において、1文字ち入力せず 
に登録した場合に表示されまず。 

一「はい」を還おし、で字パネルから使用可 
能な設定値を入力するか、「いいえ」を逞択 
し入力を中止してください。 

使用でをない文字び含まれています 
文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

• r 管理をユーヴー名」、「管理者パスワード」の 
設定において、使用不可能な文字を含んだ値を 
登録した場合に表示されます。 

^「はしりを還おし、夕字パネルから使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を還おし 
入力を中止してください。 

本体 IP アドレスとは異なる値を設定 
して<ださい 

をラー度設定を行いますか？ 

•本体ネットワーク 「IP アドレス」の設定におい 
て、登録した値びカメラネットワーク「開始ア 
ドレス」と同じ値である場合に表示されまず。 

^「はしりを還おし、で字パネルから使用可能 
な設定値を入力ずるか、「いいえ」を還おし 
入力を中止してください。 

1 日進数〇〜 9 , A 〜 ta 〜 f で設定し 
て < ださい 

文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

• 「日音号化キー1〜4」の設定において、使用不 
可能な文字を含んだ値を登録した場合に表おさ 
れまず。 

^「はしりを還おし、で字パネルから使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を還おし 
入力を中止してください。 

キータイプで設定した長さを入力し 
て < ださい 

文字入カパネルに戻り編集を続けま 
すか？ 

• 「暗号化キー1〜4」の設定において、登録し 
た値び暗号化キータイプで設定した値で指定し 
た長さと異なる場合に表示されます。 

^「はしりを還おし、で字パネルから使用可能 
な設定値を入力するか、「いいえ」を逞択し 
入力を中止してください。 
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K 障かなとおつたとき （ BL - WVIO ) 


共通 


症状 

原因と対策 

電源が入らない 

• 電源プラグびコンセントから抜けていませんか。 

リモコンが操作できな 
い 

• 電池び消耗していたり、電池の極性び違っていませんか。 

• リモコン受光部に曰光などの強い光び直接当たっていませ 
んか。 

• リモコンと本製品の間に障害物（ラックなどの色つをガラ 
スち含む）びありませんか。 

•背面のモード切換スイッチび「自動表示」になっていませんか。 

一切換スイッチを「通常」にして電源を入れ直してください。 

リモコンでテレビの電 
源び入らない 

•テレビの本体の電源が「入」になっていますか。 

•テレビのメーカーコードげ間違っていませんか。 

操作でさない 

•電源インジケーターびホ色に点滅し続けていませんか。 
あるいは、3回しツ上のブヴー音び鳴り続けませんか。 

- 電源コンセントから AC アダプターを巧さ、再度差し込んでく 
ださい。 

解ましない場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。 

管理ちパスワード、 
暗証番号を忘れた 

•初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻して<ださい。 

一電源び入っているとさに、背面の「ク U アセッティング」 
ボタンを細い棒状の物で約3砂ゆっくりと押して離す 


テレビ画面や映像 


症状 

原因と対策 

映像び出ない 

• 映像ケーブルの接続やテレビ側の入力切り換えをお認して 
ください。 

カメラ画像び出ない 

• イーヴネットケーブルび正しく接続されていますか。 

ーイーサネットケーブルび正しく接続されていると LAN 
インジケーターび緑色に点灯します。 

TV 画面に「お客様ご 
使用機器に不具含を発 
見しました。下記 コー 
ドを添えて修理をご巧 
頼ください。 エラー 
コー ド： F □田 （F 
□□は3巧の英数字で 
F 30, F 40巧 0. F 91 
など）び表おされた 

•電源コンセントから AC アダプターを抜さ、再度差し込ん 
で < ださい。 

- 角军巧しない場合は、お買い上げの販売店へ連絡して<だ 
さい。 
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症状 

原因と対策 

画像が左ちに伸びる 
画面サイズがおかしい 

•テレビの画面モードなどを使って調節してください。 

(ワイド画面のモード設定によって、左ちに伸びる場合び 
ありまず） 


録画 


お状 

原因と対策 

録画がでさない 

•録画びできない S □メモ U- 力ードび入っていませんか。 

• フォーマットされていない SD メモ U- 力ードび入ってい 
ませんか。 

• SD メモリーカードび書を込み禁止（プ□テクト）になっ 
ていませんか。 

• SD メモリーカードの残量はありまずか。不要なデータを 
削除するか、新ししぷ D メモ U- 力ードを使ってください。 

録画した データが 消え 
た 

• 録画中に停電や電源コードび抜けるなどで電源び切れませ 
んでしたか。 

ーデータび消えたり、 SD メモ U —力ードび使えなくなる 
ことびあります。 SD メモ U- 力ードを初期化するか、 
新しい SD メモ U- 力ードを使ってください。 

(当社では消えたデータや、使えなくなった S □メモ 

U —力ードの巧償はいたしません。） 

録画画像の日時が 
木木/木木になってい 
る 

•録画中に SD メモリーカードを取り出しませんでしたか。 

一録画中には、 S □メモ U- 力ードを取り出さないでくだ 
さい。 


予約 


症状 

原因と対策 

予約録画でさない 

• 予約内容び間違っていませんか。 

• 予約インジケーターび点なしていますか。 

ーリモコンの「タイマー切/入」を押して予約インジケー 
夕一を点巧して ください。 

•時刻び合っていますか。 

「■」（停止）を巧してち 
予約録画び停止しない 

•予約録画を停止ずるには、リモコンの「タイマー切/入」 

を押して < ださい。 
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故障かなと思ったとま （BL-WV10) 


SD メモリーカード 


症状 

原因と対策 

フオー マツ トでさない 

• SD メモ U - 力ードび書を込み禁止（プ□テクト）になっ 
ていませんか。 

•本製品で使用できない MMC などを使っていませんか。 


かんたん設定 


症状 

原因と対策 

グループカメラになら 
ない 

•パソコンなどで設定済みのカメラをかんたん設定しよラと 
していませんか。 

ーパソコンなどで設定済みカメラを、グループカメラとし 
てかんたん設定するには、基本設定で管理者ユーヴー 
名,管理者パスワードの欄に、かんたん設定したいカメ 
ラと同じユーヴー名とパスワードを、設定しておく必要 
びあります。 

• BL - C 1 0 と BL - C 30 じ(夕怕)カメラはグループカメラとして 
は登録されません。 

• BL - C 10 と BL - C 30 のファームウエアは、バージヨン 

1 .20 け上になっていますか。 

• —度グループ外カメラとしてき録されたカメラはカメラを 
巧期化してもグループカメラとして登録されません。 

一通常モードのカメラ設定画面にて、カメラを削除してか 
ら、カメラを初期化して再度かんたん設定してください。 

• BL - WV 1 0 を 2 台接続した状態でカメラのかんたん設定を 
行うと、片ちの巨し WV 10 にはグループカメラとして登録 
されますび、をラ片方の目 L - WV 1 0 にはグループがカメラ 
として登録されまず。 

-まず両方の BL - WVl 0 に、カメラの管理をユーヴー名と 
管理者パスワードを同じをのを設定します。 

次に BL - WV 1 0 同±を接続せずに、カメラをそれぞれの 
BL - WV 10 に接続して 1 回ずつ登録してください。 

かんたん設定できない 

•かんたん設定できるカメラは、最大 8 台です。 

• イーサネットケーブルび正しく接続されていますか。 

ーイーヴネットケーブルび正しく接続されていると LAN 
インジケーターび緑色に点なします。 

• お買い上げ時の設定(初期設定値)のカメラは、電源巧入後 

20 分上経過するとかんたん設定できません。 

-再度カメラの電源を入れ直してください。 
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症状 

原因と対策 

かんたん設定でをない 

• BL - 巳 30 をかんたん設定する場合、カメラの切換スイッチ 
は「有線」になっていますか。 

•パソコンなどで設を済みカメラをかんたん設をする場合、 
WV 10 の IP アドレスとカメラの IP アドレスび同じネット 
ワーク上のアドレスになっていますか。 

ルーターを接続してい 
るのにルーターなしと 
表示される 

♦ルーターの電源は目 L - WV 10 よりも先に入っていますか。 

ールーターの電源を入れて 1 分政上待ってから BL - WV 1 日 
の電源を入れて < ださい。 

♦ルーターの設定で DHCP サーバー機能が日 FF になっていま 
せんか。 

^かんたん設定はでさません。通常モードで起動し、初期 
設定こユーの本体ネットワークの項目を手動で設定し 
て < ださい。 

無線対応ルーターな 
しと表示される 

• BL - BR 30 を接続していない場合に表ホされます。 

^無線情報は機器ごとに異なる初期値で設定されていまず 
ので、そのままご利用いただけます。 

• BL - BR 30 の無線設定で、無線を使用しないになっていま 
せんか。 

無線巧応ルーターな 
し(取得値 NG ) と表示 
される 

♦ 目 L - 目 R 30 の無線設定で、通信モードが 802.1 la になっ 
ていませんか。 

一 BL - WV 1 日を U ピーターとしてお使いになる場合には、 
目し目 R 30 の通イ言モードを 8 日 2.1 la じ(夕 1 にして < ださ 
し、目 L - WV ] 日をアクセスポイントとして使用する場合 
には通常モードで起動し、初期設定こユーの無線の項 
目を手動で入力してください。 

カメラのかんたん設定 
び失敗する 

♦ 「力ラを接続する」の手順通りになっていますか。 

-►登録失敗となった場合は、カメラを初期化したあと、 
BL - WV 1 日の電源を入れ直してかんたん設定をやり直し 
て < ださい。 

♦ 目 L - 目 R 吕〇をお使し、の場合、巨 L - 巨 R 3 日と巨 L - VVV 10 わ'く 
イーヴネットケーブルで接続されていますか。 

カメラのかんたん設定 
び失敗する 

♦ 目 L - 目 R 30 をお使いの場合、巨 L - 巨 R 3 日の設定で力ラ設 
定の項目は正しいですか。 

♦ ルーター政列に、当社製アクセスポイントが接続されてい 
ませんか。 

^該当するアクセスポイントをネットワークからがして、 

目し WV 1 日の電源を入れ直してください。 

「無線設定中」と表示 
される 

• BL - WV 1 0 に無線 LAN アダプター旧 L - WA 30) を接続した 
り、他の BL - WV 10 を接続した場合に表示されまず。 
接続した機器に巧して同じ無線情報の設をを行ったといラ 
意味で表示されまず。 
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故障かなと思ったとき （ BL - WV 10) 


症状 

原因と対策 

カメラの登録に時間び 
かかる 

• ネットワーク構成によってはカメラの再起動を伴い、登録 
完了まで2〜3分かかる場合びありまず。 

ネットワークカ ラの 
画像が’見れない 

•本製品は、かんたん設定時に、ルーター本体からネット 
ワーク情報を取得した後で、他の機器び使用していないア 
ドレスを自動的に検索し、固定 IP として使用します。また、 
かんたん設定を行ったカメラち固定 IP アドレスで設定され 
ています。 

かんたん設定を行った後で、同じ IP アドレスを持った他の 
機器び接続されると、 IP アドレスの重複により正常に動作 
しなし)ことびあります。 

- IP アドレスび重複している他の機器の設定を変更する 
か、本製品およびカメラのネットワーク設定を変更する 
か、本製品をお買い上げ状態時の設定に戻し、カメラを 
巧期化したあとで、かんたん設定をやり直してください。 

ルーターを接続してい 
ないのに無線対応ルー 
ターから取得と表示さ 
れる 

• BL - BR 30 しソ外にち、当社製かんたん設定対応機器 
旧 L - WV 1 0自身も含みまず）と接続して無線情報を取得し 
た場合には、このよラに表示されます。 

2台の BL - WVl 日同± 

を接続した場合に本体 
IP アドレスの値が重複 
してしま5 

• BL - WV 1 0同±を接続してかんたん設定した場合、どちら 
にも同じ IP アドレスび設定されます。 

-* •重複している、本体ネットワークの IP アドレスを重複 
しないようにを要してください。批94ぺージ） 
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蜘璋かなと思ったとま ( BL - C 10/ BL - C 30) 


無線 


症状 

原因と対策 

かんたん設定したカメ 
ラの画像び見れない 

• BL-C30^ 1 m しソ内に近づけた状態でカメラのかくれンズ 
ボタンび緑点灯していまずか。 

■カメラのかくれンズボタンび緑点なしていない場合 
一カメラの切替スイッチび「有線」になっている場合は 
「無線」に切り替えてください。 

一カメラの切替スイッチび「無線」になっている場合は、 
再度かんたん設定で登録をし直してください。 

■カメラのかくれンズボタンび緑点なしている場合 
-無線の電波が態を確認して、電波状態の良い場所に設置 
して < ださい。3日ページ） 

無線端末に接続でさな 
し'! 

• 無線端末の通信モードを、 「Infrastruc 山 re (インフラスト 
ラクチャー)」にしてください。工場出荷時設定は、機器 
固有の SSID と1 28bit 暗号キーび設定されています。 

SSIDt 1 28bit 暗号キーの工場出荷時設定は、本製品背面 
に記載してあります。本製品に接続する無線端末に同じ 
SSID と1 28bit 暗号キーを設定してください。 

• 無線端末の通信モードを「802.11 a」 に設定していませ 
んか。 

一本製品は、旧 02.1 la」 に対応していません。無線端末 
の通信モードを旧 02.1 la」 しツ外に変更してください。 
•無線端末や本製品び、電波の届かない場所にあるか、コン 
ク U — 卜の壁などの障害びある可能性びあります。無線端 
末をおくに設置してください。 

•無線動作モードを「リピーター」で使用する場合は、 
BL-BR30 と本製品の電源を入れたあとに、無線端末を再 
起動してください。目 L-BR30 け外の J レーターを使用ずる 
か、ルーターを使用しない場合は、無線通信モードを「ア 
クセスポイント」にして使用してください。 

• 無線接続していたネットワーク機器を有線接続にかえるな 
ど、ネットワーク構成を変えた場合は、本製品を再起動し 
て < ださい。 


接続 


症状 

原因と対策 

目 L-C30 を MAC アド 
レスフイルタリング 
登録しても目 L-C3 日 
と通信でさない 

♦目 L-C3 日を MAC アドレスフィルタリング登録する場合 
は、目し C3 日の2つの MAC アドレスを登録してください。 

(降日7ぺージ） 
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故障かなと思ったとを （ BL - C 1 0/ BL - C 30) 


本製品のインジケーター表示について 


症状 

原因と対策 

電源を入れたあと、 
インジケーターが才 
レンジに点なまたは 
点滅すな 

•イーヴネットケーブルび正しく接続されていない。 

ーイーサネットケーブルを正しく接続してください。 
•ルーターび正しく動作していない。 

ールーターび正しく動作しているか確認してください。 

• ち線モードで接続しよラとしているのに有線/無線切換ス 
イッチび「無線」になっている、あるいは、無線モードで 
接続しよラとしているのにち線/無線切換スイッチび「ち 
線」になっている。 （BL-C30 の場合） 

^切換スイッチを該当するモードに設定してください。 

• 無線設定びルーターや本製品と同じ設定になっていない。 

旧 L-C30 の場合） 

-* かんたん設定をや0直してください。 

インジケーターが緑 
に点滅し続ける 

• かんたん設定が完了していない。 

^かんたん設定をやり直してください。 

インジケーターが 
ホに点滅し続ける 

•カメラび故障している。 

一お買い上げの販売店へ連絡してください。 

インジケーターが 
赤に点灯している 

• かくれンズ機能を使っている。 

一カメラ前面にあるに NS ボタンを押す、もしくはかく 
れンズ機能を解除してください。（•^ ]04ぺージ） 

無線 LAN での通信時 
にインジケーターが 
緑点打しない 

• 電波が態び悪い。旧 L-C30 の場合） 

^カメラの設置場所を変えたり、障害物を除いて見通し 
を良くしてから再度通信してください。 




カメラ画像、画面表示について 


症状 

原因と対策 

画像の焦点が合わな 
い 

• レンズにづミ、ミちれ、指紋、曇りなどび付着している。 

一綿棒でゴ5などをふをとってください。181ページ） 

• 被写体までの距離び近すざる。 

^お距離（□.巳 m 未満）では、焦点び合いません。被写体から 
0.5 m じ(上離して使用してください。 

画像の色びよ<ない 

• ホワイトバランスび合っていない。 

-鼓定画面で、ホワイトバっンスを設定して < ださい。 

(陵]日3ぺージ） 
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症状 

原因と対策 

画像にノイズび入る 

• 被写体の環境び暗い。 

^使用環境を明るくしてください。 

• 設置している場所の電源周波数とカメラの設定値び合って 
いない。 

設定画面のカメフ設定項目の電源周;皮数を、設置場がの 
電源周波数に合わせてください。 （(® 103ページ） 

• 明るい被写体を写しているときは、カメラ画像にフ1」ッカーノ 
イズ（横ち向のノイズ）び発生することびありまず。 

一被写体を変えると、フ U ッカーノイズは消えまず。 

明るさび急激に変化 
したとさに、数十砂 
間画像び適切な明る 
さに戻らない 

•カメラの仕様でず。 

一カメラを明るさび急激にを化しない場所に設置してく 
ださい。 

画像の更新び遅い 

• 複数のユーヴーび同時にアクセスしている。 

一複数のユーヴーび同時にアクセスすると、画像の更新 
び遅くなります。 

無線でカメラに接続 
しているとさに、動 
画び停止する 

•無線接続は、環境によって、接続び切れ、動画び停止す 
る場合びあります。旧 L-C30 の場合） 

一カメラリストか日再度カメラを選択してください。 

無線端末に接続でを 
ない 

•無線端末や本製品び、電波の届かない場所にあるか、コ 
ンク U — 卜の壁などの障害びある可能性びある。 

^無線端末を近くに設置してください。 

無線接続び不安定で 

• イ也の無線 LAN と通信チャンみレび重なっている。 

一 J レーターの通信チャンネ J レを変更することで改善される 
ことびありまず。 

• 電波障害となる電子機器や障害物びあります。 

一画面情報で電波状態をお語してください。軒114ぺージ） 
障害となる電子機器や障害物を移動することで改善され 
ることびあります。 
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故障かなと思ったとを （ BL - C 1 0/ BL - C 30) 


人感センサーについて 


症状 

原因と対策 

人感センサーび反応 
しない 

• かくれンズ設定中で人感センサーび動作していない。 

一かくれンズ設定中は、乂感センサーわ停止します。かくれ 
ンズ設定を解除してください。104ぺージ） 

• 人感センサーの前に障害物びある。 

-» ガラスやアク U ルなどの透明な材質のものでも人感セ 
ンサーの反応に大さな影響を与えます。障害物を取り 
除いて < ださい。 

• 検巧範囲外で人や動物などの動きを検巧しようとしている。 

一人感センサーは、検巧範囲（水平ち向約30 °、垂直ち 
向約8已°、距離約已 m) の温度と人体などの移動する 
ちのとの温度差を検巧します。したびって、この温度 
差びルさ<なると検知距離び徐々に短くなります。温 
度差びないとさは、検巧範囲内でち検知しないことび 
あります。また、温度差び大きくなると検知距離は長 
<なります。 

• 人感センサーの表面びミちれている。 

柔らかい乾いた巧でふいて、ちれを取り除いてください。 

人感センサーび誤検 
知する 

• カメラの設置場所び下記のよラなところでは、誤検巧する 
ことびありまず。 

• 直射日光のあたる場所 

• 台所などミ由ミちれびついたり、蒸気びかかったりずる場所 
• エアコンのそばなど温度変化の激しい場所 
• 前ちにガラスなどの障害物びある場所 
• 温度に影響するような強い発光物びある場所 
• 強い電波を発信する製品のそば 
^カメラの設置場所を変更してください。 
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用語解説 


英字 


DHCP 

(Dynamic Host 

Confi 呂 urati 曰 n Protocol ) 

各パソコンびネットワークを利用するのに必要な情報をサー 
バーから 自動的に取得するプロ トコルです。 DHCP サーバー 
は、ネットワークに関連した情報 （ IP アドレスの割り振り範囲 
やデフォルトゲートウェイなど）をな持しており、 DHCP クラ 
イアントから要ホびくると、それらの情報を割り振りまず。 

DNS 

(Domain Name System ) 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶えにく 
く実用的ではありません。その解決法としてわかりやすい名 
前 （ ドメイン名)をつけて、 IP アドレスに変換して通信び行わ 
れます。ドメイン名では、たとえば " panasonic . jp " などび 
あ0ます。 

FTP 

(File Transfer Protocol ) 

インターネットやイントラネットなどの TCP / IP ネット 
ワークでファイルを転送するとさに使われるプロトコル。現 
在のインターネットで HTTP や SMTP / P 0 P 3 と並んで頻繁 
に利用されているプロトコルでず。 

IEEE 802. lib 

IEEE (米国電気電モ学会)の無線 LAN の規格です。 802.1 1は 
ホか線ち含む無線ネットワーク全般に関ずる規格であり、そ 
の中の802.1 lb は 2.4 GHz 帯を使用する最高11 Mbps *' 
のネットワーク規格を定めています。この規格の作成には、 
米国だけでなく曰本やヨーロッパ占、5ち参加しています。 

IEEE 802.llg 

IEEE (米国電気電子学会)のな線 LAN の規格です。 802.1 Ig 
は 、 IEEE 802 .1 lb と互換性を持ち、同じ 2.4 GHz 帯を使い 
なび5、最大で已4 Mbps * i のデータ通信び行えます。本製 
品では 、 IEEE 802.11 b と互換性のある 
モードを 802.1 1 b / 目と記載し 、 IEEE 802.11 b と互換性の 
ないモードを 802.1 1吕専用と記載してしほす。 

IP アドレス 

^プ〇トコルで使用ずるためのアドレス情報でず。 IP で通信 
ずるずベてのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割り 
振っておかなければなりません。特に、インターネットに接 
続されているネットワーク機器(端末)では、世界中でユニー 
クな(単一な) IP アドレスを割り振っておく必要びありまず。 


無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示ずちのではあ 
りません。 
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用語解説 


JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

LAN 

(Local Area Network) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 


POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 


SD (Secure Digital) 
メモ U —カード 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 



アクセスポイント 


TU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と旧 0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格。 
静止画を1/ I 0〜1/ I 00に圧縮することびできます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭い 
地域でのコンピューターネットワークのことです。 


LAN 力ードなどに固有でつけられている物理アドレスのこと 
です。00:1 1:22 :AA 旧 B:CC といった形式で表されます。 
同じ MAC アドレスををつネットワーク機器は存在しません。 
すべて異なる物理アドレスび割り振られています。 

インターネットや LAN で、 E メールを受信するためのプ 
□トコル。クライアントび、メールサーバーから E メー 
ルを受信する際に用いられ、 認証機能ををちます。この 
認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、利用する 
メールサーパーもあります （POP before SMTP )。 


インターネツトや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コル。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クライア 
ントびヴーバーに E メール送信ずる際に用いられます。 

無線ネツトワークグループの識別名です。無線接続をグルー 
プ分けずるためのちのでず。 「 ESSID 」 とち言います。半ち 
英数字記号1〜32文字まで入力でさます。（英字は大文字、 

ル文字の区別びあります。） 

ル型.軽量で大さな記憶容量をちつ着脱可能な外部メモ1」 一 
力ードです。力ードへの書き込みやフォーマツトを禁止する 
書さ込み禁止スイツチを備え、 SDMI (デジタル音楽著作権な 
護協会)の規格に对応可能な著作権な護機能をちっています。 

インターネツト上の1」ソースを指定するち式でず。具体例と 
しては、インターネツト上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用ずる 「 h 1; tp :// panasonic . jp 」 のことでず。 


プ□バイダーやパソコン通信に電話回線で接続する際 
に、接続できるサーバーのある場所や電話番号のこと。 
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暗号化 第兰者によるデータの傍受を防ぐために、ネツトワーク 

の伝送経路で規則に従つてデータを変換することを意は 
します。日音号化ち式には、共通績暗号ち式 (Shared 
Key)、 公開獲ち式 (Open System) などびあります。 

暗号化キー 無線通信における暗号化技術を意はします。第=者による 

データの傍受を防ぐために、送信パケツトを暗号化するこ 
とでセキユI」テイを高める技術です。1日進数入力の場合 
は〇〜日、 A 〜 F ちしくは a 〜 f の入力びでさます。英数字入 
力の場合はアスキー文字の入力びでをます。 


暗号化キーサイズ 日4/128/1巳2 b けの暗号化ち式び選択できます。 

備考：暗号化は、日4 bit 、 128 bit 、 1已2 b けの順でセ 
キュリティ強度び高くなります。逆に、実質の通 
信速度は、なし、日4 bit 、 128 bit 、 1已2 bit の 
順で遅くなります。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信びできるネットワークで 

す。プ□バイダーびインターネットへの接続サービスを 
行っていまず。 



ゲートウエイ 


ゲートウェイは、ルーティング情報を交換しネットワー 
クを管理しているコンピューター (ルーターなど) でネッ 
トワークのパケットの道先案内をしまず。□一カルネッ 
トワークけがへの通信は、デフォルトゲートウェイを介 
して行われます。 



ヴブネットマスク 


IP アドレスは、ネットワークのとホスト ID によって構成さ 
れます。そのネットワーク ID とホス ND とを区別するため 
に、サブネットマスクびネットワーク ID の長さを判をする 
役目をします。 


人感センサー 乂感センサーとは、人や動物などの温度をもつものから 

自然に放射されているホが線による温度変化を検ミ日ずる 
センサーでず。焦電センサーとち呼ばれています。 
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用語解説 


ストレートケーブル 


通常は、パソコンとイーサネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 



チャンネ J レ 無線通信で使用できる周波数帯域を分割すると、別々の通 

信びでをます。分割したそれぞれの周波数びチャンネルで 
す。（全13チヤンネル） 



ネットマスク 


「サブネットマスク」を参照。 


ネツトワーク 


情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器などび 
ケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されていることです。 



パスワード 


ファイルやネットワークを利用する際に簿の役目をする 
合言葉(文字や数字)です。ネットワークのセキュリティ 
上、ユーヴー識別のためにあらかじめ言葉を登録します。 
登録されている言葉と一致しない場合は、ファイルや 
ネットワークを利用することはでさません。 


ファームウェア 


本製品を動作させるプ□グラムでず。本製品ではフラッ 
シュメモ U の中に格納されています。 


フレームレート 表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き替 

えることびできるかを表す指標です。 

プ□キシサーバー 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「巧理(プ□キシ)」として、インターネット 
との接続を行5コンピューターやソフトウエアを意はしま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネット 
ワークからの不正なアクセスの適断を行います。回線の負荷 
を輕減するために、読み込んだフアイルを一定時間な存して 
おくキヤッシュ機能をちつプ□キシサーノ（一ちあります。 
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ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス(アプリケーシヨンの種類)を区別 

するために使われるま号。たとえば、 E メールの SMTP は 
2已、 HTTP は80び一般的に用い5れます。 

ホワイト/(ランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意はします。白色を再現でをれば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現でをます。 



無線 LAN 


配線を必要としない LAN (□—カルエ U アネットワーク)の 
ことです。同一建物内や敷地内など、比較的狭い範囲で電 
波やホか線、レーヴーなどを使用してネットワークを構築 
します。 


無線 LAN ァダプター 


デスクトップパソコンなどを接続して、無線端末として利 
用ずることびでさます。 


無線ステルス機能 無線 LAN 機器び容易にネットワークを検知するために、 

ネットワークの識別モである S S I D を一定時間ごとに周 
囲に発信する機能びあります。 

無線 LAN 機器は、容易にネットワークを検巧でさる反 
面、セキュ U ティ上の弱点となる可能性びあります。無 
線ステルス機能は、 SSI □を隠蔽することでネットワー 
クの存在を容易に検知されないよラに します。 



U ピーター 無線機器とアクセスポイントの中継機器として使用でき 

ます。 

U ピーターモードで使用することにより、より広い範囲、 
また死ちェ U アへの中継を可能としまず。 


ルーター 異なるネットワーク同±を相互接続するネットワーク機 

器です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、 
ネットワークを介して送信されるデータをきちんと目的 
の場所に届ける役目ををっていまず。ネットワーク内を 
流れてきたデータび外部のネットワークあてであれば、 
ルーターは そのデータをが部に送り出し、ルーターはそ 
のときにどういラ経路でデータを配信ずるかまで判断 
し、最適なルートに送りだしています。 
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保証と アフターサービス 


<鼓里•お取り扱い•お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

\ お申しつけ<ださい / 


転居や贈答品などでお困りの場含は… 

• 修理は、サービス会社*販売会社の 
「修理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買し、物などのお問し冶わ 
せは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書 调廊付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保をしてください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このモニタリングテレビアダプ 
ターの補修用性能部品を、製造打ち切り 
後7年間保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するた城に必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 

r 故障かなと思ったとき」（陪 ] 日日〜1日8ぺージ）に従ってご確認のあと、直らないときは、 
まず AC アダプターを损いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 


■保話期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせて 

いたださます。 

■保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、 

ご要望により修理させていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、 

ご相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 

で構成されています。 

匿聖暨]は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

廊晶词 は、修理に使用した部品および補 
助ネオ料代です。 

區重暨]は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術をを派遣する 
場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

モニタリングテレビアダプター 

品番 

目 L - WV 10 /K 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


•停電などのが部要因により生じたデータの 
損失な5びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場含 
もございますので、あ5かじめご了承くだ 
さい。 


本製品は日本国内用です。国外での使 
用に巧するサービスはいたしかねます。 


〔お願い） 
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修理に関するご相談 


ナショナル-バナソニック 

修理ごホ目談窓 □ 


ナビダイヤル (を国共通き哥 

因0570 -087-087 

•お客様びおかけになった場所から最寄 
りの修理ご相談窓口につなびります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせしまず。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理 
ご相談窓口に直接おかけください。 


使いかた‘お買い物などのご相談 


ナショナル*パナソニック 

お客様ご相談センター 

36 已曰/受付別寺〜 20 時 

電話ミ ィャル 画0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご 利用は… 06-8907-1187 

FAX 詔ャル 画0120 -878-236 


Help desk for foreign residents m Japan 

/ 外国人/海が仕様商品（ツーリスト商品他)等\ 
\ご相談窓口 / 

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 
Open; 9:00 -17:30 

(closed on Saturdays /Sundays/ national holidays) 


ナショナル.バナソ ニ ック修理ご相談窓口 


化海道 

地 

区 

ホし 幌化幌市厚別区厚別南 
2 T 目 17-7 
巧 （011旧 94-1 251 
巧" I 胆川を 2 を通 21 T 目 

巧 （0166)31-6151 

帯広 帯広市西] 9 ま南 
]T 目 7-1] 

巧 （0155)33-8477 

函館 函館市西ち便 

5 S 9 番地 241 (函館 
流通卸センター内） 
0(0138)48-6631 


首都 1 


栃木 宇都宜市御幸町 

東京 東京都世田谷区宮坂 

1 94-20 

2 T 目 2 目- 17 

巧 (028)689-2555 , 

巧 (03)5477-9780 

群馬 高崎市大お町 329-1 

山 梨 甲府市宝 1 T 目 

巧 （027)352-1 109 

4-13 

茨城 つくば市花畑 2 T 目 

巧 （055 に 22-51 71 

8-1 

巧蔚 II 横お市港南区曰野 

巧 （029 旧 64-8756 

已 T 目 3-1 6 

埼玉 お川市ホ堀 2 T 目 

巧 （045旧 47-9720 

4-2 

新漏 新漏市東明 1 T 目 

巧 (048)728-8960 

8-14 

千 票千葉市中央区 

巧 （025 に 86-01 71 

星义喜町 172 


巧 (043)208-6034 



東化 

地区 

青森 青森市第二問屋町 
3-7-10 

巧 （017)739-9712 

秋田 秋田市御所野湯本 

2 T 目 1-2 

巧 （01 8 旧 26-1 600 

岩手 盛岡市羽場 13 地割 
30-3 

巧 （019)639-5120 

宮城 仙台市宜城野区扇町 

7-4-18 

巧 （022)387-1 117 

山 お 山お市平清水 1 T 目 
1-7 已 

巧 （023)641-81 00 

福島 福島県安達郡本宫町 
字南ノ内 6 已 

巧 （0243)34-1 301 
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保証とアフターサービス 


ナショナル.バナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


中 部 


石川 石 )11 県石"I郡野々市町 
稲荷 3 T 目 80 
巧 (076)294-2683 
富 山富 山市寺島 1298 
巧 (076)432-8705 

福井 福井市開発 4T 目 
112 

巧 （0776)54-5606 

長野 松本市大字を賀 
7600 -7 

巧 (0263)86-9209 
静岡 静岡市西島 7 日巳 

巧 (054)287-9000 


さ古屋 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 
巧 （052 旧 19-0225 
岡崎 岡崎市岡町南义保 28 
S (0564)55-5719 
岐阜 岐阜県本巣郡北方町 
高屋太子 2 T 目 30 
S {058)323-6010 
高山 高山市巧岡町 3T 目 
82 

巧 （0577)33-0613 

兰重 久居市森町字：]ヒ谷 
1 920-3 

巧 (05 が 255-1 380 


滋賀 守山市勝部 6T 目 
2-1 

巧 （077)582-5021 
京都 京都市伏見区竹田 
中川原町 7 1-4 
巧 (075)672-9636 
大阪 大阪市化区本庄西 
]T 目 1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 {0743)59-2770 
巧 歌 山 和歌山市中島 499-] 
巧 (073)475-2984 

ち庫巧戸市中央区 

琴ノ緒町 3 T 目2-目 

巧 (078)272-6645 


四 


区 

香 JII 高お市赖使町1巳吕-2 

巧 （087 旧 68-9477 

徳島 徳島県板野郡化島町 
關お字かや 108 

巧 （088)698-1 125 

局 知 南国市岡豊町中島 
331-1 

巧 （088)866-3142 

愛媛 松山市±居田町 
750-2 

巧 （089)971-2144 


福岡 春曰市喜曰公園 
打巨 48 

巧 (092)593-9036 
化賀 佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3044 
巧 （0952)26-91 51 
長崎 長崎市東町 194 日- 1 
巧 （095 旧 30-1 658 

大分 大分市祿原 4T 目 
S-3 已 

巧 (097)556-：3815 


宮崎 宮崎市本郷北方 
字草襄 2099 -2 
巧 （0985)63-1213 
熊 本 熊本巿健軍本町 12-3 
巧 （096 巧 67-6067 
天皇 本渡市港町 18-1] 

巧 （0%9)22-3125 

鹿お島鹿児島市ち次郎 
1 T 目已 -33 
巧 (099)250-5657 
大島名瀬市長お町 10-1 

巧 （0997)53-5101 


沖縄地区 


沖縄 浦添市城間 4T 目 23-1 1 巧 {098)877-1207 


中 


区 

鳥取 鳥取市安長 29 已 -] 

巧 (0857)26-9695 
米子 米子市米原 4T 目 

P つ3 

巧 （0859)34-21 29 
松江 松江市平成町 

182 番地] 4 
巧 (0852)23-1 128 
出 雲出雲市渡橋町 416 

S (0853)21-3133 

お田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都產郡早島町 
矢 尾 807 

巧 （08 が 292-1 162 

広島 広島市西区南観音 
肝目 13-20 
巧 (082)295-501 1 
山 □ 山□市歸銭司字 
錠銭司団地化 447-23 
巧 (083)986-4050 


所在地、電話番号が変更になることがありまずので、 

あ弓かじめご了承ください。 0日04 
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さ < いん 


再起動（カメラ） . 

再起動（本体) . 

再生 

—時停止する . 

コマ送り/コマ戻し再生する 
早送り/早巻戻し再生をする 
録画した動画を再生する 
録画した静止画を再生ずる...， 

時刻合わせ画面 . 

自動表术 . 

常時センサー録画 . 

状態表示 . 99、 

初期設定値 . 

初期設定値に戻ず . 123、 


明るさ . 

アクセスポイント . 

日音号化 . 

日音号化キー . 

日音証番号 . 

映像開始 . 

映像終了 . 

お買い上げ時の設定 . 

お買い上げ時の設定に戻す 

お手入れ（カメラ） . 

白至の設た . 


開始アドレス . 

解像度 . 

画胃 . 

か<れンズ . 

画像お認 . 

画像更新間隔 . 

カメラ IP アドレスの設定, 
カメラ情報 . 


IP ァルス . 

MAC アドレスフイルタ U ング 

SD メモリーカード . 

SD メモリーカードの情報を見る 
SD メモリーカードを初期化ずる 


カメラ設定 . 102 

カメラ I 」スト . 曰3 

カメラを削除する . 110 

U ストの順番を入れ替える . 111 

カメラを追加登録する 
かんたん設定でカメラを増設する....123 

手動で登録する . 100 

かんたん設定 . 32、41、已〇 

画面情報を表示ずる 

モニタ U ング中の画面情報 . 113 

再生中の動画情報 . 116 

表示中の静止画情報 . 117 

録画中の録画情報 . 118 

菅理ちユーヴー名 . 40, 95 

管理者パスワード . 40, 95 

起動画面 . 44、已已 

基本設定画面 . 30 

ク I 」アセッティングボタン ..... 123、180 

グループカメラ . 27 

グループ外カメラ . 27 

項目の選択ち法 . 2巳 



英字 


ぺージ 

CLEAR SETTING ボタン（力ラ）..18日 
DNS . 94 




己7 
0 9 


4 4 4 3 7 1 
8 8 8 8 8 9 


已 


8 6 9 0 7 
7 0 2 8 7 

_~ ~ ~ If 


5 6673999313 
9999112289 




9已748797 
41000040 


3 2 6 3 
0 0 0 0 


3 

0 


4 71 
-997 
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さ < いん 


スてップショット録画 . /3 

静止画 

再生する . 87 

スライドショーで見る . 88 

消去する . 89 

全消まする . 89 

設定初期化（力 ラ） . 180 

設定 こユー画面 . 90 

センサーインジケーター . 68 

センサー通知画面 . 67 

センサー利用 . 109 

センサーポジション 

登録する . 60 

使ラ . 62 

センサーポジション復帰時間 . 103 

タイマー録画 . 74 

常時センサー録画 . 78 

チルトスキヤン ... 115 

チルト範囲 . 巳8 

通常録画 . 72 

通信チヤンネル . 96 

通信モード . 96 

電源周波数 . 3日、103 

動画 

再生する . 83 

情報を見る . 8己 

連続表示する . 8己 

消去する . 86 

全消まする . 86 

動画を静止画で保存する . 8己 


パスワード保存.. .................... 

バージョン情報 .. 

パンスキヤン .......................... 

パン/チルト操作 . 

パン範囲 . 

ブヴー音 

权たす包 . 

音量を設定する . 

プ IJ セットキー 

登録する . 

使5 . 

プ□キシ ..... 

ホームポジション 

登録する ...... 

使5 . 

ホワイトバランス . 

マルチカメラ画面 . 

みまをりち一ど . 

無線情報 . 

無線動作モード . 

アクセスポイント . 

IJ ピーターモード . 

無線ステルス機能 . 

無線 LAN アダプターに接続. 

メニュー画面 . 

文字入力画面 . 

用語解説 . 


8 9 5 8 8 
9 15 5 


〇 




8 3 
6 9 


12 7 
6 6 0 




0 2 3 
6 6 0 


4666666072 

6699999251 


9 

6 
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ユーヴー情報（カメラ） 

ユーヴー名 . 108 

パスワード . 108 


I 」モコン 

使用範囲 . 23 

メーカーコー ド設定 . 24 

I 」 ピーター モード . 9日 

録画 

常時センサー録画 . 78 

スナップシヨット録画 . 73 

タイマー録画 . 74 

通常録画 . 72 

予約の変更/取り消し . 81 

録画モード . 7白 















己し Cl O/BL-C 30について 


BL - C 10/ BL - C 30 の操作については、それぞれのカメラのセットアップ CD-ROM 
巧に入っている取扱説日月書の PDF データを参照してください。 

LU 下に、巨 L - C 10/ BL - C 30 のセットアップ CD - ROM 内か5 「CLEAR SETTING 
ボタンについて」、「お手入れ」、「仕様」について抜粋して記載します。 


CLEAR SETTING ボタンについて 


設定した値やバスワードは 、 CLEAR SETTING ボタンを巧すと、巧期設定値に戻りまず。 
CLEAR SETTING ボタンは、カメラの底面にあります。 

■ BL-C10 


(?) CLEAR SETTING 
ボタンを細い棒状の 
物で約1秒ゆつく 0と 
巧ず 

① ケーブルカバーを はずす 


電源び入っているとをに CLEAR SETTING ボタンを約1秒巧してください。 
•インジケーターび程点滅をはじめます。カメラのレンズび左ち上下に動作して、停 
止ずれば終了でず。作業には約1分かかります。 

設定した内容やバスワードは消まされ、初期設定値に戻りまず。 

• 初期化び完了ずると、ひさつづさ桓色の点滅のまま起動動作をはじめまず。 

起動後約3分でネットワークに接続されない場合は、インジケーターび程点なしまず。 
ネットワークに接続された場合には、緑点なしまず。 





• CLEAR SETTING ボタンを押して設定値を初期設定値に戻ずと、ネット 
ワークに接続でをなくなります。 

再度かんたん設定2日ページ）で設をを行ってください。 
電源を入れて20分し U 上経過したカメラは、かんたん設定できません。 
その場合は、再度電源を入れ直してください。 
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お手入れについて 


お手入れは、カメラの電源を切ってから行ってください。 

陆体】 

柔らかい乾いた布でふいてください。 


■ BL-C10 



■ 己 L-C30 




■アルコール類、みびき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石 
油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスク U —ナ ー、 ヘアス 
プレーなどをかけないでください。（変色、変質の恐れびあります。） 

■巧でふくときに、パン/チルト可動部に無理な力を加えないでください。故 
障の原因になります。 

•人感センサーび巧れていると温度変化を検知しにくくなることびありますの 
で、されいにふいておいて< ださい。 


【レンズ】 

レンズに巧れびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにくくなる原 
因になります。綿棒で、ゴ S 、 ホコ U などをふきとってください。 


■ BL-C10 ■己 L-C30 



レンズに直接触れないでください。 

(指紋びつくと、焦点びぼける原因となります。) 
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BL-Cl 0/ BL - C 30 にごいて 


仕様 


■ BL-C 10 

ホームネットワークカメラ 


頂目 

仕様 

パン.チルト角度 

パン：一已0。〜+己0。、チルト： 一4 日。〜 +] 日。 

撮像素子 

1/4インチ32万画素 CMOS センサー 

対応照度 

1〜10,0日0ルクス 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

を占 

固定焦点 

フオーカス範囲 

0.5 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

水平画角 

43 ° 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

日4日 X 480 ドット、32日 X 24 日ドット（初期設定値)、 

160 XI 20ド'ッ h 

一時保存画像*^ 1 

時刻表示つをで約2巳0枚 （320 X 240 ドット）画質標準 

フレームレート 《2 

最大7.已枚/砂（已 40 X 480 ドット） 

最大1巳枚/砂 （320 X 240ドット、160 X 120ドット） 

サポートプ □ トコル 

TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
ARP 、 ICMP 、 POP 3 

画像転送条件 

人感センサー、タイマー設定：曜曰/時/分/秒 

画像転送ち法 

SMTP/FTP 


一時 f 呆存画像の枚数は、被写体により変わりまず。 

フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 
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その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

10/]日0巨 ase - T ( X ) イーヴネット X ] ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー ( RJ -4 己） 

センサー検知ち式 

焦電型赤外線センサー 

センサー検巧範囲 

水平ち向約30 °、垂直ち向約8已°、距離約已 m 
(検知範囲の温度20でのとを） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表ホ用） 

外巧寸法 
(幅、高さ、奥行） 

約74 mm X 約日8 mm X 約目1 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約^巳0 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品ま PQLV 1 JPY ) 

入力'' AC ] 00 V 、巳0/已0 Hz 

出力： DC 8.5 V . 270 mA 

消費電力： 待機状態 約2.已 W 

(カメラ本体接続瞄 最大（バンスキャン時）約4 W 

温度 

動作時：已°巳〜+40 °C 保存時： 0む〜+已0で 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なきこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 
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BL-Cl 0/BL-C30 にごいて 


■ BL-C30 

ホームネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン-チルト角度 

パン：一已0。〜+已〇。、チルト： 一4 日。〜 +] 日。 

撮像素子 

1/4インチ32万画素 CMOS センサー 

対応照度 

1〜10,0日0ルクス（カラーナイトビユーモード時） 

ホワイトバランス 

オート/マこユアル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

を占 

固定焦点 

フオーカス範囲 

0.5 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

水平画角 

43 ° 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


頂目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

日4日 X 48 日ドット、 3 S 日 X 24 日ドット（初期設定値)、 

1巨 0 X 1 20ド'ッ h 

一時保存画像 

約2已〇枚 （320 X 240 ドッ h ) 画質標準 

フレームレート 《2 

最大7.己枚/秒（目4日 X 480 ドット） 

最大1己枚/砂 （32 日 X 240ドット、16日 XI 2日ドット） 

サポートプ□トコル 

TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
ARP 、 ICMP. POP 吕 、 NTP 

画像転送条件 

人感センサー、タイマー設定：曜曰/時/分/秒 

画像転送ち法 

SMTP/FTP 


一時 f 呆存画像の枚数は、被写体により変わりまず。 

フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 
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その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

■有線 

1日/]日日目 ase - T ( X ) イーヴネット xl ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー ( RJ -4 己） 

■無線 

IEEE 802.1 Ib/g (内蔵） 

センサー検知ち式 

焦電型赤外線センサー 

センサー検巧範囲 

水平ち向約30 °、垂直ち向約8已°、距離約己 m 
(検知範囲の温度20亡のとさ） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの U ンクと動作表ホ用） 

列巧寸法 
(幅、高さ、奥行） 

約74 mm X 約日8 mm X 約73 mm (本体のみ、实起部除く） 

質量 

約200 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター(品ま PQLV 202)( コード長約3 m ) 
入力'' AC ] 00 V 、50/60 Hz 

出力： DC 12 V 、7已0 mA 

消費電力： 待機状態 約4.已 W 

(カメラ本体接続時） 最大り(ンスキャン瞄約 6.4 W 

AC 〕ー ド コード長約已已巳 m 刷付け） 

温度 

動作時：已°巳〜+40 °巳 保存時： 0 ° C 〜+ 已〇で 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なきこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 
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■本製品は、列国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を曰本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続さを 
お取り < ださい。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures，such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内巧です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


日 uickTime および QuickTime □づは、ライセンスに基づいて 
使用される商標です。日 uickTime は米国および他の国々で 
登録された商標です。 


〇 

QuickTime 


受情点な 

長年ご使用のモニタリングテレビアダプターの点検を！ 

巧 


こんな 
を状は 
技0ま 
せんか？ 

• AC アダプターや AC コードが 
傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音び 
する。 

参内部に水や異物び入った。 

• 曰付'時刻び大幅にずれる 
ことびある。 

• その他の異常や故障びある。 

► 

このような症状のとを 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントから AC ]- ド 
を巧いて、必ず 販売店 
に点検を 巧頼してくだ 
さい。 



便利メモ（おぼえのため、記入されると翻です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

BL - WV 10 

販売店名 

電話 （ ） 一 


松下電器産業株式会社 

パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
テレコムカンパニー 

〒8] 2-8 已31福岡市博を区美野島4了目1ま日2号 
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